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3,2.2. Wymiary elementów IV mm podano w t abl.2. 

Tablica 2 

�C�a�o�B�a� Bold. 

Oznaczenie De_czalld. �S�z�c�z�e�l�i�~� �D�e�s�z�c�z�u�B�l�d�.� �S�z�c�z�e�l�i�~� 

�l�B�I�.� koIDpletu Lic .. .,. 
akrzyDkDwego ba 

�d�B�u�- 8Z0ro-
�B���c�z�n�a� gru- liC5-

�g�o�[��� �I�c�.�o�[��� 
szaro-

�b�o�[��� ba 
�I�c�.�o�[��� 

1 EA 2 .300 60 120 12 1 

2 EB 2 .300 60 120 15 1 

.3 Be 2 .300 60 120 15 1 

4 !tA 2 Ja) 60 120 15 1 

5 KB :2 380 60 120 18 1 

6 Kp 2 380 60 120 18 1 

�O�d�c�b�1�'�B�I�d�.� ±1 - ±O,5 -
Dna 

Oznaczanie 
141. Ic.oIIIpletu �D�e�s�z�c�z�u�B�l�d�.� 

skrqnlc.owego L1.czba 
�d�B�u�- �B���c�z�n�a� 

�g�r�u�b�o�[��� 
�g�o�[��� �s�z�e�r�o�l�c�.�o�[��� 

1 EA 1 600 320 10 

2 EB 1 800 320 10 

.3 EC 1 800 320 10 

4 KA 1 600 320 12 

5 ltB 1 800 320 12 

6 KC 1 SlO 320 12 

0dcb1'n1 +1 ±2 ±0.5 

3,3. Mate:ciaJ:. 
a) Drewno �[�w�i �e �~�k �o�w �e� lub �j�o �d�B�o �w�e� E I i E II dla 

skrzynek odmiany E i K I i K II dla skrzynek od
miany K wg PN-72/D-79602. 

b) �G�w�o �z �d�z �i �e� dmciaki 18 X 35 wg BN- ?0/5028-14 do 
zbijania elementów skrzynek odmi any E. 

C) �G�w�o �z �d�z�i�e� budowlane �o�k�r���g �B�e� 20 x 40 wg BN-70/ 
5028-12 do zbijania el ementów skrzynek odmiany K. 

�3 �. �/�~ �.� �O�b �r �ó �b�k��� elementów, Dla skrzynek odmiany E 

i K �d�e�s �z�c �z�u�B�k�i� �c�z�ó�B� powinny �m�i�e��� powierzchnie 
�p �B�a�s�z�c�z �y �z �n� i boków o r zazie �g �B�a�d�k�i�m�.� W �p�o�z�o�s�t �a �B�y�c�h� 

elementach tylko powierzchnie �p�B�a�s�z�c�z�y�z�n� powinny 
�m�i�e��� rzaz �g�B�a�d�k�i�.� 

3.5. �S�k�B�a�d�a�n�i�e� element ów 

3.5.1. �S�k�B �a�d�a�n�i�e� elementów kompletów skrzynko
wvch odmiany E i K, �C �z �o�B�a� i boki �p�o�w�i�l�~� �b�y��� dwu
�d�e �s�z �c�z�u�B�k�o�w�e�,� o jednakowej �s�z�e�r�o�k�o �[ �c�i� �d�e�s �z �c�z�u�B�e�k�.� 

Dna powinny �b�y ��� �w�i �e �l�o�d �e �s�z�c�z�u�B�k�o�w�e� o minimalnej fEe
�r�o �k�o�[ �c�i� 60 mm. �M�i���d �z�y� �d�e�s �z �c �z�u �B�k�a�m�i� wszystkich ele
mentów pozostawione �s��� szczeliny o �s�z�e�r�o�k�o�[�:�:�l�.� zgod
nej z tabl. 2. 

3.6. �S�k�B�a�d�a�n�i�e� slcrzynek odmiany E i K. Skrz:ynk1 

nalezy �z�b�i�j�a��� �g�w�o�z�d�z�i�a�m�i� z elementów zgodnie z 
PN-72/D-79601. Górne �d�e�s �z�c �z�u�B�k�i� �c�z�6�B� i boków p,rzy
bi jane �s��� do listew �n�a�r�o�|�n�y�c �h� (wsporników) 20 mm 
�p�o�n�i�| �e�j� górnej �k�r�a�w���d�z�i� listwy �n�a�r�o�| �n�e�j �.� 

Dolne �d�e�s�z�c�z�u�B�k�i� �c �z �ó�B� powinny �b�y��� przybite do 
l istew �n�a�r�o�|�n�y�c�h� równo z �d�o�l�n��� �k�r �a �w���d�z�i��� li stwy. 

L1.cs-
ba 

�d�B�U�-
�B���c�z�n�a� gru- licz-szaro- nero-. szero-

�I�c�.�o�[��� �g�o�[ ��� �I�c�.�o�[��� 
szero-

�b�o�[��� ba �I�c�.�o�[��� 
�I�c�.�o�[��� 

20 2 600 76 152 8 1 8 

20 2 SlO 76 152 8 1 8 

40 2 SlO 85 170 10 1 10 

20 2 600 76 152 10 1 e 

20 2 800 76 152 10 1 8 

40 2 800 85 170 10 l 10 

± 2 - ±1 - ±O,5 ±2 

L1.st1ry naro:me �t�r�ó�j�k�l�B�t�n�e� 

SzczeliD;y 
liczba �d�B�u�g�o�[��� 

�P�~�1�"�9�s�t�o�k�4�t�J�»� 

liczba �s�z�e�r�o�l�c�.�o�[��� 
przela'Oju 

2-3 20 4 160 40X40 

2-3 20 4 160 40X40 

2-3 20 4 180 40)(40 

2-3 20 4 160 40)(.40 

2-3 20 4 160 40X40 

2-3 20 4 100 40X40 

- ±2 _. ±1 +1 

dolne �d�e�s�z�c�z�u�B�k�i� boków o 10 mm �p�o�n�i�|�e�j� �d�e�s�z�c�z�u�B�e�k� 

dna w celu �p�r�a�w�i�d�B�o�w�e�g�o� sztaplowania Skrzynek. �K�a�|�

dy koniec �d�e�s�z�c�z�u�B�k�i� powinien �b�y��� przybity trzema 
�g�w�o�z�d�z�i�a�m�i�.� �G�w�o�z�d�z�i�e� �m�o�c�u�j���c�e� �d�e�s�z�c�z�u�B�k�i� bok6w po
winny �s�i��� �m�i�j�a��� z �g�w�o�z�d�z�i�a�m�i� �m�o�c�u�j���c�y�m�i� �d�e�s�z�c�'�l�J�l�B�e�k� 

�c�z�6�B�.� 

3.7. Sposób zamkniecia skr zynki. Skrzynek nie 
zamyka �s�i ��� �(�s��� bez wieka). 

3.8. Znakowanie. Znakuje �s�i��� tylko poszczególne 
paczki elementów skrzynkowych, umieszcza.j ���c� na �k�a�|�;�

dej z nich co·naj mniej �n�a�s�t�� �p �u�j �� �c�e� znaki: 
a) znak lub �n�a�z�w��� wytwórni, 
b) numer normy. 
c) symbol �w�i�e�l�k�o�[�c�i� �~�l�e�m�e�n�t�u�,� 

d) �n�a�z�w��� elementu. 
�P�r�z �y�k �B�a�d� znakowania paozki den (D) kompletu 

skrzynkowe.go odmiany E �w�i�e�l�k�o�[�c�i� A, wyprodukowa
nego przez Czerskie �Z�a�k�B�a�d�y� Drzewne: 

Cr 
BN-69/7161-41 

EA 
D 

3.9. �P�o�z�o�s�t�a�B�e� wymagania - wg PN-72/D-79601. 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 

4.1. Pakowanie t Listwy �n�a�r�o�|�n�e� �t�r�ó�j�k���t�n�e� nale
�| �y� �w�i �� �z�a��� w paczki po 40 sztuk. �C�z�o�B�a�,� boki i dna 
�n�a�l�e�|�y� �w�i���z�a��� w paczki po 20 sztuk. �K�a�|�d��� pacz-



· 111-69/7161-41 J 

kę należy wiązać miękkim drutem o średnicy 1,8 + 
2,0 mm wg PN-67/M-BOO26 w dwóch miejscach w po
przek długości deszczułek lub listew. 

4.3. Przechowywąnie. Skrzynki i komplety skrzy
nkowe należy przechowywać w miejscu suchymiprze
wiewnym, nie wystawioD;YlJl na bezpośrednie działa

nie promieni słonecznych i opadów atmosfer,ycznych. 

4.4. TTI'pFmort. Skrżynki i komplety skrzynkowe 
należy przewozić kr,ytymi śronkam1 transportu. 

Komplety skrzynkowe i skrzynki do przewozu na 
środkach transportu należy układać równolegle do 
bocznych ścian obok siebie, tak aby tworzyły 

zwartą całość zabezpieczoną pr.zed przesunięciem w 
czasie transportu. W przestrzeni międzydrzwiowej 

wagonu paczki kompletów należy układać w poprzek 
długości w odległości 10 cm od drzwi wagonu.Pacz
ki należy układać na płaSk. 

Rzucanie paczek w'czasie załadowywania i vr,rła

dowywania jest niedopuszczalne. 
Zaleca się transport w jednostkach ładunkowych. 

5. BADANIA 

Badania nSlety przeprowadzić zgodnie z BN-74/ 
7104-01. 

KOIIIEC 

IJliORJIACJE DODATKOWE do m-6917161-41 

Prz!ZP'9z!D1e 

0ZDacseu1. kDmple- waga zawartośCi Uezba. sztuk Lp. tu IIkrs;Jnk1owego Gł6_ zaatollOW8Die skrzyDld. drob:l.u w akno3DOe 
lubsltrQDk1. kg ,.-

Klu'ozęta patroszoDII z podrobem:l 8,5+12,0 10+18 

1 U1KA l<Ury Dlłode .. aal.dDOśei od wagi. 12,5+14,5 '8+10 

Kaozk:1. patrollZone z podrobami 11,0+13,5 ~ 

KlU7 16,0+20,0 dowolna 
2 EB i KB 

Gęsi patroazone z podrobami bez Wlłtl'Ob;y' 15,:3+23,0 4.;.6 

3 ECiKC ID4Id. 14,0+20,0 4+8 


