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5.8. PrzygotOwanie próbek l ab o ratoryjnych. uszczelni8joce pobrane do wg 
5.4 w liczbie wg 5.7 nal e ty klimatyzowa6 przez co najmniej 24 h w pomieszczeniu o tempe-

o raturze 20 2 C. 
Po klimatyzac ji nalety sprawdzi6 a ich wy­
miary. Z przeznaczonych do wg 5.1.2 a/ T d/ nalety dla katdego b. 
dania po trzy próbki o 10 cm. 

5.9. Opis 

5.9.1. Sprawdzenie nalety przez okiem 
jonym przy rozproszonym dziennym. 

5.9.2. Sprawdzenie wymiarów. Pomiar nalety z do 1 

cm, stalow,. Pomiar i nalety suwmiarko z 
i 111111. 

5.9.3. Oznaczenie masy pozornej/. 
przygotoweno wg 5.8 ndety z do 0,1 g. nalety wyko­

pomiar i prabki z do 1 mm i jej 
pozorna/jP / w kg/m3 wg wzoru 

m • 1000 v 
w którym: 

m - ma8a próbki, g , 

v - p róbki, 3 cm • 
Za wynik nalety wyników trzech 

5.9.4 . Oznaczenie nelaty zwa­
z do 0,1 g i jej wymiary z do l , mil. pró­

n8 24 h w wodzie destylowanej i siatk,matalowo aby 
poziom wody 3 cm nad g6 powie próbki. Próbka pOwin"a 

l1a dole naczynia tak, aby nie jedo Po z 'wody,. 
lety j., na 30 III in • na 81atce metalowej w celu swobodnego odciek,nitoi'- ,wody';Neatt­
pnie nalety z do 0,1 S. 

Badania nalety w pomieazczeniu o telllperaturze 20 
/N/ nalety w procentach wg wzoru 

'" N • v • d • 100 
w, którym ': 

"'l aIasa próbki po z k,pieli wodnej, g, 

'" masa próbki przed zanurzeniolll w wodnej, 9, 

V próbki, ' cm3 , 

d wody równy 1 9/c• 3 • 

Za wynik nalety arytlIetyczno wyników trzech 
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5.9.5. Oznaczenie - odk ształ cal n o śc i t rwałej. Pomiar nel e ty wykonać przyrz~dem akłada­

j,cy. aię z dwóch płytek połęczonych śrubami. Dolna płytka przyrzędu zamocowana jest na 
etałe. górna natomiast jest ruchoma. Krztałt przyrzędu oraz wymiary płytek w mm. podano 

na ryaunku. 

Z.ierzyć euwmiark, grubość próbki przygotowanej wg 5.8 z dokładności~ . do 0.1 111111 W trzech 
lIIiejecach zaznaczajęc jednocześnie miejsce pomiaru. Następnie pr6bkę ulllieścić .iędzy .pl-,.ł­

ka.i przyrz,du i śc1enęć do połowy jej grubości przez przesunięcie · i zalllocowenie rucho." 
płytki. 

. . o ·· . 
Tak przygotowano próbkę naloty pozostawić przez 48 h w temperaturze 20 ! 2 C. Po tv- ~ 

8ie nalety zdjęć ruchom, płytkę i prÓbkę pozostawić na 24 h w tej eamej telllperaturze. 
Na.tępnie nalety zmierzyć ponownie grubość próbki w trzech uprzedriio zazna6zonych 1II1ej­
.cach. 
Odkeztałcanie trwałe lXI nalety obliczyć w procentach wg wzoru 

X '" 
- sl 

-~s-~ · . 100 
s 

w którylI : 

e - 6rednica grubości próbki przed ściśnięciem, mm, 

1- 'rednica grubości próbki po ściśnięciu. mm. 

Za wynik nalety przyjęć średnicę arytmetycznę wyników trzech oznaczeń. 

5.9.6. Oznaczenie zawartości środka impregnujęcego. Próbkę przygotowanę wg .5.S. 'zwe­
tyć z ' dokładnoŚCi, do 0,1 g. Następnie próbkę nalety. umieścić w nac:!~'niu, o pOjelllno4ci • 
koło 1, l i średnicy około 14 cm. wypełnionym ben·zyn~ aket rakcyjn, wg PN-56/C-96022. po­
zo·etawiaj,c j" pod przykryciem przez 3 h. 
Naatępnie nalety wyjęć próbkę z naczynia i wycien,ć. 
pnV- neczyniu z benzyn". Czynność tę nalety powtarzeć 
jęciu z niej próbki będzie bezbarwne. a próbka uzyska 
wyciekać po katdorazowym zanurzeniu jej w benzynie. 
Po wyekstrahowaniu impregnatlJ próbkę nalety wysuezyć 
.asy, a następnie zwatyć z dokładności, do O.l . g. 

po czy. ponownie u.ie'cić w 
at do lIollentu, gdy benżyn. 

jaeno-tółt, barwt. Próbkę 

w temperaturze 20 + 2°C do 

Zawertość środka impregnujęcego Ix11 nalety obliczać w procentach wg wzoru 

w którym: 

.. - 111 1 Xl • . m • 100 

m - ma8S p r óbki przed ek8trakcjo. g. 
m1 - maS8 pr6bki po ekstrakcji, · g. 

Za wyn 1k nalaty przyj ęć ś r&dnię 8rytmetyczn~ wyników trzech oznaczeń. 

neett~ 

po wy-
nalety 

etałej 
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6. OCENA PARTII 

6.1. Partia zgodna z wymaganiami nor.y. Partit taŚ. u8zczalniaj,cych poliuretanowych 
bitumowanych nale2y uznać za zgodn~ z wv-agania.i nor.y jeteli liczba 8ztuk niedobrych • 
próbkach nie przekracza liczb kwalifikuj,cych 1.11 wg t~bl. 3. 

6.2. zaświadczenie ° Jakości. 00 katedj partii taŚ. uszczelniaj,cych, uznanej wwyni-
ku badań za zgodn~ z wymaganiami nor.y nale2y doł,czyć zaświadczenie jakoŚci zawieraj~ 

al nazwę i adres wytwórni, 

bl oznaczenie wg 2, 

cI liczność partii, 

dl dat, i wyniki przaprowadzonych badań. 

7. POSTĘPOWANIE Z PARTIĄ UZNANĄ 

ZA NIEZGOON.\ Z WYMAGANIAMI NORMY 

Partia taś. uznana w wyniku przeprowadzonych badań wg 5.1.1 ze nlezgodn, z wy.agania.l 
norey e02e być przesortowana i przedstawiona' do badań powtórnych. Badanie powt6rne n,a­
lety przeprowadzić w tych samych warunkach co pierwsze, a wynlk lch jeat oatateczny. 

K O N I E C 

INFORMAC~E DODATKOWE 
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I N FORMAC;:JE DODATKOWE 

1. Instytucja opracowu i ę ~Cl 1I 0 , ' li1ę . Cent ralny Ośrodek Bdawczo-Rozwojowy Przemysłu Izo­
lacji Budowlanej w Katowicach. 

2. Plany badania 

Kontrola obostrzona 

I 

Badan i a WQ 5.1.1 ,B a dttn ia WQ 5. 1.:> 8/ ~d/ 

w?- 2.5 % W2 • 4,0% 
Liczność 

Liczność Liczba kwa- Liczba dysl Liczność Liczba kwa Liczba d-r 
part 11 próbki li fikujoca kfalifiku _ pr6bki 11 Hkujoca skwalifi 

joca kUj,c'l 
N n m1 m? n m1 m2 

do 500 32 1 2 5 O 1 

501 - 1200 32 1 2 5 O 1 
1201 - 2000 50 2 3 20 1 2 

Kontrola ulgowa 

Badania WQ 5.1.1 Badania wg 5.1.2. a/idl 

Vl
2 • 2,5 % W 

2 • 4,0 % 
Liczność 

Liczność Liczba kwa- Liczba dy- Liczność Liczba kwa , Liczba ~'1 
prarii próbki litikujQca skwali ti- próbki l1f1kujoca skwa 11 f1-

kujęca kujoca 

N n m1 m2 n 111 1 112 

do 500 8 O 2 2 O 1 
501 - 1200 13 1 3 2 O 1 

1201 - 2000 20 1 4 5 O 2 

3. Normy i dokumenty zwiozane 

Przetwory naftowe. Benzyna do ekstrakCji PN-56/C-96022 
PN/N-03010 
PN-73/N-03021 

Statystyczna kontrola JakOŚCi. Losowy wyb6r sztuk do pr6bek 
Statystyczna kont rola jakości. Kont rola odbi'orcza wg oceny ahernatYwnej. 
Plany badania 

Przepisy o ładowaniu 1 wyładowaniu wagonów towarowych w ,komunikacji wewnętrznej - z,ał,­

cznlk nr 10 OKP/Oz.T. i Z.K. z 1968 r. nr 4 ppz. 10 wraz z p6tniejszymi zmianami/. 
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