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4.2.3. Znakowanie �o�p�a�k�o�w �a �D� jednostkowych �n�a�l �e �|�y� 

�w�y�k�o�n�a��� zgodnie z PN-87/C-80001 p. 2.8.3 i PN-76/ 
0-79251. 

4.2.4. Znakowanie �o�p�a�k�o�w�a�D� transportowych �n �a �l�e�|�y� 

�w�y�k�o�n�a��� zgodnie z PN-87/C-80001 p . 2.8.4, umieszcza­
�j���c� dodatkowo: znaki manipulacyjne wg PN-85/ 0-79252 
p. 2.4.1, 2.4.2 i 2.4.3. 

4.3. Formowanie jednostek �B�a�d�u�n�k�o �w�y �c �h �.� W przypad­
ku stosowania paletyzacji, jednostki �B �a�d�u �n�k �o �w �e� �n�a�l �e �| �y� 

�f�o�r�m�o�w�a��� nil paletach o wymiarach 800X 1200 mm wg 
PN-81/M-78216. 

�A�a�d�u�n�e�k� na palecie �n�a�l�e�|�y� �z �a�b�e�z�p �i �e�c�z�y ��� przed prze­
suwaniem �s�i��� i �d�e�f�o�r�m�a�c�j��� tak, aby �t�w �o �r�z�y�B� wraz z pa­
�l�e�t��� �z�w�a�r�t�� �,� �s�t�a�b�i�l�n��� �j�e�d�n�o�s�t�k��� �B�a�d �u�n �k �o�w��� i nie �b�y�B� 

�w�y�|�s�z�y� �n�i�|� 1,75 m. 

4.4. Przechowywanie. �E �o�z�y�n��� �|�ó�B�t�a�w��� �n �a �l �e�|�y� prze­
�c�h�o�w�y�w�a��� w suchych o �z �a �w�a �r�t �o �[ �c �i� wil goci �p�o �n�i �|�e�j� 50%, 
�c�h�B�o�d�n�y�c�h� (w temperaturze 15+30oq, dobrze wietrzo­
nych magazynach. Okres gwarancj i - 2 lata. W prze­
chowywaniu �n�a�l�e�|�y� �u�k�B�a�d�a��� �e�o�z�y�n��� w opakowaniach 
w 3 warstwach. 

4.5. Transport. Eozyna �|�ó�B�t�a�w�a� nie j est �m�a�t�e�r�i�a�B�e �m� 

niebezpiecznym wg RIO/ADR i opakowana wg 4.2 
�m�o �| �e� �b �y ��� transportowana dowolnym �[�r�o�d�k�i�e�m� t rans­
portu zgodnie z �o �b�o�w�i���z�u�j���c�y�m�i� przepisami kolej owy­
mi i samochodowymi'). Do �[�r �o �d�k �a� transpor towego �B �a �­

�d �o�w �a��� opakowania w 2 warstwach. 

5. BADANIA 

5.1. Rodzaje �b�a�d�a�D� 

a) badanie �r�o �z �p �u�s�z �c�z �a�l �n �o�[�c�i� w wodzie (3.2a), 
b) oznaczanie specyficznego �w�s�p�ó�B�c�z �y �n�n �i �k�a� absorpcji 

E "%cm (3.2b), 
c) oznaczanie strat przy suszeniu (3.2c), 
d) oznaczanie �z �a�w�a�r�t �o�[ �c�i� eozyny �|�ó�B�t �a�w �e�j� (3.2d), 
e) badanie �j�e�d�n �o �r�o�d�n �o �[�c�i� chromatograficznej (3.2e), 
f) oznaczame �z�a�w �a �r�t�o�[�c�i� halogenków %(m/m) 

(3.2i). 

5.2. Pobieranie próbek. Próbki �n�a�l�e�|�y� �p�o�b �i �e�r�a��� zgod­
,nie z PN-88/C-80047. Ogólna masa �[�r�e�d�n�i�e�j� p róbki la­
boratoryj nej powinna �w�y�n �o�s�i �� �,� 10 g. 

5.3. Opis �b�a�d�a�D� 

5.3.1. Wytyczne ogólne. Podczas analizy, �j �e�| �e�l�i� nie 
zaznaczono inaczej �n �a�l�e�|�y� �s�t�o�s�o�w�a��� �w�y�B���. �c�z�n �i�e� odczyn­
nik i cZ.d.a. oraz �w�o�d ��� �d�e�s�t�y �l �o�w �a�n��� lub , �w�o �d ��� o rów­
�n �o�w�a �|�n�e�j� �c�z�y �s �t �o�[ �c�i�.� 

5.3.2. Sprawdzenie �w�y�m�a�g �a �D� ogólnych. �W�y�g �l �� �d� ze­
�w�n �� �t �r �z �n �y� eozyny �s �p �r�a �w�d �z �i��� wizualnie, �r �o �z�p�u�s�z�c�z�a�l�n�o�[ ��� 

w wodzie �s�p�r�a�w�d �z �i��� wg 5.3.3. 
5.3.3. Badanie �r�o�z�p�u�s�z�c�z�a�l �n�o�[�c�i� w wodzie. 0,2 g ba·, 

danej eozyny �|�ó�B �t�a �w �e�j� �o�d�w�a �|�o �n �e�j� z �d�o�k �B �a �d �n�o�[�c �i �� �'� do 
0,0002 g �r �o �z�p�u�[�c�i ��� w 100 mI wody. Badana eozyna 
�|�ó �B�t�a�w �a� odpowiada wymaganiom normy, �j�e�| �e �l�i� roztwór 
j est klarowny i nie ma widoCZfl )ch �c �z���[�c�i� nierozpusz­
czaln ych. Roztwór �p �o�z�o�s�t�a�w�i��� do przeprowadzenia 
oznaczenia wg 5.3.7. , 

5.3.4. Oznaczanie specyficznego �w�5�p �ó �, �l �c�z �y�m�~�i�k�a� ab,· 
sorpcj'i E ,% , cm 

• 
5.3.4.1. Aparatura 
a) Spektrofotometr o zakresie promieniowania WI­

dzialnego. 
b) Kuwety szklane �g�r�u�b�o �[ �c�i� warstwy mierzonej rów­

nej l cm - 2 ' sztuki. 
5.3.4.2. Wykonanie oznaczania. �O�d�w�a�|�y��� 0,1 g eozy­

ny �|�ó�B�t�a�w�e�j� z �d�o�k�B�a�d�n�o�[�c�i��� do 0,00Ó2 g, �p�r�z�e�n�i�e�[��� 

�i�l�o�[�c�i�o�w�o� do kolby pomiarowej �p�o�j�e�m�n�o�[�c�i� 100 mI, 
�d�o�p�e�B�n�i��� �w�o�d��� do kreski i �m�i�e�s�z�a��� �a�|� do �c�a�B�k�o�w�i�t�e�g�o� 

rozpuszczenia. Do kolby pomiarowej �p�o�j�e�m�n�o�[�c�i� 100 mI 
�p�o�b�r�a��� l mI otrzymanego -roztworu i �d�o�p�e�B�n�i��� �w�o�d��� 

do kreski. Otrzymany roztwór jest o �s�t���|�e�n�i�u� 0,001%. 
�Z�m�i�e�r�z�y��� �a�b�s�o�r�b�a�n�c�j��� tego roztworu w zakresie �d�B�u�g�o�­

�[�c �i� . fal 490 + 520 nm. Maksymalna �w�a�r�t�o�[��� absor­
bancji powinna �s�i��� �z�n�a�j�d�o�w�a��� przy �d�B�u�g�o�[�c�i� fali max 
515 +5 nm. �O�d�c�z�y�t�a��� �m�a�k�s�y�m�a�l�n��� �a�b�s�o�r�b�a�n�c�j��� i ob­
�l�i�c�z �y��� specyficzny �w�s�p�ó�B�c�z�y�n�n�i�k� absorpcji E \%cm wg 
wzoru 

w którym: 

A 
E'% =--

, cm b . c 

A - maksymalna absorbancja, 
b - �g �r�u�b�o�[��� warstwy mierzonej, równa 1 cm, 

(1) 

c - �s �t ���|�e�n�i�e� badanego roztworu równe 0,00 l %. 
5 .. 3.5. Oznaczanie strat przy suszeniu. �O�k�o�B�o� l g ba­

danej eozyny �|�ó�B�t�a�w�e�j� �o�d�w�a�|�y��� z �d�o�k�B�a�d�n�o�[�c�i��� do 
0,0002 g, �u�m�i�e�[�c�i��� w uprzednio wysuszonym w tempera­
turze 110°C do �s�t�a�B�e�j� masy i �z�w�a�|�o�n�y�m� z �d�o�k�B�a�d�n�o�­

�[ �c �i ��� do 0,0002 g naczynku wagowym. �C�a�B�o�[��� �u�m�i�e�[�c�i��� 

w suszarce o temperaturze 110°C i �s�u�s�z�y��� do uzyska­
nia �s�t �a �B �e �j� masy. Po �k�a�|�d�o�r�a�z�o�w�y�m� �w�y�j���c�i�u� z suszarki, 
naczynko z �z�a�w�a�r�t�o �[ �c�i��� �u�m�i�e�[�c�i��� w eksykatorze i wy­
�c�h�B�o �d�z�i��� do temperatury pokojowej i �z�w�a�|�y���.� Straty 
przy suszenIU (X,) �o �b�l�i�c�z�y��� w %(m/m) wg wzoru 

m-m, 
. 100 

m 
w którym: 

m - masa �o�d�w�a�|�k�i� badanej eozyny, g, 
m, - masa wysuszone] eozyny, g. 
5.3.6. Oznaczenie �z�a�w�a�r�t�o�[�c�i� eozyny �|�ó�B�t�a�w�e�j� 

5.3.6.1. Odczynniki i roztwory 
a) Kwas azotowy p = 1,38. 

(2) 

b) K was azotowy o c(HN03) = 0,1 molll przygoto­
wany wg PN-81/C-04530/01. 

5.3.6.2. Wykonanie oznaczania. �O�d�w�a�|�y��� �o�k�o�B�o� 0,5 g 
badanej eozyny �| �ó �B�t �a �w�e�j� rozpuszczalnej w wodzie z do­
�k �B�a �d�n �o�[ �c�i ��� do 0,0002 g i �p�r�z�e�n�i�e�[��� do zlewki pojem­
�n �o �[�c�i� 250 mI. �R�o �z�p �u�[�c�i��� �s�u�b�s�t�a�n�c�j��� w 50 mI wody. 
Roztwór �o�g�r�z �a��� do wrzenia i �d�o�d�a��� 10 mI kwasu azo­
towego p == . 1,38, �c �a�B�o�[��� �o�g�r �z �e�w�a��� na �B�a�z�n�i� wodneJ 
w temperaturze 70 ±5°C przez 2 h, po tym czasie 
�z�a�w�a�r �t �o�[��� zlewki �o �c�h �B�o�d�z�i��� do temperatury pokojowej. 
�W�y�t�r���c�o �n�y� osad �p�r�z�e �s�� �c�z�y��� przez uprzednio odmyty 
�g�o�r���c ��� �w�o�d��� od chlorków i wysuszony do �s�t�a�B�e�j� masy 

, w temperaturze 110°C tygiel do �s �� �c �z�e�n�i�a� G4. Osad 
�p�r�z�e�m�y��� dwukrotnie kwasem azotowym o c(HN03) = 
= 0, l moll! porcjami po 20 mI. �P�r�z �e�s �� �c�z� �z�b �i �e�r�a��� do 
koiliy pomiarowej �p�o �j�e�m�n�o�[�c �i� 250 mI i �p �o �z�o�s�t�a�w�i��� do 
wykonania oznaczania wg 5.3.8. 
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Przemyty osad suszyć do stałej masy, w tempera"' 
turze 130°, następnie ochłodzić w eksykatorze do te m­
peratury pokojowej . i zważyć. 

Zawartość (X2) eozyny żółtawej rozpuszczonej w wo­
dzie obliczyć w %(m/m) wg wzoru 

X
2 

= a ' 1,068 . . 100% (3) 
m 

w którym: 
a - masa powstałego osadu, g, ' "' . m odważka badanej eozyny żółtawej , g, 

1,068 współczynnik przeliczeniowy masy ot rzy­
manej eozyny postaci kwasowej na masę 

eozyny żółtawej (só l sodowa) . 

5.3.7. Badanie jednorodności chromatograficznej 
5.3.7.1. Aparatura i przyrządy 
a) Komora chromatograficzna . 
b) Płytka chromatograficzna szkla na po kryta 

0,25 mm warstwą żelu krzemionkowego F 25 4 pradukcji 
firmy Merck , a ktywowana w temperaturze pokojowej 
przez 24 h. 

c) Strzykawka lub mikropipeta chroma tograficzna 
pojemności 0,005 mI (5 !lI). 

5.3.7.2. Odczynniki i roztwory 
a) Chloroform. 
b) Kwas octowy lodowaty. 
c) Roztwór rozwijający o sk ładzi e chloroform + 

+ kwas octowy = 90 + 10. 

5.3.7.3. Wykonanie oznaczania. Na płytce chromato­
graficznej zaznaczyć punkt sta rtu 'w odległości 2 cm 
od do lnego brzegu płytk i , o raz długość drogi roztworu 
rozwijając~go w odległ~ści 10 -;- 12 cm od punktów 
startu. 

Na zaznaczone punkty startu nanieść 0,005 mI (5 !lI) 
przygotowanego wg 5.3.3 0,2%(m/ m) roztworu eozyny 
żółtawej. 

Odparować w tempera turze pokojowej rozpuszczal­
nik z naniesionej plamy, płytkę umieścić w komorze 
chromatograficznej wyłażonej bibułą do sączenia, nasy­
coną roztworem rozwijającym wg 5.3.7.2c). Ilość roz­
two ru rozwijającego w komorze chromatograficznej po­
winna być tak dobrana , by umieszczona w niej płytka 
była zanurzona do wysokości l cm . Chromatogram 
rozwijać tak długo aż czoło ro ztwaru rozwijającego 

os i ągn ie naznaczoną długość drogi . Płytkę wyjąć, wy­
suszyć w tempera turze pakojowej, wyznaczyć śradek 

geometryczny, wys tępującej na chromatogra mie pla my. 
Współczynnik RF obliczyć wg wzoru 

(4) 

w ~tórym : 

Xp - odległość środka p lamy badanej eozyny żół­
ta wej od punktu startu , cm, . 

XR - .odległość czoła raztworu rozwijaj ącego od 
punktu startu , cm. 

BadaIia eozyna żółtawa odpowiada wymaganiom 
normy jeże l i na płytce występuje tylko jedna zwarta 
pla ma ko lo ru żółtego a jej współczynnik RF będzie 
wynosi ł 

RF = 0,73 ± 0,05 

5.3.8. Oznaczanie zawartości halogenków (jak a brom) 
5.3.8.1. Odczynniki i roztwory 
a) Kwas azotowy p = 1,38 . 
b) Azotan srebra ' o c(AgN03) = 0,1 maIl I przyga­

tawany wg PN-8 J/C-04530103 p . 2. 1. 
c) Tiocyjanian potasu Q c (KSCN) = O, l moIlI przy­

gotowany wg PN-8J/C-04530103 p . 2. 2. . 
d) Ałun żelazowo-amonowy raztwór p rzygo towany 

w następujący sposób: zważyć 1,00 g ałunu że lazowo­

-amonowego, d adać 8 mI wady, l mI kwasu azoto­
wego i rozpuścić, lekka ogrzewając. 

5.3.8.2. Wykonanie oznaczania. Ot.zyma ny wg 5.3 .6.2 
przesącz, zeb rany do kolby pomiarowej poj emności 

250 mI, dopełnić wodą do kreski i wym ies zać . Z tego 
roztworu pobrać p ipetą pomiarową 50 mI i przenieść 
da kolby stożkowej , dodać 0,3 mI kwasu azotowega 
o p = 1,38, 10 mI roztwaru azo tanu srebra o c (AgN03) = 
= O, l inoIII i dobrze wymieszać do opadnięcia osadu . 
Nadmiar azotanu srebra odmia reczkować roztworem 
~iocyjanianu potasowego Q c(KSCN) = O, l moIlI wobec 
ałunu że lazowa-amonowego jako wskaźn ika. Zawartość' 
halogenków (w przeliczen iu na brom) obl i czyć 

w %(m/m) wg wzoru 

w który m: 
VI 

m 

0,00799 

5 . (VI - V2) • 0,00799 ' 100 

m 
(5) 

ilość (10 m I) azotanu srebra śc iśle 

a c(AgNOJJ = 0,1 moIlI, 
ilość zużytego do odmiareczkowa nia 
azo tanu srebra, tiocyjanian u potasowego 
ściśle o c (KSCN) = O, l maIlI, 
masa odważonej wg 5.3.6.2 próby bada­
nej eozyny żółtawej, 
ilość bromu odpowiadająca l mI roztwo­
ru azotanu srebra ściśle o c(AgN0 3) = 
-- O) mol/ l. 

KON IE C 

In formacje dodatkowe 



4 Info rmacje dodatkowe do BN-89/ 6I97-09 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowująca normę - Przed s i ębi o rstwo Przemy­
s łowo-Ha ndlowe "Po lskie Odczynniki Chemiczne" - Gliwice. 

2. Istotne zmiany w stosunku do ZN-74/MPCh/POCh-'l8 
a) wprowadzono oznaczanie współc zynnika absorpcji, 
b) wprowadzono oznacza nie jednorodności chromatograficznej 

me t odą chro matografii cien kowarstwowej (TLC), 
c) podwyższono zawartość eozyny żółtawej, 

d) wyk reś l o no "Oznaczanie pozostałości po prażeniu , 

e) wykreś l o no oznacza nie przyda t ności . 

3. Normy i dokumenty związane 

PN-81/C-06503 Analiza chemiczna. Przygotowa nie roztworów do 
kolorymetrii i ·.nefelometrii 

PN-87/ C780001 Odczynniki i substa ncje specja lnie czyste. Pakowa­
nie, przechowywanie i transport 

PN-88/C-80047 Odczynniki. Wytyczne pobiera nia próbek i przygoto­
wania $red niej próbki labora toryjnej 

PN-8 1/ M-7821 6 Pa lety ładunkowe płask ie jednopłytowe czterowej­
śc i owe bez skrzydeł , drewniane 800Xl 200 - EU R 

PN-86/0-79 100 Opakowania tra nsportowe. Odporność na narażeni a 
mechaniczne . Wymagan ia i badania 

PN-78/0-79021 Opakowania . Syste m wymia rowy 
PN-76/ 0-7925 I Opa kowan ia jednostkowe z . zawa rtością. Znaki 

i znakowa nie. Wymaga nia podstawowe 
PN-85/0-79252 Opa kowania transportowe z zawartośc i ą . Znaki 

i znakowanie. Wymagania podstawowe 

BN-84/ 6833-23 Opakowania jednostkowe szklane. Słoje typu POCH 
do odczynników chemicznych 

BN-63/7161-06 Skrzynki i komplety skrzynkowe z tarcicy do od­
czynników chemicznych 

PN-8l/C-04530/01 Analiza chemiczna. Przygotowanie titrantów 
(roztworów mianowanych). Roztwory stosowane w miareczkowa­
niach kwas-zasada (alkacymetrycznych) 

PN-8l/C-04530/ 03 Analiza chemiczna. Przygotowanie titrantów 
(roztworów mianowanych). Roztwory stosowane w miareczko­
waniach strąceniowych 

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 I'. "Prawo przewozowe" (Dz. U. 
nr 53 , poz. 272 z 1984 r.) 

Regulamin Przedsiębiorstwa PKP o ładowaniu i zabezpieczaniu prze­
syłek towarowych (Dz. TiZK nr 9, poz. 68, i 1985 r.) 

Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 7 marca 1983 r. w spra­
wie ładowania samochodów ciężarowych , przyczep (Mon. Pol. 
nr 24, poz. 123' z· 1963 r. i nr 35, poz. 250 z 1968 r.) 

Przepisy o ładowaniu wagonów towarowych. Załącznik II do Umo­
wy o wzajemnym użytkowaniu wagonów towarowych w komu­
nikacji międzynarodowej (RIV) (Dz. TiZK nr 15, poz. II z 1981 r.) 
wraz z późniejszymi zmianami 
4. Symbol wg SWW 

wsk. - 1331-21 
S. Autor projektu normy - inż. Bożena Dudzik - Przedsiębior­

stwo Przemysłowo Hąndlowe "Polskie Odczynniki Chemiczne" -
Gliwice. 


