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d 6 - 8 10 12 (14) 16 (18) 2Q 

D 10 12 14 18 20 22 24 28 

d1 5 6 7 10 10 12 12 14 
-

d2 
2,2 2,2 - 3,3 3,3 3,3 4;2 4.2 5,5 

+0,12 +0,12 +0;16 +0,16 +0;16 - +0;16 +0,16 +0,16 
I 

a 10,5 1; 14 19 21 22 25 30 , 

b 
2,2 3,4 4,0 4,0 4,5 6 6 7 

+0,25 +0,25 +0,3 +0,3 +Ó,3 +0,3 +0,4 +0;4 

c 1 1,2 1,5 I 2 2,5 3 3 4 

e 1,5 2 2 , 3 3 3 4 4 

k 3 3 3 5 5 6 6 7 

h 1 1,3 1,5 1,5 1,5 2 2 2,5 

T °.5 0,5 0,6 0,8 1 1 1 1 

4 5 6 6 6 8 8 10 
t 

+0,3 +0,3 +0,3 +0,4 +0,4 +0,4 +0,4 +0,5 

l 22 26 30 30 34 46 46 58 

lj 13 14 17 17 20 25 25 32 

3 
12 

3,5 4 4 4 5 5 7 

- 0,3 -0,3 -0,3 - 0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,4 

m 5,5 7 9 10 12 14 16 18 

n 2,6 2,6 3,8 3,8 5,8 5 5 6 

s 1,5 2,5 3 3 3,5 5 5 6 

Wymiar Li i orientacyjna masa 1000 sztuk, �o�k�o�B�o� kg 1) 
L 

Li kg Li kg Lj kg L, kg Li kg Li kg Lj kg �L �B �- kg 

15 22 8 25 15 28 26 30 43 

20 28 9 30 17 32 28 35 48 35 62 38 90 

25 32 11 35 19 38 32 40 52 40 68 43 101 43 123 _48 179 
. 

30 38 12 40 
" 

21 42 34 45 57 45 75 48 111 48 135 52 189 

35 42 13 45 23 48 37 50 61 50 79 53 119 53 144 58 203 

40 48 15 50 25 52 40 55 66 55 87 58 123 58 155 62 219 

45 52 17 55 27 58 42 60 70 60 93 63 132 63 165 68 228 

50 58 19 60 29 62 45 65 74 65 103 68 139 68 174 72 238 

55 62 21 65 31 68 48 70 79 70 108 73 148 73 184 78 253 

60 70 33 72 50 75 83 75 111 78 155 78 195 82 263 

65 75 35 78 53 80 88 80 118 83 164 83 205 90 280 -

70 80 37 85 92 85 121 90 171 90 216 95 293 

75 85 39 90 129 95 178 95 225 100 305 

80 90 41 95 137 100 �1�8�~� 100 234 105 317 

85 105 194 105 245 110 336 
90 110 202 110 256 115 342 
95 115 210 115 265 120 354 

100 120 218 120 276 125 367 
105 125 285 130 379 
110 130 294 135 392 
115 140 415 
120 °145 427 
Nit 2X8 2X-10 3 X' 12 �~�1�4� 3XJ6 4X 20 �4�~�2�6� 5X26 
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cd. tablicy 

d (22) 24- 27 30 32 36 40 
D 30 32 36 40 42 46 52 
d1 14 16 18 18 22 22 24-

d2 
5,5 5,5 6,5 6,5 8,5 8,5 8,5 

+0,16 +0,16 +0,2 +0,2 +0,2 +0,2 +0,2 , 

a 31 33 37 41 43 45 52 

b 
7 7 8 8 9 9 9 

+0,4 +0,4 +0,4 +0,4 +0 ,4 +0 ,4 .+0,4 

C 4 4 5 5 6 6 7 
e 4 5 5 5 6 · 6 6 

k 7 8 8 9 10 10 12 
h 2,5 2,5 3 3 4 4 4 

T 1 1,2 1,2 1,2 1,6 2 2 

t 
10 10 13 13 16 16 16 

+0,5 +0,5 +0,5 +0,5 +0,5 +0,5 +0,5 

l 58 58 72 72 90 90 90 
li 32 32 38 38 48 48 48 

l2 
7 7 9 9 11 11 11 

-0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,5 -0,5 - 0,5 

m 20 20 24 24 30 30 30 

n 6 6 7 7 9 9 9 
s 6 6 7 7 8 8 8 

L 
Wymi ar LI i orientacyjna masa 1000 sztuk, okol o kg~) 

Li kg Li kg L, kg L, kg L, kg Li kg L, kg 

30 55 234 
35 60 298 
40 65 260 65 301!-
45 70 278 70 326 

50 75 292 75 342 

55 80 31 2 80 358 
60 85 325 85 375 90 522 

65 90 342 90 398 95 556 

70 95 355 95 416 100 588 

75 100 372 100 433 105 604 -
80 105 38~ 105 451 110 635 110 754 

85 110 402 110 468 115 652 115 775 

90 115 414 115 487 120 681 120 802 

95 120 431 120 504 125 704 125 834 

100 125 444 125 522 130 736 130 866 135 1O'1a 

105 130 461 130 540 135 758 135 887 140 1078 

110 135 474 135 558 140 774 140 911 145 1109 145 1382 

115 140 487 140 575 145 793 145 943 150 1141 150 1413 

120 145 503 145 593 150 816 150 968 155 1172 155 1446 155 1836 

130 155 537 155 610 160 867 160 1024- 165 1235 165 1525 165 1935 

140 165 575 165 634 170 905 170 1105 175 1299 175 1592 175 2033 

150 .175 658 180 944 180 1156 185 1362 185 1671 185 2132 

160 185 676 190 986 190 1218 195 1425 195 1754 195 2204 

170 200 1030 200 1279 205 1488 205 1823 205 2329 

180 210 1332 215 1551 215 1907 215 2428 

190 225 1619 225 1982 225 2522 

200 235 2060 235 262} 

210 245 2724 

Nit 5X26 5X28 6X32 6X36 8X40 8X40 8X45 

Nie zaleca się stosowania przetyczek, któryćh wymiary d s~ ujęte w nawiasy. 

Dopuszcza się stosowanie długoŚci większych niż w tablicy ze stopniowaniem wymiar6w L 30 .. 120 mm co 5 mm, od 

120 mm powyżej co 10 mm. 
1)Masę przetyczek mosiężnych otrzymujemy przez pomnożenie masy pr zetyczek stalowych przez współczynnik 1,08. 
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5. Materiał. Sworzeń - stal St4 lub mosiądz o 
nie gorszych własnościach ' niż M63 i MA67. Zapadka 
- stal St3 wg PN-61/H-84020 lub mosiądz nie gor­
szy niż M63 wg PN-67/H-87025 i MA67 wg PN-70/ 
H-87026. Nit Ms wg PN-70/M-82954. 

6. Wykonanie. Obrobione, ostre krawędzie stę­

pione. Przy rozklepywaniu nitu widełki sworznia 
nie powinny ulec odkształceniu. Gł6wki nitu po 28-

ni towaniu powinny' być g'ładko zr6wnane z powierz­
__ chnią sworznia. 

7. Powłoka ochronna. Na żądanie zamawiającego 

przetyczki z zapadką należy pokryć powłoką cynko­
wą wg BN-66/3702-02. Grubość powłoki minimum 30 
~. Cynkowanie powinno być wykonane przed zmonto­
waniem przetyczek. 

8. Konserwacja. Przetyczki nie ocynkowane nale­
ży zabezpieczyć przed korozją przez pokrycie sma­
rem stałym. 

9. Cechowanie. W miejscu oznaczonym na rysunku 
należy wybić w spos6b trwały znaki podające wiel­
kość wyrobu (dXL). 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE ' do BN-72/3755-07 

Ietptne zmiany w stosunku do BN-65/3755-07 

a) wprowadzono przetyczki z zapad~ mosięłne, 

b) wprowadzono wielkości 6X45, 6X50, 6X 55, 8 X55, 8X60, 8~65, 8 X 70, 8 X75, 8X80, 

c ) wyel1m1nOlfano długości 18, 22 i 28 DIIII, 

d) wymagania w zakresie pOIfłok cynkowych wg BN-66/3702-02. 

" 


