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L.3. Przéchowywanic. Poles 50/23 nalezy = przechowy-

wacé w szczelnych opakowaniach wg 4.1 w pomieszczeniach
krytych zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi
lub w zbiornikach ze stali kwasoodpornej. Bebny lub hobo-
ki nalezy ustawia¢ w 2 rzedach. Dopuszcza si¢  ukladanie
opakowan w dwie warstwy, a w przypadku paletyzacji w 5
warstw, Temperatura magazynowania najwyzej SOOC .Przed
opréznieniem opakowan dopuszcza sie podgfzewanic polesu

N . A0
50/23 do temperatury najwyzej 80 C.

4,4, Transport. Poles 50/23 nalezy przewozié w opako-

waniach wg 4.1 krytymi $rodkami transportu. Przetadunck -
jak réwniez transport powinien odbywad si¢ w  warunkach
zabezpieczajgcych produkt przed opadami atmosferyczny-
mi. Poles 50/23 ni¢ jest materialem niebezpiecznym 1 nie
p;Jdlega przepisom R]D., Opakowania wg 4.1 nalezy tado-
waé na $rodek transportowy zgodnie z aktualnymi = przepi-
sami" o tadowaniu i wyladowywaniu wagondéw towarowych
i samochoddéw ciezarowych w komunikacji wewnegtrznej. Ho-
boki lub bebny nalezy ukladaé §cidle obok siebie w jedne]
warstwie na calej powierzchni $rodka przewozowego 1 za-
bezpicczy¢ przed przemieszczaniem si¢ w czasie tran-
sportu. Wystajgce wewngtrz s$rodka transportu $ruby, ha-
ki, gwozdzie 1 inne ostre czgsci powinny byc¢ usunicte  lub
zabezpieczone tak, aby nie uszkodzily opakowarr w czasie

fransportu. -

‘5. BADANIA

5.1. Rodzaje badai

a) oznaczanie liczby kwasowej (3.2a),
b) oznaczanie liczby hydroksylowej (3.2b),
¢) oznaczanie lepkodci (3.2c),

d) oznaczanie zawarto$ci wody (3.2d).

5.2. Wiclko$¢ partii. Partig¢ stanowi najwyzej 60 t pro-

duktu,

5.3. Pobieranie prébek i przygotowywanie $redniej
prébki laboratoryjnej przeprowadzié wg PN-74/C-04500.
Probki nalezy pobierad zglebnikiem 3 wg PN-74/C-60008.

Z partii produktu nalezy pobra¢ losowo do pobrania naste-

pujaca liczbe opakowan wg tabl. 2.

Tablica 2

Liczba opakowan w partii It;ci,}iss;fl;zgﬁ:sf;o&zza—
do 6 ' wszystkie
7:15 6
16 + 25 9
26 : 63 12
powyzej 63 ‘ 14

1) Patrz Informacje dodatkowe.

7 kazdego wylosowanegoe opakowania nalezy pobrad dwie
prébki pierwotne kazda o masie okolo 100 g. Masa s$red-
niej prébki laboratoryjnej powinna Wwynosic¢ co najmniej

500 g.

5.4. Opis badan

5.4.1. Osnaczanie liczby kwasowe

5.4.1.1. Odczynniki i roztwory

a) Aceton cz. zobojginiony wobec fenoloftaleiny.
b) Wodorotlenck sodowy, roztwdr O, 1N.

¢) Fenoleftaleina, 1-procentowy roztwér alkoholowy.

5.4.1.2. Wykonanie oznaczania. W kolbie stozkowej po-

jemnosci 100 cm3 odwazyd okolao 5 g polesu 50723 z doklad-
2 .
nosécig do 0,1 g, dodac 50 cm” acetonu oraz fenoloftaleiny.
Prébke dokladnie rozpuscic, « nastepnie miarcczkowad
roztworem wodorotlenku sodowego do barwy 1asnordzowe]
nie znikajggej w ciggu 15 s.

Liczbe kwasowa ( X ) obliczyé¢ w mg KOH na 1 g wg wzo-

ru
‘7' ’ 3’61 '
X, = P~
w Ktdrym:
Vi - objetesé écisle 0, 1N roztworu wodorotlenku so-

dowego zuzyta do miareczkowania, badanej prob-
2

ki, em™,
- ’ -
5,01 - liczba mg wodorotlenku potasowego zawartego
-3
o)
w 1l cm™ O,1IN roztworu,
m - odwazKa badanego produktu, g.
- i
Nalezy wykonad co najmniej dwa oznaczania i za wynik
przyjaé $rednig arytmetyczng wynikdéw réznigcych sie mig

dzy sobg nie wiecej niz 0,2 mg KOH na 1 g.

5.4.2. Ozmwaczanie liczby hydroksylowej

5.4.2.1. Odczynniki i roztwory p

a) Ksylen cz.d.a.

b) Bezwodnik kwasu octowego cz.d.a.

) Wodorotlenck sodowy cz. roztwdr O,5N.

d) Fenoloftaleina, 1-procentowy roztwdr atkoholowy.
e) Kwas siarkowy cz.d.a. (1,18).

f) Pirydyna cz. ‘

g) Mieszanina acetylujgca przygotowana wg 5.3.2.2.

5.4.2.2. Przygotowanie mieszaniny acetvlujgcej. Do bu-

tli z ciemnego szkla z doszlifowanym korkiem odmierzyé ko-
lejno 40 cm3 ksylenu, 3 cm3 bezwodnika kwasu octowego i
0,1 cm3 kwasu siarkowego. Mieszaning dokladnie wymie-
szac¢ i butelke zamkng¢ korkiem. Mieszanineg nalezy przy-'
gotowad co najmniej na 1 h przed uzyciem ."

Mieszanina zachowuje trwatos$¢ do chwili zmiany barwy.

5.4.2.3. Wykonanie oznaczania. W kolbie  pojemnosci

3 .
100 cm™ odwazyé okolo 1 g polesu 50/23 2 dokladnoscig
do 0,0002 g, dodaé 5 qm‘3 dokladnie odmierzonej mieszani-

ny acetylujacej. Zalozyé chlodnic¢ powietrzng zwrotng i
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cato$¢ umiescié na lazni wodnej. f.aznie podgrzac do wrzoe-
nia i ogrzewad jeszcze w ciggu 30 min. Nastgpnie przoz
chlodnice dodad 1 c:m3 pirydyny i roztwdr ogrzewac w cla-
gu 10 min. Chlodnice splukac 5 cm3 wody, zawartosé kol-
by schiodzié, doda¢ fenoloftaleing i miareczkowac roztwo-
rem wodorotleﬁku sodowego do wystagpienia rézowego  za-
barwienia nie znikajgcego w ciggu 15 s. Podczas miarecz-
kowania nalezy dokladnie mieszaé zawartosc kolby. Row-
nolegle wykonaé w takich samych warunkach $lepg prdébg.

Liczbe hydroksylowg (X,) wyrazong w mg KOH na 1 g
obliczyé wg wzoru

(V- V,) - 28,05

Xz"‘ m

+ X,

w ktérym:
v, - oqutoéc’ écisle 0,5N roztworu wodorotlenku sodo-

wego zuzyta do zmiareczkowania Slepej préby, cm,

335-01 3
m - odwazka badanego polesu 50/23, g,
X, - liczba kwasowa badanej prébki wg 5.3, 1.

Nalezy wykonac co najmniej pie¢ oznaczain. Za  wynik
nalezy przyjac Srednig arytmetyczng trzech oznaczain rdéi-

nigcych sig nie wiecej niz 3 mg KOH na 1 g.

5.4.3. Oznaczanic lepkosci - wg PN-78/C-04019 przyj-

. ; : . s i s ~0 ~
mujgc do obliczenia stalg wartoscé gestosci w 75 C

rowng
1,14 g/cms.
5.4.4. Oznaczanie zawartosci wody - wg PN-81/
C-040959.
~

5.5. Za$wiadczenie o wynikach badan. Producent . jest

'V, - objgtosé écisle 0,5N roztworu wodorotlenku  so- obowigzany przedstawié za$wiadczenie o wynikach prze-
dowego zuzyta do zmiareczkowania badanej proéb- prowadzonych badain dla kazdej partii produktu., Interpre-
ki, cm3, tacja wynikéw powinna by¢ zgodna z PN-70/N-02120.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Przepisy dotyczace transportu

Ustawa o prawie przewozowym z dnia 15 listopada 1984 .
(Dz.U. nr 33 poz. 272 z 1984 r.)
Regulamin PKP o ladowaniu i'zabezpieczaniu przesylek

towarowych (Dz.TiZK nr 9 poz. 68 z 1985 r.)

Zarzadzenie Ministra Komunikacji z dnia 7 marca 1963r.

w sprawie ladowania samochodéw cigzarowych i przyczep

(Mon. Pol. nr 24 poz. 123 z 1963 r. i nr 250 z 1968 r.)

2. Symbol SWW : 1268-112.

3. Gestosé polesu 50/23 wynosi okolo 1,18 g/cmswtum-

peraturze 20°C.

4. Dotychczasowe normy. Niniejsza norma

ZN-68/MPCh/OE-1938.

zastepuje

5. Wydanie 2 - stan aktualny: lipiec 1988 - uaktualniono

normy zwigzane i przepisy dotyczgce transportu.



