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5.2. �W�i�e�l�k�o�[��� partii. �P�a�r�t�i��� stanowi dobowa 
produkcja bloków, monowieczek i �n�a�k�B�a�d�e�k� j ed
nego rodzaju, wymiarów wykonanych z tego sa
mego �m�a�t�e�r�i�a�B�u�.� 
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4>60mm i �c�i���|�a�r� O,!XJOiO,D2kG) 
5.3. Pobieranie próbek. Próbki do �b�a�d�a�D� �p�e�B�-

nych i �n�i�e�p�e�B�n�y�c�h� �p�o�b�r�a��� z partii w sposób 10- I 1 I i i' , Blok badany 

sowy wg PN/N-03010 w liczbie podanej w tabl. 3. �r�~�.�.�.�c�:�=�=�=�=�~�~ �: �_�L�I�, �~� ,' j :_:Ll_--. 

Tablica 3 

Liczba sztuk Dopuszczalna 
Liczba sztuk liczba sztuk 

Bloki w partii wylosowa-
wadliwych 

monowie- nych 
w próbce 

czka 
i �n�a�k�B�a�d�k�i� do 630 5 O 

631...;.-10 000 40 1 

10001-'-40000 100 I 2 

5.4 Opis �b�a�d�a�D� 

5.4.1. �W�y�g�l���d� �z�e�w�n���t�r�z�n�y�.� Badania �n�a�l�e�|�y� prze
�p�r�o�w�a�d�z�i��� nieuzbrojonym okiem w �[�w�i�e�t�l�e� dzien
nym. 

5.4.2. Sprawdzanie wymiarów �n�a�l�e�|�y� �w�y�k�o�n�a��� 

dowolnymi przymiarami na �z�g�o�d�n�o�[��� z rysunka
mi uzgodnionymi z �o�d�b�i�o�r�c���.� 

5.4.3. Sprawdzanie �w�y�t�r�z�y�m�a�B�o�[�c�i� dielektrycz
nej. �K�a�|�d�y� blok kontrolowany jest automatycznie 
przy �n�a�p�i���c�i�u� �p�r�z�y�B�o�|�o�n�y�m� 10 kV. Bloki nie wy
�t�r�z�y�m�u�j���c�e� takiego �n�a�p�i���c�i�a� �z�o�s�t�a�j��� automatycz
nie skierowane do przerobu. Badanie �w�y�k�o�n�a��� 

wg PN-73/C-94116 p. 5.4.12. 

5.4.4. Sprawdzanie �w�y�t�r�z�y�m�a�B�o�[�c�i� na uderzenie. 
Za �p�o�m�o�c��� �u�r�z���d�z�e�n�i�a� podanego na rys. 1 prze
prowadza �s�i��� �p�r�ó�b��� na jednym bloku w tempera
turze 23 + 2°C, �o�p�u�s�z�c�z�a�j���c� �k�u�l��� o �c�i���|�a�r�z�e� 0,900 
+ 0,02 kG, z �w�y�s�o�k�o�[�c�i� h - 300 mm i na drugim 
bldku w temperaturze -20 + 2°C ze spadkiem 
h - 100 mm; przy czym blok ten powinien �b�y��� 

uprzednio klimatyzowany przez 6 godz w tempe
raturze -20 + 2 oC, a �p�r�ó�b��� �n�a�l�e�|�y� �w�y�k�o�n�a��� w 
�c�i���g�u� 5 s od �w�y�j���c�i�a� bloku z �z�a�m�r�a�|�a�r�k�i�.� 
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Rys. L �P�r�z�y�r�z���d� do badania �w�y�t�r�z�y�m�a�B�o�[�c�i� na uderzenia 

5.4.5. Oznaczanie temperatury �m�i���k�n�i�e�n�i�a� -
wg PN-69/C-89024 wariant I. 

5.4.6. Oznaczanie �t�w�a�r�d�o�[�c�i� 

C-04238 skala Shore'a D. 
wg PN-71/ 

5.4.7. Oznaczanie �n�a�p�r���|�e�n�i�a� �z�r�y�w�a�j���c�e�g�o� 

wg PN-68/C-89034. 

5.4.8. Oznaczanie �w�y�d�B�u�|�e�n�i�a� �w�z�g�l���d�n�e�g�o� -
wg PN -68/C-89034, przy �p�r���d�k�o�[�c�i� �r�o�z�c�i���g�a�n�i�a� 

100 mm/min + 10%. 

5.4.9. Oznaczanie �o�d�p�o�r�n�o�[�c�i� na �d�z�i�a�B�a�n�i�e� kwasu 
- wg PN-69/C-89067, przy temperaturze �k���p�i�e�l�i� 70 
+ 2°C. Zanieczyszczenie kwasu siarkowego ozna

�c�z�y��� wg PN -69/C-84058. Stwierdzone zanieczysz
czenia nie �m�o�g��� �p�r�z�e�k�r�a�c�z�a��� �z�a�n�i�e�c�z�y�s�z�c�z�e�D� do
puszczalnych podanych w wymienionej normie. 

5.4.10. Oznaczanie �s�t�a�b�i�l�n�o�[�c�i� wymiarowej. 
�O�k�r�e�[�l�i��� �g�B�ó�w�n�e� wymiary bloków i �p�o�d�d�a��� ekspo
zycji w powietrzu o temperaturze 70 + 2°C przez 
24 godz. Po �z�a�k�o�D�c�z�e�n�i�u� prób i �o�z�i���b�i�e�n�i�u� do tem
peratury otoczenia �p�o�w�t�ó�r�z�y��� pomiary i �o�b�l�i�c�z�y��� 

zmiany �w�y�r�a�|�o�n�e� w procentach. 

5.4.11. Oznaczanie �p�r�z�e�p�u�s�z�c�z�a�l�n�o�[�c�i� �[�w�i�a�t�B�a� 

bloków w kolorze naturalnym �d�k�r�e�[�l�i��� za �p�o�m�o�c��� 

�u�r�z���d�z�e�n�i�a� podanego na rys. 2, �u�|�y�w�a�j���c� �p�r�ó�b�k��� 

�m�a�t�e�r�i�a�B�u�,� �p�o�b�r�a�n��� z bidku. 
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Kondensator 1 \ Ga lwanometr 0+100 ', 
PrzysTana ' �Z�b�/�� �{ �r�: �I�O �[�,���,� lub . .\ Fotokomórka <p30mm 

irozDleLnosc promiema 
l ilie �w�i���c�e�j� �n�i�z� 20 ' 1BN-74/64.lt:.Q1.-:.2J 

Rys. 2. �P�r�z�y�r�z���d� do oznaczania �p�r�z�e�p�u�s�z�c�z�a�l�n�o�[�c�i� �[�w�i�a�t�B�a� 
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Przy zapalonej żarówce, potencjometr wyre
gulować w taki sposób, aby galwanometr wska
zywał wartość 100, umieścić próbkę do styku 
z fotokomórką w płaszczyźnie a i bezpośrednio 

na galwanometrze odczytać wartość, która okreś
la współczynnik przepuszczania światła. Powtó
rzyć badanie na tej samej próbce po zanurzeniu 
jej na 24 godz w kwasie siarkowym akumulato
rowym o temperaturze 70 + 2°C. 

5.5. Ocena wyników badań. Wynik badań peł
nych należy uznać za dodatni, jeżeli wszystkie 
próby wymienione w niniejszej normie na wszyst
kich badanych próbkach dadzą wynik dodatni. 

Jeżeli którakolwiek próba dała wynik ujemny 
na którymkolwiek ' ż badanych egzemplarzy, pró
bę tę należy powtórzyć na podwójnej ilości próbek. 
W przypadku ujemnego wyniku powtórnych ba
dań, partię należy odrzucić jako niezgodnCi z nor
mą· 

Przy badaniach niepełnych należy " odrzucić 

każdą partię riiezgodną z normą. 
5.6. Zaświadczenie . wytwórcy o wynikach ba

dań. Do każdej partii wysyłkowej należy dołączyć 
zaświadczenie wytwórcy, stwierdzające zgodność 
partii z wymaganiami normy. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Instytucja opracowująca normę 
rzyw Sztucznych ZĄBKOWICE-ERG. 

2. Normy i dokumenty związane 

Zakłady Two-

PN-71/C-04238 Guma. Oznaczanie twardości metodą Sho-
Ire'a 

PN-69/C-84058 Kwas siarkowy akumulatorowy 
PN-69/C-89024 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie tempera

tury mięknienia tworzyw termoplastycznych według 

Vicata , ' 
PN-68/C-89034 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie cech wy
trzymałościowych przy statycznym rozciąganiu 

PN-69/C-89067 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie zmian 
masy i wymiarów pod wpływem działania substancji 
chemicznych . 

PN-73/C-94116 Bloki, wieczka, monowieczka i pokrywy 
ebonitowe . do akumulatorów rozruchowych i m oto

. cyklowych. Wymagania, i badania 

PN-71/E-OI004 Akumulatory elektryczne. Nazwy i okreś
lenia 

PN-68/M-7820'1 Palety ładunkowe płaskie drewniane. 
Wymagania podstawowe i badania 

PN-68/M-782l6 Palety ładunkowe płaSkie jednopłytowe 

drewniane czterowejściowe bez skrzydeł 800X 1200 
PN/N-03010 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wy

bór sztuk do próbek 
PN-73/0-79402 Opakowania transportowe tekturowe. 
Pudła 

Przepisy o ładowaniu i wyładowywaniu wagonów to
warowych w komunikacji wewnętrznej (załącznik 

nr 10 do art. 27, u st. 4, p. 4 DKP. PKP Warszawa 
1968) 

3. Autor projektu normy - mgr inż . Ryszard Bart
nicki, Maria Spałkowska - Zakłady Tworzyw Sztucz
nych ZĄBKOWICE-ERG. 


