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PRZETWARZANIE 

INFORMACJI 
znaków funkcYinych 

7 -bitowego kodu ISO 

1. WSTĘP 

l. l. ,P r zedmiot normy . Przedmiotem normy jest grnficz

na reprezentacja znaków funkcyjnych 7 - bitowego kodu ISO , 

zawartych w BN - 74/ 3101 - 01 , ark 1 / tab I . 2/ . 

1.2. Zakres stosowania normy . Norma powinna być sto-

sowana przy: 

- produkcji urządzeń wymagających zo brazowania infoI'

macJi reprezentowanej przez znaki funkcyjn e , 

- sto sow aniu urządzeń do zobrazowania in formacji w ty

powych warunkach użytkowania. 

2. POSTANOWIE lA OGÓLN E 

2 .1. Reprezentacja graficzna znaków funkcyjnyc h może 

być wyrażona jako : 

- symbol gr aficzny, 

- oznaczenie alfanumeryczne . 

Każdy dwuliterowy znak oznaczenia alfanumerycznego 

należy traktować jako pojedynczy znak . Może on zajmować 

na linii wydruku czy lin ii wyświetlania lub innego rodzaju o-

Grupa katalogo wa XIX 60 

brazowania znaków funkcyjnych jedną lub wi~ceJ pozycJi w 

zależności od przyj~lego sposobu repreZentacJl . 

2.2 . Ksztalty i wymiar y podane w tablicy są orientaCYJ

ne. Dokładne kształty oraz wymiary znaków powinny być po_ 

dane w normach przedmiotowych na urządzenia zaWlera jące 

te r epr e2:entacje . 

2.3 . Do reprezentacji graficznej znaków funkcYjnych w 

pos zcz ególnych typach urządzeń mogą być wybrane dowolne 

podzbiory ze zbioru znaków podanego w tablicy. 

3 . REPR E ZENTACJE ZNAKÓW 

Reprezentacja znaków - wg tablicy na s h ,. 2. 

4 . POSTANOWIENIA PRZEJ ŚCIOWE 

Dopuszcza si~ odst~pstwo od normy dla urządzeń syste

mów przetwarzania informacji, których produkcja zostala 

rozpoczęta przed dniem 1 stycznia 1976 r. do 31 grudnia 

1977 r. 

KONI EC 

INFORMAC JE DODATKOWE 

1. Instytucja opracowująca normę - Instytut Maszyn M,.. 

tematycznych . 

3 . Normy zagraniczne 

ISO / DIS 2047 / 2 Graphical represen tations for the c ontroI 

c haracters of ISO 7 - bit coded c haracter set - norma 

zgodna. 

2. Normy związane 4 . Gr aficzna r eprezentaCJa innych znaków funkcyjnych 

BN-74/3101-01 a rk. 1 Zestawy znaków w kodzie 7- bitowym może być pr zedmiotem odrębnej normy. 

Zgłoszona przez Instytut Maszy n Matematycznych 
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Z jednocze nia Przemysłu Automotyki i Aparatury Pomiarow ej MERA dnia 10marce 1976 r. 

jako norma obowiClzująca w zakresie produkcji od dnia 1 stycznia 1977 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 12/1 976 poz. 43 ) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1976. Wpływ do WN 1. .. . 76. Oddano do .k lad", 12.6 .76. Druk ukończono w. wrześni u 76. C.no ał 1.20 

Obj. 0,40 o. w. Nokład 22.00+ 55 eQ%. . Zam. 1104/76. 



2 BN-76/3101-05 

Graficzna reprezentacja Graficzna reprezentacja 
Numer pozy- Znak funkcyjny znaku Numer pozy- Znak funkcyjny znaku 
cJi wg BN-74/ wg BN-74/ 

oznaczenie 
3101-01 ark.l 3101-01 ark. l symbol 

alfanumerycz-
w labl. 2 w tabl. 2 graficzny 

ne 

cji wg BN-7/J wg BN-74/ oznaczenie 
3101-01 arl<-l 3101-01 ark. l s.ymbol 

alfanumerycz-
w lab!. 2 w tab!. 2 graficzny 

ne 

O/ O NUL D NU l / l DCl C9 Dl 

O/l /TC
1

/ SOH I SH 1 /2 DC
2 CO D2 

0 / 2 / TC
2

/ STX ..l SX 1/ 3 DC
3 @ D3 

0/3 / TC
3

/ ETX ~ EX 1/4 DC
4 e) D4 

0 / 4 / TC) EOT ~ ET l / S / TCS/ NAK vi NK 

0 /5 / TC
5

/ ENQ ~ 1) EQ 1/6 / TC
9

/SYN ]l SY 

0 /6 /TC6 / ACK / AK 1/7 / TCld ETB ~ EB 

0/7 BEL fi BL 1/ 8 CAN Z CN 

0 / 8 FEO / BS / \ BS 1/9 EM + EM 

0 / 9 FE / HT / ~ !IT , 1 / 10 SUB ~ SB 

--
O/lO FE 2 / LF / -- LF 

--
1/ 11 ESC e EC 

O/ ll FE3 / VT / \li VT 1/ 12 lS
4

/FS/ EJ FS 

0 / 12 FE
4

/ FF / ~ F F 1/13 IS
3 

/ GS / 5J GS 

0/13 FES / CR / ~ CR 1/ 14 IS
2 

/ RS/ G3 RS 

0 / 14 SO 0 so 1/ 15 IS
1 

/ US / [g US 

0 / 15 SI 8 SI 2/0 SP 6 SP 

l / O /TC
7

/ DLE Ej DL 

7 / 15 DEL ~ DT 
~ 

1) Symbol grl!ficzny pozycji 0 / 5 jesl uproszczoną wer-
sją symbolu graficznego + ,który także może być SIO-

sowany j;!dy urzadzenie to umożliwia. 


