





























Informacje dodatkowe do BN-78/2222—29

cd, tablicy
Wymiary
gwintu
Prnom Dnom Rodzaj Nm Qm [Wm Md
pota- d P
czenia
MPa
(kG/cmZ) mm N(~kG) mm Nm(~ kGcm)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
zz 8950750 (895075) 106550 (10655) 575,5 (5755)
2800
JWR 8479650 (847965) 100950 (10095) . 545,5 (5455)
0,8 36 |4 487,5 (4875)
(8,0) zz 9839000 (983900) 111800 (11180) 604,C (6040)
3000
WR 9321150 (932115) 105900 (10590) 572,0 (5720)
zz 744000 (74400) 37200 (3720) 125,5 (1255)
600
WR 641400 (64140) 32050 (3205) 108,0 (1080)
zz 937900 (93790) 39100 (3910) 132,0 (1320)
700
WR 848900 (84890) 35400 (3540) 119,0 (1190)
20 2,5 150,8 (1508)
zz 1200300 (120030) 37500 (3750) 126,5 (1265)
800
WR 1086500 (108650) 33950 (3395) 114,5 (1145)
zz 1379200 (137920) 38300 (3830) 129,5 (1295)
900
WR 1307850 (130785) 36350 (3635) 122,5 (1225)
zz 1775400 (177540) 49300 (4930) 200, 0 (2000)
1000
WR 1638850 (163885) 45550 (4555) 184,5 (1845)
zz 2019450 (201945) 56100 (5610) 227,5 (2275)
1100 24 |3 260,5 (2605)
WR 1864100 (186410) 51800 (5180) 210,0 (2100)
zz 2293900 (229390) 57300 (5730) 232,0 (2320)
1200
WR 2215400 (221540) 55400 (5540) 224,0 (2240)
1,0
(]'0) zz 3029700 (302970) 75700 (7570) 307,0 (3070)
1300
WR 3013800 (301380) 75300 (7530) 305,0 (3050)
zz 3769200 (326920) 74300 (7430) 301,0 (3010)
1400
WR 3223100 (322310) 73300 (7330) 297,0 (2970)
zz 3420400 (342040) 71300 (7130) 289, 0 (2890)
1500 [~—
WR 3492600 (349260) 72800 (7280) 295,0 (2950)
27 |3 344,0 (3440)
2z 3992400 (399240) 71300 (7130) 289, 0 (2890)
1600
WR 4076700 (407670) 72800 (7280) 295,0 (2950)
zz 4371350 (437135) 72850 (7285) 295,0 (2950)
1700
WR 4544600 (454460) 75750 (7575) 307,0 (3070)
zz 4800500 (480050) 75000 (7500) 304,0 (3040)
1800
WR 4847600 (484760) 75750 (7575) 307,0 (3070)
zz 5531950 (553190) 81350 (8135) 384,5 (3845)
1900 30 (3,5 487,5 (4875)
WR 5851100 (585110) 86050 (8605) 406, 5 (4065)




Informacje dodatkowe do BN-78/2222-29

cd. tablicy
Wymiary
gwintu
pnom Dr:om Rodzaj N’m. Qm Iwm Md
pota- d P
czenia
(kg'/i;z) mm N(~kG) m Nm(~ kGem )
1 2 3 4 5 6 7 8 9
zz 6161600 (616160) 85600 (8560) 404,5 (4045)
2000
WR 6517100 (651710) 90500 (9050) 427,5 (4275)
zz 6996400 (699640) 87500 (8750) 413,0 (4130)
2200 30 3,5 487,5 (4875)
WR 7326200 (732620) 91600 (9160) 433,0 (4330)
zz 8058800 (805880) 91600 (9160) 433,0 (4330)
2400
1o WR 8058800 (805880) 91600 (9160) 433,0 (4330)
(10) i 9766350 (976635) 111000 (11100) 600,0 (6000)
2600
WR 9252350 (925235) 105150 (10515) 570,0 (5700)
zz 10924200 (1092420) 124100 (12410) 670,0 (6700)
2800 36 4 815,5 (8155)
WR 10349250 (103495) 117600 (11760) 632,0 (6320)
zz 12447550 (1244755) 125650 (12965) 700, 5 (7005)
3000
WR 11792450 (1179245) 122850 (12285) 663,5 (6635)
2 2
dy R « P dy * R, -P
M, = e B S _ 3 e
My = 1,06 5555 Nm (M, =1,06 o kG- cm - wg PN-63/M-82056)
gdzie:

1,06 - wspdtczynnik uwzgledniajacy tarcie,
d, - $rednica rdzenia $ruby, mm,
[‘.‘(, - granica plastycznosci materiatu $ruby w temperaturze ZOOC, MPa,
P - skok gwintu, mm,
k - wspétczynnik bezpieczenstwa ( k = 1,43),
Materiat $rub - stal St5 o granicy plastycznosci Re < 290 MPa (29 kG/mmz)
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