Naklad wznowiony (Wyd. II)

UKD 621.9.02-47:621.9.018.5:669.018.25

NORMA BRANZOWA

NARZEDZIA
DO OBROBKI
METALI

Wktadki do matryc $rubiarskich

z otworami stopniowanymi
dwukrotnie

Gléwne wymiary

BN-66

4274-09

Grupa katalogowa IV 22

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sg wklad-
ki z weglikéw spiekanych do matryc $rubiarskich do
pracy na zimno, z otworami stopniowanymi dwukrot-
nie.

2, Symbol

WWSb odmiana B2 wg BN-66/4274-01

3. Przyklad oznaczenia wkiadki o wymiarach d=
=7,06 mm 1 L = 1,4 mm, wykonane] z weglikéw spie-
kanych gatunku G50:

WWsb 7,06X 1,4 B2 G50 BN-66/4274-09

4., Cechowanie. Na przedmiocie, w miejscu ozna-

¢

czonym na rysunku, powinny by¢ umieszczone w spo- d dy d, L, Ly r D L L,
i nastepujgce dane:
séb wyraZny i trwaly co najmnie) nastepujg . - > P s p y P 9
7,06 X 1,4 G50
4,39 7,10 9,50 | 1,0 0,3
5,171 9,10 11,30 | 1,1 0,3
5. Normy zwigzane
5,23 9,10 11,30 | 1,3 1,0] 0,5| 24| 50 | 2,0
PN-69/H-89500 Wegliki spiekane. Gatunki
BN-66/4274=01 Matryce srublarskie. Klasyfikacja 5,24] 910 11,30} 1,1} 0,3
wkladek z weglikédw spiekanych. Podziat i budo- 5,24| 10,05 12,50 | 1,0 0,3
wa symboli 5,83 9,10 11,30 | 1,1 0,3
7,06| 10,95 13,6 | 1,4 1,1
6. Giéwne wymiary w mm
7,24) 10,95] 13,6 | 14| 01| o5 30|60 |25
7,24| 12,85 15,90 | 1,1 0,8
- k PN-69/H-89500.
2. liaterial - wegliki spiekane wg 9/H-895 7.00] 10,95] 13,6 | 1,4 1
Zalecane gatunki G50 1 G60.
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