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NORMA BRANZOWA BN 66
Wkitadki do matryc $rubiarskich 427416
NARZEDZIA - » . . .
DO OBROBKI z wagtebieniami cylindrycznymi
METALI
z fazq
Glowne wyleaty Grupa katalogowa IY 22
1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sa wkadki = i ; " Pl IS
r,
z weglikéw spiekanych do matryc Srubiarskich do pra- H9 ! 1 SRR n? -
cy na zimno z wgXeblieniami cylindrycznymi z fazg, 3 " 3 e |5 61 7 8|9 |
2, Symbol
9,2 7,2 16 1o,200,3] 5°60° |20 |16 |2,0
WWSb odmiana E1 wg BN-66/4274-01
906 7'3 1'5
3, Przyk¥ad oznaczenla wk*adki o wymiarach d = y o 2 B
= 18,5 mm i |, = 2,5 mm, wykonanej z weglikéw spie- 13 . 4o,20,3] 5°60° |24 |20 [2,0
kanych gatunku GS50: 12,0 9,1 1,8 '
WWSb 18,5X 2,5 E1 G50 BN-66/4274~16 12,9 10,0 1,8
4. Cechowanie. Na przedmiocie, w miejscu ozna- 13,0 8,2 1,8 |o,2fo,4| 5°60° |30 |25 [2,5
czonym na rysunku, powinny byé umieszczone w spo- 14,7 11,0 1,9
8éd a‘zny i trwaly co najmniej nast ce dane: '
wyrasny y 3 3 gpuja 16,2 12,5 2,5
18,5%X 2,5 G50 e e oy
: 2t tdo0,3l0,5| 5°|60° |36 |25 [3,0
5, Normy zwigzane 16,3 L L
PN-69/H-89500 Wegliki spiekane. Gatunki 17,5 11,3 2,3
BN-66/4274-01 Matryce ¢rublarskie. Klasyfikacja 18,5 4,0 2,5
wkXadek z weglikéw spiekanych, PodziaX i budowa
19,6 15,5 2,8
symboli
1
6, GXéwne wymiary w mm L LY 245 .
o 20,0 15,4 3,0 lo,3lo,5] 5°|60° |42 |30 |30
o
i 22,0 17,2 2,6
e i o 22,0 17,2 3,0
28 _ 22,4 | 17,2 3,5
| Mrejece cechowoma
<3 ry —- / 27,7 22,0 3,4 |0,410,8| 5|30 |48 |30 {30
N T o 34,5 27,5 4,2 |0,5]1,0) 530 |56 |30 |30
<
‘}% 1. Material - wegliki spiekane wg PN-69/H=-89500.

Zalecane gatunki G50 i G60.
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Centralne Laboratorium Obrébki Plastycznej w Poznaniu

Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Obrabiarek i Norzedzi dnia 27 wrzeénia 1966 r.
jako norma obowiqzujgca w zakresie projektowania i produkeji od dnio 1 stycznia 1968 r.

(Mon. Pol. ne 72/1966 poz. 336)
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