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1. WSTEP

Przedmiotem normy Jjest pomiar
mentéw pomp wglebnych:

a) zawordw pomp wgiebnych,

b) tioka w cylindrze pomp wgiebnych.

sgczelnosci ele-

2. POMIAR SZCZELNOBCI ZAWORDW POMP WGIEBNYCH

2.1. Zasada pomiaru., Pomiar sazczelnosci gzawo-
réw pomp wglebnych polega na ustaleniu predkosci
obnizenia sie stupa wody w rurce skalowanej 2za-

mkniete) przez kule badanego zaworu osadzong w
gniezdzie zaworu.
2,2, Przyrzad do badania _szcgzelnoéci. Szosel-

nosé zawordédw nalezy badaé za pomoecg przyrzadu
przedstawionege na rys. 1 umozliwiajgcego wytwo-
rzenie podcisnienia pod gniazdem zaworu.

Podcisnienie wywotuje sie przez opusezczenie bu-
t1i posiomujacej 8 po listwie prowadzacej 7. Gnia-
zdo saworu 2 osadzone jest do préby w obsadzie 4
i zamocowane nakretkg 3.

2.3, Opis pomiaru szczelnosci. Czyste gniazdo
gaworu nalezy umocowaé w obsadzie 4 nakretkg 3.
Przez podniesienie butli poziomijgoej 8 nalezy doprowadzié
poziom wody w wyskalowanej rurce 5 do punktu P zngj-
dujgcego sie 50 mm powyzeJ punktu O skali. Nestep-
nie zamkngé zawér odcinajacy 6, umiedcié kule w

gniesdzie zaworu 2 i opuscié butle poziomujacg o
1 m. Otworzyé zawdr 6. ObnizZenie sie siupa wody w
czasie préby obserwuje sie w rurce =ze
skalg 5.

Po obnizeniu sie poziomu siupa wody od punktu P
do O - zmiane poziomu wody w rurce ssklanej no-
towaé co 15 s.

Nalezy notowaé po dwa odczyty zmlan wysokosci
slupa wody co 15 s dla trzech réznych poioZeh ku-
1i w gnie4dszie zaworowym a wigc w sumie szesé od-
czytédw.

Za wynik pomiaru nalezy prgyjaé wartosé licz-
bowg sredniej arytmetycznej szesciu dokonanych od-
cgytéw w mm w ciggu 15 s.

szklane]

2.4, Ocene wynikéw pomiaru. Zawér nalezy uznaé
za szczelny, jeteli érednia arytmetyczna szesciu
dokonanych pomiaréw nie przekroczy 5 mm w ciggu
15 s.

3., POMIAR SZCZEINOSCI TIOKA W CYLINDRZE POMPOWWM

3,1, Zasada pomiaru. Pomiar polega na ustalenin
ilosci oleju napedowego, ktéra przecieknie pomig-
dzy tlokiem a oylindrem.

3.2, Przyrzgd do pomiaru szozelnoéc;'tlogg\nay—
lindrze. Szczelnosé tloka w cylindrge naleiy ba-

daé za pomocg preyrzgdu przedstawionego na rys. 2.
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Rys. 1. Przyktadowa komstrukcja przyrzgadu do badania szczelnodgei zawordw w pompach

1 - xula, 2 - gniazdo saworu, J - nakretka mocujaca, 4 - obsada gniazda zaworu, 5 « rurka szklana o érednicy 5 mm ze ska-
la, 6 - zawdér odcinajsey, 7 - listwa prowadzgca, &8 - butla posiomijaca
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Rys. 2.Prayktadowa konstrukcja przyrzadu do badania szozelmodei tZoka w oylindrze

1 - oylinder badanej pompy, 2 - tZok badanej pompy, 3 - pompa olejowa, 4 ~ gbiormik olejowy, 5 - zawdr bespiecgeristwa 6 -
manometr, 7 - naczynic pomiarowe oleju, 8 - rema urzadzenia, 9 - obudowa przewodéw olejowych
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Preyrzgd pomiarowy powinien odpowiadaé nastepu-
Jacym warunkom:

&) nie moZe powodowaé odksztalcehr (ugiecia oy-
lindréw),

b) powinna istnieé mozliwoséé ustawienia tioka w
gérodkowym polozeniu w cylindrze i mozliwosé jego
obrotu wokéi osi,

¢) 0§ cylindra pompy powinna tworzyé z poziomem
kat 10°,

d) powinna istnieé mozliwo$é doktadnego ujecia
i pomiaru iloéci oleju przeciekajacego miedzy tio-
kiem a ¢ylindrem.

3.3s Opis pomiaru szczelnosci tloka w cylindrze.
Pomiar szozelnosci nalezy wykonywaé nastepujgco:

-~ zamocowaé pompe W urzgdzeniu do wykonywania
préb,

-~ wiozyé tlok z zablokowanym otworem do cylin-
dra badanej pompy i ustawié go w %adanym poloze-
niu,

- podigczyé cylinder badane]j pompy
- pompg olejowg,

- = wykonaé prébe seczelnoici.

wgiebne] 2

Pomiar szczelnosci nale2y wykonywaé hie szanie-
¢zyszczonym olejem napedowym I Z 50 wg PN-67/
C-96048 o temperatursze 20°C, dla Srodkowego polo-
senia tioka w c¢ylindrze, przy czym nalezy 2mie-
rzyé czas i odnotowaé objetosé przecieku oleju w
ciggu 5 min.

Mierzenie czasu i objgtoséci przecieku oleju na-
lezy rozpoczgé po ukazaniu sig¢ wyplywu oleju zcy-
lindra. W czasie pomiaru nalezy utrzymywaé na pom-
pie olejowej state cisnienie okreslone w tabl. 1
iz2a.

Nalezy wykonaé dwa pomiary prey c¢zym po dokona-
niu pierwszego pomiaru, nalesy obrécié tlok wokédl
wiasnej osi o kgt 180°.

Jako wynik nalezy przyjgé srednig
% dwéch pomiaréw objetosci przecieku
gu 5 min.

arytmetyczng
oleju w cig-

2s4. Ocena wynikéw pomiaréw. Tiok w cylindrze
nalezy uznaé za szczelny, jezeli srednia objetosé
prgecieku nie przekroczy odpowiedniej wartosci po-
danej w tabl, 1 i 2.

Tablica 1, Pompa PWR=2 i PWW=-2 wg BN-73/0486-12

Melksymalna Ciénienie Srednica pompy, mn
gigzglz‘g 5 1 , I;’;;s; 28 32 38 44 55 68 95
POREY (k6/cm™) Maksymaelny przeciek w cm3 w ciggu 5 min
660 66 690
800 80 klasa I 600
1000 100 610 750
1200 120 luz do 370 420 500 580 T30
1500 150 460 730
2000 200 710 840
2200 220 0,070 mm 620 780
2500 250 T70
660 66 klasa II 3500
800 80 3040
1000 100 luz do 3080 3800
1200 120 1880 2140 2570 2950 3690
1500 150 0,120 mm 2360 3690
2000 200 2570 4250
2200 220 3440 3940
2500 250 3910
—
660 66 klasa ITI 11500
800 ' 80 8660
1000 100 8750 10830
1200 120 luz do 5370 6100 7260 8400 10520
1500 150 6700 10500
2000 0,170 mn 10180 | 12140
2200 9800 11240
2500 11140
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Tablica 2, Pompy PWR 1 wg BN-73/0486-12

Makeymalna Cignienie Srednica pompy, mn
gtebokogé préby Klasa
zapusgczenia bar 2 pompy 32 38 44 55 68
PORRY (i6/cm”) maksymalny przeciek w cm3 w ciggu 5 min
800 80 klasa I 570 670 780 980 1200
luz do
0,070 mm
800 80 klasa IT 2880 3410 3950 4940 6100
luz do
0,120 mm
800 80 klasa III 8170 9680 11240 14030 21950
luz do
0,170 mm
4, BWIADECTWO POMIARU b) oznaczenie i numer pompy,
Dla ka2dej pompy wglebne) nalezy sporzgdzié ¢) wyniki liczbowe pomiaru szczelnosci zawordw
éwiadectwo pomiaru szczelnosci jej elementéw za- w poréwneniu z wymaganiami normy,
wierajace: d) date pomiaru,
a) nazwe zakladu, e) imie, nazwisko i podpis wykonujgcego pomiar,
KONIEC

DNFORMACJE DODATKOWE

1, Instytucjs opracowujgca norme - Instytut Naftowy, [*] zZwi e
PN=67/C=96048 Przetwory naftowe, Oleje napedowe
2, Istotne zmiany w stosunku do BN=65/0460-02 EN~73/0486=12 Urzadzenia do eksploatacji 26z ropy nafto=-
a) uwzgledniono typy pomp ujete normg BN-73/0486-12, wej, Pompy wgiebne
b) ugcidlono pomiar szczelnodci zawordw i ttoka w eyline 4o Autor projekiu pormy - InZ, Mieczysiaw Adamik, Przed-

drze, siebiorstwo Kopalnictwa Naftowego, Krosno nad Wisiokiem,
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