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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest sposób pomiaru energii łuku elektrycznego prądu przemiennego 
na zestyku łącznika. 

W aparatach elektrycznych, przeznaczonych do załączania i wyłączania prądu w obwodzie, 
przy napięciu na stykach powyżej 12 - 15 V i natężeniu prądu większym niż 0,4 - 0,9 A powstaje mię
dzy nimi łuk elektryczny. Jego oddziaływanie na powierzchnie styków, podczas dokonywanych proce
sów łączeniowych, prowadzi do ich zużycia się i jest jednym z głównych czynników, określających 
niezawodność pracy aparatu. Jedną z podstawowych wielkości charakteryzujących łuk elektryczny 
jest wydzielana w łuku energia w czasie łukowym wyłączania, wartość której może być miarą oddzia
ływania łuku na styki łącznika i aparatu jako całości - opisane przez Królikowski Cz. "Technika łącze
nia obwodów elektroenergetycznych", PWN Warszawa 1990, s. 374 oraz przez Maksymiuk J. "Apara
ty elektryczne", WNT Warszawa 1995, s. 330. Wartość tej energii zależy również od materiału styku 
i jego pokrycia, struktury stykających się powierzchni, efektywności gaszenia łuku, znamionowych 
wartości wyłączanych napięć i przerywanych prądów, wartości prądów w chwili początkowej rozłącza
nia styków i kierunków jego zmiany dla opadających lub wzrastających częściach sinusoidy. Przy wy
sokiej efektywności gaszenia łuku czas jego palenia się powinien być mniejszy od czasu jednego pół
okresu napięcia. W tym przypadku w pewnej fazie procesu rozchodzenia się styków, w którym warto
ści napięcia i prądu są mniejsze niż podano wyżej, łuk elektryczny nie zostanie zainicjowany. Tym 
sposobem, energia łuku zależy od dużej liczby konstrukcyjnych charakterystyk i parametrów łącznika. 
Określenie średniej wartości energii łuku jest możliwe na podstawie analizy dużej liczby zarejestrowa
nych wielkości i wymaga to dużej pracochłonności i numerycznej obróbki zarejestrowanych oscylo
gramów. 

Istotą sposobu pomiaru energii łuku elektrycznego prądu przemiennego na zestyku łącznika 
umieszczonego w obwodzie z zadaną wartością natężenia prądu jest to, że badany łącznik poddaje 
się wielokrotnemu załączaniu i wyłączaniu o określonych czasach trwania w stanie załączenia i wyłą
czania, mierzy się rezystancję zestyku w stanie załączenia, temperaturę styku podczas kolejnych cykli 
łączeniowych i temperaturę otoczenia, następnie określa się zależność temperatury od rezystancji 
T = f(Rp), przedłuża się ją do wartości temperatury otoczenia i określa się odpowiadającą tej tempera
turze rezystancję zestyku, a energia łuku elektrycznego prądu przemiennego na zestyku łącznika jest 
równa energii wydzielonej na tej rezystancji zestyku wywołanej przepływem przez tę rezystancję prądu 
przy zadanej wartości natężenia prądu w czasie stanu załączenia. 

Korzystnym skutkiem wynalazku jest to, że umożliwia określenie energii łuku na zestyku łączni
ka dokonując pomiaru temperatury zestyku i jego rezystancji. 

Wynalazek jest przedstawiony na rysunku, który przedstawia wykres zależności temperatury od 
rezystancji zestyku. 

Sposób pomiaru energii łuku elektrycznego prądu przemiennego na zestyku łącznika umiesz
czonego w obwodzie z zadaną wartością natężenia prądu polega na tym, że badany łącznik poddaje 
się wielokrotnemu załączaniu i wyłączaniu w określonych czasach trwania w stanie załączenia i wyłą
czenia, mierzy się rezystancję zestyku Rp w stanie załączenia, temperaturę styku I podczas kolejnych 
cykli łączeniowych i temperaturę otoczenia I,q, następnie określa się zależność temperatury od rezy
stancji T = f(Rp), 1, przedłuża się ją do wartości temperatury otoczenia I,q i określa się odpowiadającą 
tej temperaturze rezystancję zestyku Ro, ;?. Energia łuku elektrycznego prądu przemiennego na zesty
ku łącznika jest równa energii wydzielonej na rezystancji zestyku Ro wywołanej przepływem prądu 
przez tę rezystancję zadanej wartości natężenia prądu w czasie stanu załączenia. 

Zastrzeżenie patentowe 

Sposób pomiaru energii łuku elektrycznego prądu przemiennego na zestyku łącznika umiesz
czonego w obwodzie z zadaną wartością natężenia prądu, znamienny tym, że badany łącznik podda
je się wielokrotnemu załączaniu i wyłączaniu w określonych czasach trwania w stanie załączenia 
i wyłączania, mierzy się rezystancję zestyku (EJ w stanie załączenia, temperaturę styku (D podczas 
kolejnych cykli łączeniowych i temperaturę otoczenia następnie określa się zależność temperatury 
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od rezystancji T = f(Rp) (1), przedłuża się ją do wartości temperatury otoczenia (IQ) i określa się od
powiadającą tej temperaturze rezystancję zestyku C&), (2), a energia łuku elektrycznego prądu prze
miennego na zestyku łącznika jest równa energii wydzielonej na tej rezystancji zestyku C&) wywołanej 
przepływem przez tę rezystancję prądu przy zadanej wartości natężenia prądu w czasie stanu załą
czenia. 

140 

120 

100 

o 
o 80 
r: 

60 

40 

Rysunek 

20-+----�----�----�--�----�----�----�--� 
Ro 

-20 o 40 60 



4 PL 203 021 81 

Departament Wydawnictw UP RP 
Cena 2,00 zł. 


	PL203021B1_Strona_1
	PL203021B1_Strona_2
	PL203021B1_Strona_3
	PL203021B1_Strona_4

