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NORMA BRANZOWA

MASZYNY
I NARZEDZIA
DO OBROBKI
DREWNA

Obrabiarki do drewna
Pilarki tarczowe

Wsporniki do mocowania klinow
rozszczepiajacych rzaz

BN-74
1611-22

Grupa katalogowa 1V 52

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy s3 wsporniki do mocowania klinow rozszczepiaja-
cych rzaz stosowanych w pilarkach tarczowych.
2. Odmiany. Rozréznia sie dwie odmiany wspornikéw do mocowania klinow rozszczepiajacych

rzaz:
a) wsporniki ptaskie,
b) wsporniki kgtowe.
3. Przyklad oznaczenia

a) wspornika plaskiego o dlugosci a=140 mm i szerokosci rowka d=14 mm:

WSPORNIK PLASKI 140-14 BN-74/1611-22

b) wspornika katowego o diugosci a=110 mm i szerokos$ci rowka d=14 mm:

4. Wymiary, mm

WSPORNIK KATOWY 110-14 BN-74/1611-22

a) wymiary wspornika plaskiego — wg rys. 1 i tabl. 1.

—

il
) )
! //
Q . e
—— .
) -
| |
-

Rys. 1

A-A
.
Q h%t
.
5 B
FN
95 s
> gj%

[BN-74/1611-72-1

Zgloszona przez Zjednoczenie Przemystu Maszynowego Lesnictwa
Ustanowiona przez Dyrektora ZPML dnia 3 maja 1974 r.
jako norma obowigzujaca w zakresie produkeji od dnia 1 stycznia 1975 r.

(Dz. Norm. i Miar nr 25/1974 poz. 78)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1974. Wplyw do WN 7.6.74. Oddano do skladu 21.8.74.
Druk ukonczono w grudniu 74. Obj. 0,35 a. w. Naklad 2000+50 egz.

RZG — 2204

Cena zt 3,40



a) wsporniki ptlaskie — zalecana stal St3SXwg PN-72/H-84020,
b) wsporniki katowe — katowniki nieréwnoramienne wg PN-64/H-93402 ze stali St3SX wg

PN-72/H-84020.
6. Wykonanie

a) wsporniki plaskie — obrobione, ostre krawedzie zatepione;
b) wsporniki katowe — czeSciowo obrobione, ostre krawedzie zatepione.
KONIEC

Informacje dodatkowe

2 BN-74/1611-22
Tablica 1
a b g 1 % Ly s D d k D, d,
125 70 12 60 28 100 45 18 12 8 17 9
12 18 12 8
140 30 60 32 110 50 21 11
14 20 14 9
14 20 14 9
180 100 70 40 140 60 25 14
16 25 18 11
b) wymiary wspornika katowego — wg rys. 2 i tabl. 2.
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Rys. 2
Tablica 2
@ b c g9 l L Is 1) d e
12
110 88,5 58,5 8,5 60 32 65 40 " 38
14
l 140 118,5 78,5 10,5 70 40 80 50 18 55
5. Material




Informacje dodatkowe do BN-74/1611-22

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca morme¢ — Zjednoczenie Przemystu Maszynowego Le$nictwa.

2, Istotne zmiany w stosunku de PN-62/D-60252 i PN-62/D-60253

a) wsporniki plaskie i katowe do mocowania klinéw rozszczepiajacych rzaz ujeto w jednej normie,
b) we wspornikach plaskich zmieniono ksztalt i szeroko§é rowkéw pod tby §rub,

c) we wspornikach katowych pominieto wielko§é a=100 mm oraz a=220 mm.

Dotychezas obowigzujgce PN-62/D-60252, PN-62/D-60253 zostaja uniewaznione z dniem 1 stycznia 1975 r.

3. Normy zwiazane
PN-72/H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyklej jakoSci ogb6lnego przeznaczenia. Gatunki
PN-64/H-93403 Stal walcowana. Katowniki nieréwnoramienne
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