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Grupa kalalogowa 0452

J.-_JW Przedmioten normy sg wy-

nagenia dotyczqce bezpieozeﬁstwa vragy. W zakresie
konstrukeji pilarek ramowych (trakéw) pionowych
stalyoh.

4.2, Zgkres stogowania normy, Niniejszg norme

Ygoznie z BN-73/1614-01 nalezy stosowaé przy kon-
struowaniu, wykonywaniu orasz. ocenie pilarek ramo-
wyoh pod wzgledem bezpieozeﬁstwa pracye.

Dopuszoza sig mozliwosé podeamowania innych, nie
przewidzianych w normie przedsiqwzieé zapewniaaq—
oych bezpieczehstwo i utatwienie pracy na pilar-
kach ramowyolr; nie mogg byé one Jednak  przeciw-
stawne postanowieniom niniejszej normy i muazqtmé
co- naamnied réwnorzedne z Jed wymaganiami.

Norma nie obejmuje wymagall dotyozacych bezpie-
ozehstwa pracy zwigzanych z obsktuga i - eksploata-
oja pilarek ramowych.

2, WYMAGANIA
2.1, Wypagenia ogoélpe dotyozace bezpieczenstwa
pracy w nakresie konstrukcji pilarek ramowych po-
winny byé zgodne z BN-73/1614-01.

2:2. Urzadzenia posuwowe, Wsszystkie pilarki ra-

mowe powinny byé zadpatrzone w nawrotny mechanizm

poBUWOWY ktéry powinien spelniaé nastepujqce wy-'

-magahias

a) byé tak skonstruowany. i wykonany, aby w cza-
8ie ruchu ramy piloweJ mozliwe bylo natychmiasto-
e wwlqoseqie posuwu roboczego,. & nastepnle wlg-
ogenie posuwu wstecznego,

b) mied wquczniki do zdalnego wylgczania .posu=-
‘wu (w pilarkach z ciaglym podawaniem ktody).

- 223, Urpedrenia do homowania, Pilerki remowe po-
winny byé zaopatrzone w urzedzenie do hamowania,
ktére powinno spelniaé nastg¢pujace wymaganias.

a) byé tek skonstruowane i wykonane, aby zatrzy-
iwwalo ramg pilowq w dowolnym polozeniu i ‘zabegz~:
pieozalo Ja przed samoozynnym opadaniem w dolne
po&ozenie (nalety przewidzied odpowiednie zabes~
pieczenie przed samoozynnyn gwolnieniem sie ha-
nulea),

b) powodowaé wylgczenie napedu 2 cbw114 rozpo=
czecia\hamowania. ‘ :
Ce) uquliwiaé hamowanie réwnies pray ¢ uprzadnio
wylgezonym napedzie, ‘

2elfs, Urzgdzenia i oslonz z&bezpiecnajaca nie “pom
winny utrudniaé ustawienia ramy pitowej, wymiany

pit i przeprowadzania remontéw.\

W pilarkach ramowych powinny byé oskonigte
wszystkie porussajqoe si@ elementys neped; mecha-
nizm posumowy, mechani zm korhoWodowy, laozﬂiki¢
kola zebate, kola.&ancuchowe, Tanocuchy 4 Anne ru-
chome elementy, ktére mogs byé Zrédiem niebazpia-
czefistwa (nie dotyczy walcéw posuwowyeh)e '

Osiony, ktbérych kpnstrukoja pozwala na ich usu-
niecie bez uzycia narzedezi naleiy tsak zblokowaé Z

-napedem, aby w przypadku gdy zostanq usuni@te Z0=-

stata uniemozliwiona lub przerwana praca nilarki ‘
ramowej

Poza tym pilarki ramowe powinny byé zagpatrzone
w nastepujace urzadzenia zabezpieczajgce: \

a) ostrzegawcze urzadzenia sygnalizacyjne dzia=
tajgce po obu stronach pilarki z chwila wiqozenia:
nepedu (w pilarkach dwupoziomowyoh).. '

b) urzqdzenia uniemotliwiaaane wiaﬁsdnﬂownipgﬁu
podczas wykonywania prac w podpiwnicaeniu (np.
pray smarowaniu lozysk gidwnyoh), ,

¢) urzgdzenia unjemozliwihjqoe samoczynne prze-
sunig¢cie si¢ pasa z kola wolnego na robooze,

d) urzadzenie zabezpieozaaace przed opadaniem
gérnych walcéw posuwowych w czasie przeprowadza-
nia wymiany sprzegu pit lud prac’ konserwacyjhyoh
i remontowych,

e) urzgdzenia blokujace (w pilarkach z hydrauli-
gznym lub pneumétycznym dociskiem gérnyoh walcéw
posuwowych (naped waloéw posuwowych i naped ramy
pitowej w przypadku zaniku cisnienia w ukladzie,

2:5. Urpadrepia odpylajace, Pilarki ramowe .po-
winny byé zaopatrzone w ruchomy epad trooinm, umos-
Awiajacy odprowadzenie troein do pojemnikéw lub
przenoénikéw wzglednie do innych'urzgdzeh wohodsza-
oyoh w sk2ad systemu odprowadszania odpadéw u uzyt-
kownika tych obrabiarek.
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218, Urggdgenia gmarownjogg, Filarki ramowe po-

winny byé-zaopatrzone w urzgdzenia smaréwnicze za-
pewniajgoce centralne samoczynne smarowanie prowed-
nic ramy pilowej.

2.7. Urzadzenia podpiergjqpofprowadque

2,710 Wymagahia dotyczgce . WOZEOW. Wszystkie
wézki pilarek ramowych powinny speiniaé nastepu-
Jace wymagania:‘ ‘

a) powinny byé rabezpieczone przea mozliwosSolg
wiozenia nég pod kota,

b) powinny byé rabeszpieczone przed wypadnigciem
z toru,

¢) powinny byé zaopatrzone w urzgdzenie do oczy-
szozania szyn z trooin.

2.7.2. Wozki prowausgce podawcze pilarek ramo=-
wych powinny sﬁelniaé nastepujgce wymaganias

a) przemieszozaé sie¢ za pomocs napedu umiesz-—
czonego na tych wézkaoh,
b) byé zaopatrzone w urzgdzenip do zamocowania,

érodkowania i obracania oraz rozwierania ramicn,

¢) umozliwiaé sterowanie wszystkimi mechanizma:
mi wézka (zaciskanie, powrdt i kierowanie Zklody)
bespoérednio z miejsca obstugi ‘anadduagceéo ‘sie
na woézku lub z osobnego pulpitu pry sdalngm ste-
gowaniu woégkiem,
~ d) mieé tak wykonane urzgdzenie. obrotu rapion
aby ich jalowy kgt obrotu nie przekraozal 10?15 -9

e) mieé szorstks lub rowkowanq powlerschni¢ po-
mostu.

2+7.3. Wozki podpierajgce powinny byé zeopatrzo-
ne w urzgdzenie powodujgce samoczynny ich poWr&t
w poloienie wyjéciowe, & poza tym zaleca sie zaL
opatrzyé je w urzgdzenie Srodkujace.

2.7.4, Wozki prowadzgce odbioroze powinny byé

zaopatrzone w urzgdzenle do zZamocowania i &rodko-
wania.

2.7.5. Urzgdzenia rozdzielczo-prowadsgce. Ste-
rowanie wegystkimi operacjami, wykonywanymi przez

pélautomatyczne urzqdzenie rozdzielczo-prowadzace

‘besn udzialg operatora, powinno by¢ gzblokowane =ze

zdalnym sterowaniem re¢oznym,.

KONIEC

. INFORMACJE DODATKOWE

1, Instytucja opracowujgca normg - Zjednoczenie Przemys-

lu Maszynowego Lesnictva.

2o Normy zwigzane
BN=73/1614=01 Obrabiarki do drewna. Ogélne wymagania bez-

: ;
pieczehistwa pracy v zakresie konstrukcji

3o Normy zagraniczne

CSRS ESN 49 6101 Obrébacie stroje na drevo. B-zpecnostno
predpid: pre: zvislé rémové pily

Poludniowa Afryka SABS 091=1965 Code of practice for safe
working of power = driven woodworking machinery

Humunia STAS 7342-71 Masini - unelte pentru prelucrarea
iemnulﬁ!, Masini de uz general. Prescriptii de
tate

USA ANSI 0 01 1-1971 Safety ‘requirements
king machinery

securi-

for woodwor=

4, Wydanie 2 - stan aktualny: styczeh 1985 - zmienio=

no ‘grupe - katalogowg,
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