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MASZYNY Maszyny i urzadzenia do przygotowania narzedzi
I URZADZENIA
DO OBROBKI DREWNA S, Ik dl.; fndey ’
zlitierki ostrzarki e
SprGWdzqme dOk*GdHOSC! Grupa kalalogowa IV#@

o
1, Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest sprawdzanie geometrycznej statycznej oraz dynamicznej do-

xtadnosci szlifierek ostrzarek do przygotowania narzedzi do obrébki drewna (frezéw tarczowych, pit tar-
czowych, nozy do strugarek i diut tancuszkowych).

2, Przygotowanie do sprawdzania dok}adnosci. Szlifierka ostrzarka powinna by¢ przygotowana do spraw-
dzania doktadnosci wg PN-67/D-56290 p. 4.2 i wypoziomowana w kierunku wzdiuznym i poprzecznym z dokiad-
noscia 0,2 na 1000 mm przy ustawieniu poziomnicy na roboczej powierzchni stoiu,

3. Sprawdzanie geometryczne;j statycznej dokiadnosci

j Odchytki 2::21?‘1 ]
Rodza Przyrzady dopuszczalne - Spos6b
Lp. pomiaru Szkle pomiarowe wiste pomiaru
mm
1 2 2 4 5 6 7
linial o dlugos-
ci nie mniejszej 0,1 d%a
1 Plasko$é robocze] od przekatnej dlugosci wg PN=67/D56290
powierzchni stolu stotu, plytki stolu p. 5.2.1.2
podpierajace L <500
szczelinomierz 0,2 dla
diugosei
stolu
L >500
ef—ﬁ
(Eﬁ} _;:> plytkl podpie=
Réwnoleglosé ro=- rajgce, linial o
2 |boczej powierzchni dlugo$ci nie 0,08 ¥E- D=6/
na D=56290
stolu do Jego mniejszej od 100 Pe 8.4.2,1
wzdluinego dlugosci stolu, s
posuwu czujnik

L

Zgtoszona przez Zjednoczenie Przemyslu Maszynowego Lesnictwa
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrekiora Zjednoczenia Przemystu Maszynowego Leénictwa dnia 13 lutego 1974 r,
jako norma obowigzujgca w zakresie czynnosci okreslonych normq od dnia 1 paidziernika 1974 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 20/1974 poz. 65 )

" WYDAWNICTWA NORMALIZACYINE 1974, Wplyw do WN 13.4.74, Oddano do skladu 29 4.74. Druk ukoficzono we wrzeéniv 74, Cena 1l 2,40
Obj.0350a. w. Naklad 1500+50 egz. Zam. 1849/73
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cd, tablicy
Odchyiki  [9dchytkd
Rodzaj —— Przyrzady  lopuszezalne uistz Sposéb
Lbe pomiaru pomlarowe v pomiaru
mm
1 2 4 5 6 7
—
s B
- plytki podpie-
Réwno}eglo§é ro- ‘rajgce,ll?nial 0,05
bocze]j powierzchni o diugosci nie wg PN-67/D=56290
3 | ovown o jego po- mniejszej od 138 p. 8.4.2,1
przecznego posuwu /W szerokosci sto-
M Iu, czujnik
11 1
linial o spec-
Réwnoleglosé row- jalnej kon-
ka w stole do [ I l ] strukcji 1 diu- 0;22 wg PN-67/D-56290
posuwu wzdluznego T goéci nie mniej 100 P. 8.2.1.1
stolu L—_f.s___\~,4—__,—’—-J szej niz 400 mm,
czujnik
Bicie promieniowe ‘ wg PN~67/D=56290
stozkowej koncéwki czujnik 0,01 2.2.2.3
wrzeciona Sciernicy : ’ Ps fatuts
.—‘/
Bicie promieniowe ~ B 1
czopa Oprawy czujnik 0,03 vg ;NZGZ/§"56290
sciernicy Pe fececs
/ 4
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Rodzaj Przyrzady dopuszczalne| FZ€C2Y- Sposéb
Lp. pomiaru Szkie pomiarowe P wiste pomiaru
mm
2 3 4 5 6 7
O I
Bicie osiowe ™~ i <
powierzchni oprawy 2 czujnik 0,02 ;g gNZG';/R 56290‘
fciernicy - e Te2s3,
RN
60
Bicie promieniowe 7 " ’
konicéwki trzpienia ; wg PN-67/D-56290
podzielnicy do = ez ind 0,03 Pe 7e2.2.3
ostrzenia frezdw A (R I N 1 I I
Bicie promieniowe O ;g 511553/1;-56290
plerscieni osad~ . > oirmeTe
5 czych do ostrze- czujnik 0,05 di.:rlfgr_nplitu
nia pil tarczowych 7 ] PLAREELEN
Réwnoleglosé po=
wierzchni ustala- 0,05 o 560
10 | jacej potozenie czujnik na ;g SNASZ‘/g H
noza do wzdluine- 400 .« G.4.2,
go posuwu stolu

7

4, Sprawdzanie dokladno$ci dynamicznego wywazenia wrzeciona, Wrzeciono robocze szlifierki ostrzarki

wraz z kolem pasowym klinowym i wpustem nalezy wywazaé dynamicznie. Dopuszczalna wielkos¢ niewywazenia
nie powinna przekraczaé¢ 5,6 Grmm/kG (uN-m/N).

1, Instytucja opracowujgca normge - Zjednoczenie Przemysiu Haszynowego Leénictwa.

2, Normy zwisgane

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

PN=67/D=56290 Obrabiarki do drewna, Sprawdzanie geometrycznej statycznej dokladnosci., Wymagania i wytyczne ogblne
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