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NORMA BRANZOWA

Linie dla przemystu meblarskiego

MASZYNY - - ) . FPCYNCE
| URZADZENIA Linie do okleinowania szerokich 1624-02
e ptaszczyzn elementéw plytowych

w prasach taktowych

Gléwne wymiary

Grupa katalogowa IV 52

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sa giéwne wymiary linii do okleinowania szerokich plaszczyzn elementéw ply-

towych w prasach taktowych, przeznaczonych dla przemystu meblarskiego.

2. Gléwne wymiary w mm - wg tablicy.

Najwicksza. szeroko$é robocza plyt grzejnych 1250 1800

Najwigksza dlugo$é robocza piyt grzejnych 2240 3350

Gruboéé okleinowanych przedmiotéw
najwieksza - nie mniej niz 50

najmniejsza - nie wigcej niz 3

Wysoko$é od podstawy linii do roboczej

powierzchni stotu lub urzgdzenia podajgcego 850 + 900

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujgca norme - Zjednoczenie Przemyélu Maszynowego Leénictwa.

2. Zalecenia miedzynarodowe

RWPG PC 5147-75 JIHUM ZJAA MeCeNbHO# MPOMHENJESHHOCTH. JMHMM ANA OGNMIOBKM NJacTelt MUTOBHX jneTaneil B
KOPOTKOTAKTHHX Npeccax. OCHOBHHE NADAMETPH - norma zgodna.

Zgloszona przez Zjednoczenie Przemyslu Maszynowego Lesniciwa
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrekiora Zjednoczenia Przemystu Maszynowego Leénictwa dnia 10 maja 1977 r.
loko norma obowiqzujgea w zakresie opracowywania dokumentacii technicznej od dnia 1 stycznia 1978 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 14/1977 poz.50)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYINE 1977, Welyw do WN 17.6,77, Oddano do skladu 4.7.77. Druk ukohczono w patdzierniky 77. Cena =t 1,20

Obj, 0,15 . w. Naklad 1800+55 egz. Zam. 2001/77



