UKD 674.05

NORMA BRANZOWA BN-72
MASZYNY Oprzyrzadowanie obrabiarek 1‘631-01
I URZADZENIA do drewna
DO OBROBKI Szerokoséci toru zespoléw

DREWNA jezdnych urzadzen

podpierajaco-prowadzacych | Grua ratatogowa 1v 52

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sg szerokosci toréw zespoléw jezdnych urzadzen pod-
pierajgco-prowadzgcych trakéw pionowych, pilarek tasmowych do kiéd i pilarek tasmowych do wy-
rzynkow.

2. OkreSlenia .

a) Szerokos¢ toru urzadzenia podpierajgco-prowadzgcego trakow pionowych — odleglo$é pomie-
dzy wewnetrznymi powierzchniami gléwek szyn toru.

b) Szeroko$¢ toru urzgdzenia podpierajgco-prowadzacego pilarek tasmowych do kiéd i do wy-
rzynkow — odleglo$¢ pomiedzy osiami gléwek szyn toru.

3. SzerokosSci toru

a) trakow pionowych — wg rys. 1,

b) pilarek tasmowych do kléd i do wyrzynkéw — wg rys. 2.
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Rys. 1 Rys. 2
Szeroko§é
Zastosowanie toru
A
Pilarki taSmowe do wozek odbiorczy 240
wyrzynkéw z dwoma
wobzkami wozek podawczy 470
Pilarki ta§mowe do wyrzynkéw 630
z jednym woézkiem
Pilarki ta§mowe do ki6d 1370

KONIEC
INFORMACJE DODATKOWE

Uwagi do wydania II — bez zmian.

Zjednoczenie Przemyslu Maszynowego Le$nictwa
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora ZPML dnia 22 listopada 1972 r. jako norma obowigzujgca w zakresie
opracowywania dokumentacji technicznej od dnia 1 paZdziernika 1973 r. (Dz. Norm. i Miar nr 8/1973 poz. 24)

Wydanie II
WYDAWNICTWA NORMALIZACYINE Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd. 0,48 Nakl. 200+23 Zam. 2636/79 Cena zt 1.80



