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| URZADZENIA Halas maszyn wiékienniczych Arbusg B
PRZEMYSLU
e BN Parametry akustyczne

Higieniczne wartoéci parametréw akustycznych

Grupa katalogowa IV 60

1, Przedmiot normy, Przedmiotem normy sa higieniczne wartodci parametréw akustycznych "”’P(A)’ L(”(A) podstawo-

wych maszyn widkienniczych, wyliczone przy speinieniu wymagafi dla najwyZszegoe higienicznego poziomu hatasu na stano-

wisku pracy nie przekraczajacego granicznej wartosci 90 dB(A) lub krzywej N85,

2, Postanowienia ogélne, symbole i oznaczenia - wg BN-~-76/1807-01/00,

3, Higieniczne wartosci parametréw akustycznyvch - wg tablicy,

Parametry akustyczne
Lp. Typ maszyn Podstawowe parametry maszyny Lp( A) L‘“(A)
aB(A)
1 2 -3 4 ' 5
[, =t4-2m
12 =1,2m
1 Rozciagarki [3 =1,6-1,8m 97 84
2
q =0,06-0,07 szt/m
ED =90-100%
I1 = 10-16 m
12 =0,6-0,8m
2 Skrecarki i przedzarki l, = 1,8-2m 104 83
2
q =0,01-0,04 szt/m
ED =90-100%
l| =16m
L, =1,5m
3 Przewijarki w tym automa- I = 1,8 m 101 80
tyczne 3 2
q =0,02szt/m
ED =100%
1‘ =2-3,2m
12 = J1-2m '
[, =1-1,9m 96 82
® 2
q =0,1-0,15 szt/m
ED =80-90%
4 Krosna
§ l‘ =3,2.5m
12 ,,=~1.,-2 m
l,'a' =1,2-1,8m 98 83
. 2
g =0,05-0,10 szt/m
ED =80-90%
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cd, tablicy
Parametry akustyczne
Lp. Typ maszyny Podstawowe parametry maszyny Lp(A) Ld1( A)
daB(A)
1 2 3 4 5
l, =0,8-1,2m
by ™ 0,4-0,6 m
5 Plecionkarka Ly ™ 0,9-1,2m 90 79
2
g =90,4-0,6 szt/m
ED =90-100%
KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca norme. Centrainy Oérodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Widkienniczych, t.6dz,

2, Normy zwiazane

BN-76/1807-01/00 Hatas maszyn widkienniczych, Parametry akustyczne, Postanowienia ogéine

3, Autorzy projektu normy: mgr inz, Kazimierz Borowski, mgr inz, ElZzbieta Gogolewska, mgr Danuta Kowalczyk, doc,

dr inz. Zbigniew Wroctawski - Centralny Oérodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Widkienniczych - CENARO, t.6dzZ,
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