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Grupa katalogowa IV 60

1. Przedmiot normy, Przedmiotem normy sa dopuszczalne techniczne wartoéci parametréw akustycznych Lp( A), L(”(A)

dla przedzarek bezwrzecionowych typu pneumatycznego, przyjete na podstawie badan akustycznych wspétczednie produko-

wanych bheumatycznych przedzarek bezwrzecionowych o najnizszym poziomie hatasu,

2. Zakres stosowania hormy, Norme stosuje sie przy okreélaniu dopuszczalnych technicznych wartoéci parametréw aku-

stycznych przedzarek bezwrzecionowych typu pneumatycznego,‘ w przypadkach gdy nie moga by¢ osiagniete higieniczne w:ar‘-

tosci tych parametréw wg BN-76/1807-01/01,

3. Postanowienia ogélne, symbole i okreélenia - wg BN-76/1807-01/00.

4, Dopuszczalne techniczne wartosSci parametréw akustycznych - wg tablicy.

Parametry akustyczne

Podstawowe parametry maszyny Lp(A) Ld.1( A)
dB(A)

l, =20,5m

[, =1,3m

I, =2,2m

2

g =0,01-0,04 szt/m 110 88
ED =90-100%
predkos$é wydawania

V =80-180 m/min

Przy zwigkszaniu predkosci wydawania V powyzej 180 m/min dopuszcza sie podwyZszenie wartosci LD(A) i
Ld1(A) o 3dB(A). '

Techniczne wartosci parametréw akustycznych obowiazuja do 1984 r,

W 1985 r. wchodza w 2ycie higieniczne wartosci parametréw akustycznych.
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" INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca horme. Cen'tr*afm’/j Oérodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn widkienniczych POLMATEX-
-CENARO, t6ds.

2. Normy zwiazane

BN-76/1807-01/00 Hatas maszyn wibkienniczych. Parametry akustyczne. Postanowienia ogéine

BN-76/1807-01/01 Hatas maszyn wiékienniczych. Parametry akustyczne. Higieniczne wartos$ci parametréw akustycznych

3. Normy miedzynarodowe

RWPG CT 400-76 MauMHH IJ7 TEKCTUJIBHO! NPOMHMIEHHOCTH. TEeXHUYECKNE HOPMH MO Or'PAHMUYCHMN WyMa = norma

merytorycznie zgodna.

4. Autorzy projektu normy: mgr inZ, Elbieta Gogolewska, mgr Danuta Koztowska-Kowalkzyk, doc. dr inz, Zbigniew Wro-

ctawski - Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Widkienniczych POLMATEX-CENARO, t 6dz.
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