UKD 677.051.474

NORMA

BRANZOWA

BN-88

MASZYNY

PRZYGOTOWAWCZE
PRZEDZALNI

‘Obicia zgrzeblne elastyczne
do zgrzeblarek przedzalh zgrzeblnych

Gtéwne wymiary

1838-01/02

Zamiast
BN-75/1838-01/02

Grupa katalogowa 0462

Gtéwne wymiary w mm

— tasm iglastych bgbnowych i zbierajgcych niezage-
szczonych, na podkladzie 37 — wg rys. 1 1 tabl. I,

— taém iglastych bgbnowych i zbierajacych zaggsz-
czonych na podktadzie 37 — wg rys. I i tabl. 2,

— ta$m iglastych roboczych i przenoszacych niezage-
szczonych, na podkiadzie 37 — wg rys. 1 i tabl. 3,

— ta$m iglastych roboczych i przenoszacych zaggsz-
czonych, na podkiadzie 37 — wg rys. 1 i tabl. 4,

— tas$m iglastych zwrotnych niezaggszczonych, na
podkiadzie 37 wg rys. 1 i tabl. 5,

— ta$m iglastych bgbnowych i zbierajacych niezagg-
szczonych, na podkladzie 49 — wg rys. 2 i tabl. 6,

— ta$m iglastych bgbnowych i zbierajacych zaggsz-
czonych, na podkladzie 49 — wg rys. 2 i tabl. 7,

— ta$m iglastych roboczych i przenoszacych zagesz-
czonych, na podktadzie 49 — wg rys. 2 i tabl. 8,

05 max

6.8

— tasm iglastych bebnowych i zbierajacych miezage-
szczonych, na podkiadzie 57 — wg rys. 3 i tabl. 9,

— ta$m iglastych roboczych i przenoszacych, na pod-
kiadzie 57 — wg rys. 3 i tabl. 10,

— tasm iglastych zwfotnych, na podkladzie 57 — wg
rys. 3 1 tabl. 11,

— taém iglastych czyszczacych na podkiadzie 34 —
wg 1ys. 4 1 tabl. 12,
" — ta$m iglastych latawcowych, na podkladzie 34 —
wg tys. 5 i tabl. 13,

— ta$m iglastych latawcowych na podkladzm 24 —
wg rys.. 6 i tabl. 14,

— ptyt iglastych latawcowych, na podk{adzm 24 —

wg rys. 7 i tabl. 15,
— ptyt iglastych latawcowych, na podkladzie 21 —
wg rys. 8 i tabl. 16.

BN-88/1838-01/02-1

-Rys. 1 .

Tablica 1. Tasmy iglaste bebnowe i zbierajace niezageszczone, na podkladzie 37 wg rys. 1

; - Szeroko$¢ tasmy Uktad osadzenia
Oznaczenie obicia Rodzai d S Kl K St Sl o 2
wg BN—75/1839-01/00 Rodzaj drutu . a_mere iczba 1giei na ¢m
mm ixXk
21137120 ‘ 103,6
21137123 okragly goty 59 10X3 93,0
21137125 82,9

Zgtoszona przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Przemystu Artykutéw Technicznych i Galanteryjnych
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Wtokiennictwa dnia 19 grudnia 1988 r.
jako norma obowigzujaca od dnia 1 lipca 1989 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 2/1989, poz. 4)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE ,ALFA" 1989,

Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd. 1,20 Nakt. 1100 + 40 Zam. 683/89

Cena zt 100,00



BN-88/1838-01/02

cd. tabl. 1 ‘
4 ) .. ) Szerokos$é ta$my Uktad osadzenia  °
Danmepente” phigia Rodzaj drutu S kI k Liczba igiet na cm?®
wg BN-75/1839-01/00 ) \ AR iREE 1B e
. mm iXk
21137128 i 74,2
21137130 8x3 66,1
21137133 | 58,8
21137135 49,0
21137138 okragly goty 10X2 435
21137140 38,6
21137143 34,8
21137148 27,6
21137153 : L 2.1
21137158 59 17,7
21137225 66,1
21137228 58,8
21137230 8x3 52,1
21137233 46.4
21137235 386
21137238 owalny goty 10%2 31.1
21137240 f 249
21137243 199
21137248 e 17.7
21137253 15,5

Tablica 2. Tasmy iglaste bebnowe i zhierajace zageszczone

na podkladzie 37 wg rys.

Oznaczenie obicia

Szeroko$¢ tasmy

Uklad osadzenia

: ; . .. 3
we BN-75/1838-01/00 Rodzaj drutu S klamerek Liczba igiel na cm
mm Xk ‘
21237120 117,3
21237123 } 10x4 110,1
21237125 98,0
21237128 -okragly goly 59 o 88,1
21237130 ‘ 78,2
21237133 69,5
21237135 ot 619
Tablica 3. Tasmy iglaste robocze i przénoszqce niezageszczone, na podkiadzie 37 wg rys. 1 -
. - | Szerokoéé tasmy Uklad osadzenia
Ogmpgrents whicia Rodzaj drutu S klamerek Liczba igiel na cm?
weg BN-75/1838-01/00 ] : g
. mm Xk
22137120 '104,1
22137123~ 47 gx3 ' 93,9
22137125 ' 83,3
22137128 75,2
22137130 44 6X3 67,0
]
, ' 4
22137133 o -59,
22137135 ‘ , ‘ 49,5
22137138 47 gx2 439
22137140 | 389
22137143 35,2
22137148 279
' X
22137153 H e 223
22137158 17,9
22137225 67,0
22137228 594
22137230 : 44 623 52,7
22137233 46,8
22137235 owalny goty ; 38,9
4 X
22137238 ! L 31,3
- 22137240 25,1
22137243 20,1
' X
22137248 i e 17,9
22137253 15,6




BN-88/1838-01/02

Tablica 4. Tasmy iglaste robocze i przenoszace zageszczone

4

na podkladzie 37 wg rys. 1

. g Szeroko$¢ tasmy Ukiad osadzenia
Oznaczenie obicia Rodzai drutu S «la K Lioslie Sl onid
wg BN-75/1838-01/00 2] mere dczba igiet na c¢cm
mm Xk
22237120 1189
22237123 41 7X4 112.0
22237125 99,1
22237128 okragly goty 89.5
22237130 3 ox4 795
22237133 70,1
22237135 5 R 62,1

Tablica 5. Tasémy iglaste zwrotne niezageszczone, na podkladzie 37 wg rys. 1

. . Szeroko$¢ tasmy Uktad osadzenia
Rungezenie obicly Rodzaj drutu S klamerek Liczba igiel na cm?®
wg BN-75/1838-01/00 A mere AR ek =
mm ixXk
23137120 105,1
23137123 5%3 949
23137125 84,1
23137128 759
23137130 4x3 67,3
23137133 59.9
okragly goly

23137135 499
23137138 5X2 443
23137140 333
23137143 354
23137148 29,5 28,1

¥ X .

23137153 X2 22,4
23137158 18,0
23137225 67,3
23137228 59.9
23137230 L 53.1
23137233 47,2
23137235 owalny goly | 39.3
23137238 e 31.6
23137240 253
23137243 20,2

X

23137248 e 18,0
23137253 15,7

0.5 max

Rys. 2

{BN-88/1838-01/02-2]




BN-88/1838-01/02

~ Tablica 6. Tasmy iglaste bebnowe i zbierajace niezageszczone, na podkladzie 49 wg rys. 2
. . Szeroko$¢ taSmy Uktad osadzenia
Qgrapzmie sbivi Rodzaj drutu hY klamerek Liczba igiel na cm?
wg BN-75/1838-01/00 ! : 5
mm iXk
21149225 66,1
21149228 58.8
X 3
21149230 B 52,1
21149233 d . 464
21149235 owalny goty 59 38,6
10X
21149238 2 31,1
21149240 249
21149243 19,9
X
- 21149248 L 17,7
21149253 15,5

Tablica -7. Taémy iglaste bebnowe i zbierajace, zageszczone, na podkladzie 49 wg rys. 2

o ‘e obici Szeroko$¢ tasmy Uklad osadzenia
D e T 7 Rodzaj drutu S klamerek Liczba igiel na cm?
wg BN775/1838-01/00 i Xk
21249138 ! 52,1
21249140 83 46,4
21249143 41,4
okragly owalny
21249148 36,2
21249153 7X3 289
21249158 232
21249225 ; 78,2
21249228 9x4 62,1
21249230 59 55,9
21249233 496
21249235 : x4 44.1
owalny goty
21249238 37,3
21249240 83 33,1
21249243 289
21249248 w3 25,4
21249253 21,7
21249258 623 18,6

Tablica 8. Taéniy iglaste robocze i przemoszace zageszczone na podkladzie 49 wg rys. 2

_ . Szeroko$¢ tasmy Uklad osadzenia
Qunaczenic ohic Rodzaj drutu S v klamerek Liczba igiet na cm?
wg BN-75/1838-01/00 el m g
mm iXk
22249128 | 52,5
- 22249140 37 46,4
3
2249143 okragly goly 3 41,6
22249148 36,6
22249153 42 293
22249158 - ¥ 234
22249225 75,9
22249228 39 6x4 63,1
22249230 56,9
22249233 50,0
22249235 SX4 44,5
37

22249238 owalny goty 37,5
4

22249240 5%3 33,
22249243 4 293
22249248 ‘ 25,6
22249253 : 22,1
22249250 39 3 19.0




BN-88/1838-01/02

0.5 max

73

Tablica 9. Taémy iglaste bebnowe i zbierajace niezageszczone na podkladzie 57 wg rys. 3

Rys. 3

[BN-88]1838-01/02-3]

[l

Oznaczenie obicia

Szeroko$é tasmy

Uklad osadzenia

. ; » 5
we BN-75/1838-01/00 Rodzaj drutu hY kla_merek Liczba igiet na cm
mm iXk

21157225 66,1
21157228 58,8
21157230 owalny goty Bx3 52,1
21157233 46,4
21157235 59 38.6
21157238 10%2 31,1
21157240 owalny goty 249
21157243 19,9
21157248 8x2 17,7
21157253 ’ 15,5

Tablica 10. Tasmy iglaste robocze i przenoszace, na podktadzie 57 wg rys. 3

Oznaczenie obicia

Szeroko$¢ tasmy

Uktad osadzenia

. ) . . . 2
we BN-75/1838-01/02 Rodzaj drutu S kla.merek Liczba igiet na cm
: mm iXk
. 22157225 67,0
22157228 594
22157230 s 63 527
22157233 46,8
22157235 owalny okragly 389
22157238 47 — 31,3
22157240 25,1
22157243 20,1
22157248 44 b2 17,9
22157253 : 15,6
Tablica 11. Tasmy iglaste zwrotne, na podkladzie 57 wg rys. 3
. . Szeroko$¢ ta$my Uktad osadzenia
Oznaczenie obicia Vil et S Xl K Liczba igiel 3
wg BN-75/1838-01/00 odzaj drutu amere iczba igiel na cm
mm Xk
23157225 67,3
23157228 59,9
23157230 P 531
23157233 472
23157235 owalny okragly 295 5%2 39,3
23157238 31,6
23157240 25.3
23157243 55 20,2
23157248 : 18,0
23157253

15,7




BN-88/1838-01/02

19,0

39
41

(BN-88/1838-01/02-4]

Rys. 4

Tablica 12. Tasmy iglaste czyszczace, na podkladzie 34 wg rys. 4

Oznaczenie obicia Redzi demits Liczba igiet na
wg BN-75/1838-01/00 cm?
24234120 26,2
24234123 23,0
24234125 20,5
24234128 18.1
24234130 16,4
24234133 okragly goly 148
24234135 13,1
24234138 11,5
24234140 9.8
24234143 8,2

46
5

[BN-88/1838-01/02-5]

Rys. 5
Tablica 13. Tasmy iglaste latawcowe, na podkladzie 34 wg rys. 5
Oznaczenie obicia ; Liczba igiet na
we BN-75/1838-01/00 | Rodzal drutu cm?
24134120 33,4
24134123 29,2
24134125 26,1
24134128 ' 230
24134130 okragly goty 20,9
24134133 18,8
24134135 16,7
24134138 14,6
24134140 12,5




BN-88/1838-01/02

Rys. 6

[BN-88/1838-0102-6)

Tablica‘ 14. Tasmy iglaste latawcowe na podkladzie 24 wg rys. 6

Oznaczenie obicia ‘Rodzai drutu Liczba igiet na
wg "BN-75/1838-01/00 s B cm?-
24124120 33,4
24124123 292
24124125 26,1
24124128 230
24124130 okragty goty 20,9
24124133 : 18,8
24124135 16,7
24124138 14,6
24124140 12,5
4,7
= e R |
L’? ¥ E —— —— ‘——

0

Ry 7

Tablica 15. Plyty latawcowe na podkladzie 24 wg rys. 7

Oznaczenie obicia ' | Ty Liczba igiet na- |
" wg BN-75/1838-01/00 | Rodza drutu | ,"_c'm%.‘ S |
- 26124120 28,0
26124123 25.0. '
26124125 230
26124128 200
26124130 4 18,0
26124133 L Pl s, e 16,0
26124135 - okragly ‘goly 43 ,
26124138 : ‘ ST b :
26124140 AR ) w A
26124143 10,0
26124148 90 - -
26124153 - 8,0




8 , 'BN-88/1838-01/02

48

TLLTLTOL

[BN-88/1838-(n]02-8]

Rys. 8
Tablica 16. Plyty iglaste latawcowe, na podkladzie 21 wg rys. 8
Oznaczenie obicia ; . "Liczba igiet na
wg BN-75/1838-01/00 | Rodzal drutu cm?

- 26162120 28,0
26162123 25,0
26162125 23,0
26162128 20,0
26162130 18,0
26162133 16,0
26162135 akrgly goly 14,2
26162138 12,6
26162140 11,0
26162143 10,0
26162148 9,0 !
26162153 8,0

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca norm¢ — Centralny O$rodek Badaw-
czo-Rozwojowy Przemystu Artykutéw Technicznych i Galanteryj-
nych, £édz.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-75/1838-01/02

a) usuni¢to z normy nie prodlikowane juz tasmy iglaste zasila-
jace, na podkladzie 60 oraz na podkladzie 65,

b) wprowadzono nowe ta$my iglaste latawcowe na podkladzie
24

]

¢) zmieniono wymiary: na rys. | zamiast 7,3 wprowadzono 6,8,

na rys. 2 zamiast 8,1 wprowadzono 7,5, na rys. 4 zamiast 19,5
wprowadzono 19,0.

3. Normy zwigzane
BN-75/1938-01/00 Obicia zgrzeblne elastyczne. Postanowienia ogblne

4. Autorzy projektu normy — mgr inz. Stanistaw Tarnawa — Za-
ktady Artykutéw Technicznych i Elementéw do Maszyn Wi6kien-
niczych ELTECH — Bielsko Biala, Anna Madalinska — COBR
Przemystu Artykutow Technicznych i Galanteryjnych, 16dz.
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