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1. WSTEP

Przedmiotem normy jest bezpieczeristwo pracy maszyn
i urzadzen pralniczych, objetych BN-73/2760-01, stano-
wigcych wyposazenie pralni zmechanizowanych, przysto-
sowanych do obstugi klientéw indywidualnych i zbiorowych.
Norma nie dotyczy maszyn i urzadzed do chemicznego

czyszczenia wyrobdw widkienniczych.

2. WYMAGANIA

2.1. Budowa maszyn i urzadzer pralniczych. Maszyny i

urzgdzenia pralnicze powinﬁy by¢ zbudowane zgodnie z do-
kumentacja konstrukcyjno-technologiczng, zawierajjcg
szczegdlowe wymagania dotyczace danej maszyny lub u-
rzgdzenia pralniczego i opracowang zgodnie z obowigzuja-
¢ymi normami oraz zaopiniowang przez jednostki specjali-
styczne lub rzeczoznawcéw pod wzgledem bezpieczedstwa i
higieny pracy 1) oraz ergonomii,

Wymagania bezpieczeristwa, fizjologii, psychologii i hi-
gieny pracy nalezy uwazaé za réwnorzedng i  nieodlaczng
czesé skladowg wszystkic.’h wyniagari stawianych konstruk-
cjii funkcjonalﬁoéci maszyn i urzgdzen pralniczych  oraz

ich wyposazenia.

2.2. Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) powinna

zawierad szczegdlowe wymagania bezpieczerstwa i higie-
ny pracy wlasciwe dla danej maszyny lub urzadzenia pral-

niczego.

2.3. Dopuszczalny poziom halasu. Maszyny i urzgdze-~

nia pralnicze powinny byé konstruowane i wyk'onywane tak,
aby wywolywany przez nie halas ciggly w czasie pracy u-
zyskiwal najnizszy poziom warto$ci mozliwy do uzyskania

za pomocs $rodkdéw technicznych.,

1) Patrz Informacje dodatkowe p.2., Uchwala nr 277 RM

-z procesem technologicznym lub poszczegdlnych

Wartos¢é dopuszczalnego poziomu halasu (dopuszczalnego
poziomu dZwieku) maszyn i urzadzes pralniczych powinna
by¢ okreélona w dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR).

Wyznaczenie parametréw akustycznych maszyni urza-

dzen pralniczych nalezy wykonaé wg PN-71/N-01300 p. 2.5

2.4, lzolacja termiczna. Nie pracujgce powierzchnie

czg$ci maszyn i urzadzen pralniczych, latwo dostepne, ma-
P . . 20 . ; ;
jace temperature powyzej 45 C, powinny byé izolowane
lub ostonigte tak, aby nie nastgpilo poparzenie obstugi preez

przypadkowe ich dotkniecie.

2.5. Odlgczniki i wylgczniki. Wigczenie cyklu lub po-

czatku operacji technologicznej powinno odbywaé sie tyl-
ko w przypadku, gdy zostaly zapewnione wszystkie warun-
ki bezpieczeristwa wzgledem obslugi, maszyny lub obrabia-
nego materiatu i funkcjonujg wszystkie urzadzenia' pomoc-
hicze.

Maszyny i urzadzenia pralnicze powinny byé wyposazo-
ne w latwo dostepne dla obstugi odlaczniki i wylaczniki prg-
du elektrycznego wg poz. a), b), c).

a) Odlacznik gltédwny - stuzgcy do calkowitego przerwa-
nia doptywu pradu elektrycznego do maszyny lub urzadze-
nia pralniczego, z wyjatkiem zaciskéw wejsciowych.

b) Odlaczniki robocze » stuzace do uruchomienia i za-
trzymania ruchu roboczego maszyny lub urzadzenia zgodnie
operacji
technologicznych.

Maszyny i urzadzenia wchodzace w sktad linii potoko-
wych lub systeniéw pmﬁnny byé wyposazone w przyciski
zatrzymujace caly uklad.

Maszyny i urzadzenia oraz linie lub systemy potokowe

powinny by¢ uruchamiane z jednego stanowiska roboczego.

c) Wylacznik awaryjny - sluzacy do zatrzymania ruchu
roboczego maszyny lub urzgdzenia w przypadku zaistnie-

nia awarii lub niebezpieczenistwa dla obstugi, nie powodu-
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jacy przerwy w dzialaniu urzadzen zapewniajgcych zacho-

wanie warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wytaczniki awaryjne powinny stanowié wyposazenie ma-

wymagajg

szczegdlnie uwaznej obstugi, ze wzgledu na bezpieczeristwo

szyn i urzgdzen, ktérych dzialanie lub budowa

pracy.

Wytacznik awaryjny powinien mieé ksztalt przycisku
okraglego (np. w ksztalcie grzybka) z napisem STOP, o
kierunku dziatania - od siebie w stosunku do osoby zajmu-
jagcej normalna pozycje na stanowisku obstugi; ‘powinien

byé umieszczony na widocznym i latwo dostgpnym miejscu

dla obstugi. ’
W przypadku gdy maszyna lub urzadzenie ma wigcej niz
jedno stanowisko obstugi, kazde z nich powinno by¢ wy-

posazone w wylacznik awaryjny.

2.6. Urzadzenia blokujgce. Maszyny i urzadzenia pral-

nicze w zaleznosci od ich budowy i przeznaczenia powin-
ny byé wyposazone w urzgdzenia blokujgce wg poz. a ¢ d.

a) Pralnice, pralnico-wiréwki, wirdéwki, suszarki be-
bnowe powinny mieé urzadzenie uniemozliwiajgce otwarcie
pokryw otwordw zatadowczo-rozladowczych w czasieé trwa-
nia ruchu belina oraz urzgdzenie uniemozliwiajgce wigcze-
nie napedu be;bha podczas otwarcia pokryw otwordw -zata-
dowczo-roztadowczych.

b) Wirdwki powinny byé wyposazone w hamulce dziata-
jace w momencie wylgczenia napedu bebna oraz urzadze-
nia wylaczajgce naped Bébna w momencie przekroczenia do-
puszczalnego, dla danego typu maszyny, odchylenia bebna
od osi obrotu.

¢) Prasownice nieckowe i walcowe powinny byé wypo-
sazone w urzadzenie uniemozliwiajace wprowadzenie reki
od strony podawania wyrobdéw witékienniczych, w strefe nie-
bezpieczng pod wzgledem mozliwoéci zaistnienia wypadku.

Zadzialanie urzadzenia zabezpieczajgcego powinno spo-
wodowaé zatrzymanie ruchu obrotowego walcédw i zwieksze-
nie prze$witu miedzy walcem a nieckg lub zmiang obrotéw
walcédw na przeciwne do ruchu roboczego.

d) Prasownice szczekowe powinny byé skonstruowane tak,
aby pelny skok roboczy gérnej ptyty mégt byé zrealizowany
wylgcznie przy jednoczesnym uzyciu obu rak.

Prasownice szczekowe powinny mieé urzadzenie unie-

mozliwiajgce samoczynne opadanie gérnej plyty.

2.7. Ochrona przed porazeniem pradem elekirycznym.

Wszystkie metalowe czedci maszyny lub urzadzenia pralni-

czego, kidre sg dostepne i mogg znaleZé sig pod napieciem

wskutek uszkodzenia izolacji lub innych uszkodzen

WYPpO-

sazenia elektrycznego powinny by¢ polaczone miedzy sobg
tak, aby tworzyly obwdd ochronny i mogly byé¢ podiaczone

do instalacji ochronnej.

2.8. Stopien ochrony oslon ze wzgledu na zabezpiecze-

nie przed dotknieciem cze$ci ruchomych lub bedacych poed
napieciem oraz ochrony urzadzer przed dostgpem ciat sta-
tych oraz wody powinien odpowiadaé co najmniej nastepu-
jacym stopniom ochrony wg PN-79/E-08106, w zaleznodci
od wilgotnoéci wyrobdéw widkienniczych w czasie trwania

procesu prania lub obrébki (tablica).

Wilgotnosé wyrobdw Stopienl ochrony
widkienniczych wg PN-79/E-08106
do 50% 1P23
ponad 50% 1P44

Zdejmowane, podnoszone i rozsuwane oslony cz¢sci ru-
chomych, stanowigcych niebezpieczenstwo dla obstugi w cza-
miedé

lub

sie pracy maszyn i urzadzert pralniczych powinny

urzadzenia uniemozliwiajgce ich przypadkowe zdjecie
otwarcie (zamki, zdejmowane za pomocg narzedzi itp.), a
w razie koniecznoéci mieé blokady zabezpieczajace przed
przerwaniem procesu roboczego przy zdjeciu lub otwarciu

oston.

2.9, Symbole ostrzegawcze. Drzwiczki ostaniajace

dostep do aparatury elektrycznej bedgce pod napigciem po-
winny byé oznaczone znakiem ostrzegawczym wg PN-58/

E-08501 p. 2.2.2.

2.10, Oznakowanie elementéw sterowniczych. Elementy

sterowania maszyn i urzgqdzen np. dZwignie, pedaly, uchwy-
ty, przetaczniki, przyciski nalezy oznaczyé trwalymi i wy-
raZnymi symbolami graficznymi zastepujacymi napisy, na-
pisami, wyposazyé w urzadzenia $wietlnej lub diwigkowej
sygnalizacji, informujacymi o wplywie ich polozenia na pra-

ce maszyn i urzgdzer pralniczych.

2.11. Zabezpieczenie zanikowe. Maszyny i urzadzenia

pralnicze powinny mieé zabezpieczenie przed ujemnymi skut-
kami, jezeli takie moga wystapié, w przypadku niedopusz-

czalnego zmniejszenia lub zaniku doptywu pradu elektrycz-

- nego, sprezonego powietrza, wody, pary i gazu palnego.

W przypadku zaniku napigcia w sieci zasilajacej roz-
ruch maszyny lub urzadzenia powinien nastgpié tylko przez

powtdérne jego wlaczenie.
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INFORMAC]JE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca norme - Biuro Projektowo-

-Konstrukcyjne WUTEH, Wrocltaw.

2. Normy i dokumenty zwigzane
PN-79/E-08106 Obudowy urzqdzeﬁ elektrotechnicznych.

Stopnie ochrony. Podzial, wymagania i badania
?N-SS/ E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice ostrze-
gawcze
PN-71/N-01300 Halas maszyn i urzgdzed. Metody wyzna-
czania parametréw akustycznych
BN-73/2760-01 Maszyny i urzadzenia pralnicze. Podzial
i okreélenia
Uchwata nr 277 Rady Ministréw z dnia 27 sierpnia 1968 r.,
w sprawie oceny maszyn i innych urzgdzen technicz -
nych w zakresie wymagan bezpieczeristwa i higieny pma-
cy (Mon. Pol. nr 36 poz. 255). '
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony _
érodowiska z dnia 28 listopada 1973 r., w sprawie bez-.
pieczefistwa i higieny pracy w zakladach

(Dz. U. nr 49 z dnia 6 grudnia 1973 r., poz. 285).

pralniczych

3. Normy migdzynarodowe i zagraniczne

RWPG CT COB 3262-81 Mamuue u oGopynoBaHue
mpaueuHbix, OCHOBHHE TPeGOBaHMA GE30IACHOCTY K

BiA

KOHCTPYKUUM — norma merytofycznie zgodna z wyjat-
kiem p. 2.8. Oslony.

CT C9B 1085-78 Oxpasa Tpyhe. OBOPYJIOBAHVE
npon3BoJcTBeHHoe, O6mue TpeGoBaHMA Ge30macHOC-

TH K KOHCTDYKLMN
ANSI Z8.1-1972 Safety Requirements for Commercial and

~ Dry-Cleaning. Equipment and Operations
CSRS ¢SN 81 9001 Stroje a zaFizeni prddelen. Spolednd

ustanoveni
4. Wykaz literatury

Saar D.: Pranie bielizny. Technika i technologia.War-
szawa: Zakl., Wyd. CZSR 1977. Nowakowski E.: Urzadze-
nia w zakladi_ich ustug masowych. Cz.I Wroclaw: 1976, Mil-
czyhiski A., Zgorzelski S.: Maszyny i urzadzenia do kon-
serwacji wyrobéw widkienniczych. 16dz: 1977.

5. Autor projektu normy - mgr inz. Jerzy Balifiski - Biw

ro Projektowo-Konstrukcyjne WUTEH, Wroclaw,
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