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1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy s3 ksztatty,
wymiary, barwy tla i tabliczek symboli graficzriych
zast¢pujacych napisy wg PN-84/P-62301 stosowane na
maszynach 1 urzagdzeniach pralniczych objetych BN-73/
2760-01, stanowigcych wyposazenie pralni zmechanizo-
wanych przystosowanych do obstugi klientéw indywi-
dualnych 1 zbiorowych.

2. Ksztalty oraz wymiary tla i tabliczek w mm po-
~dano na rysunku oraz w tablicy. Ksztalty tla i tabli-
czek symboli graficznych oznaczone literami K, P,, P,
P; mogg by¢ wykonane o narozach ostrych lub za-
okraglonych promieniem r o warto$ciach podanych
w tablicy.
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Ksztatty, wymiary, barwy tfa i tabliczek

"Wymiar nomi- Wymiary tla i tabliczek
nalny symbolu :
graficznego c by b2 b; o | d
4 . .
3 5 s ) — | — 1 8
4,5 8 Wl e | ose 1 12
6 10 6 ] - | — 1 16
9 | 16 20| 8| — g 25
12 20 2 36| — 25 32
18 32 a0 | 48| — 2,5 45
25 M a ] se|l = s6| 4 60
36 — 60 80 4 — 80 4 90
50 foso ] s ] s o4 120
70 120 | 160 | — | 160 | 4 -
100 160 | 230 | — | 230 | 4 —

3. Dobér wielkosci symboli. W zaleznos$ci od sposobu
1 miejsca umieszczenia symbolu graficznego na maszy-
nie lub urzadzeniu pralniczym nalezy dobraé z tablicy
ksztalt i wymiary gabarytowe tta odpowiednio do wiel-
kosci nominalnej symbolu a. Wielkos$¢ a nalezy dobraé
mozliwie jedna dla calej grupy maszyn i urzadzen pral-
niczych mogacych pracowaé w ciggu technologicznym
lub znajdujacych si¢ w jednym pomieszczeniu.
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Wymiary symboli powinny byé tak dobrane, aby ich
znaczenie moglo by¢ latwo i jednoznacznie odczytane
przez obstugg. ' -

4. Barwy tla. Symbole graficzne stosowane w ma-
szynach 1 urzadzeniach pralniczych powinny mie¢ tfo
o nastgpujacych barwach: bialej, srebrnoszarej, zéltej,
czerwonej, zielonej, niebieskiej, czarnej. ’

Symbole graficzne stosowane do oznaczenia funkcji
elementdw sterowniczych takich jak: przyciski, dzwig-

nie, pokretia 1tp. powinny posiada¢ tlo o nastgpujacych
barwach: wlaczenie — barwa zielona, wylaczenie —
barwa czerwona, wlaczenie chwilowe — barwa zélta.

Rysunek symbolu powinien wyraZznie kontrastowac
z tlem. ,

Zalecane zestawienie barw tta i symboli podano w In-
formacjach dodatkowych p. 4.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujjca norme¢ — Biuro Projektowo-Konstruk-
cyjne WUTEH, O$rodek Normalizacyjny, Wroctaw.

2. Normy zwiazane

PN-84/P-62301 Maszyny i urzadzenia pralnicze. Symbole graficzne
_zastgpujgce napisy :

BN-73/2760-01 Maszyny i urzadzenia pralnicze. Podziat i okredlenia

3. Autor projektu mormy — mgr inz. Jerzy Balifiski — Biuro
Projektowo-Konstrukcyjne WUTEH, Osrodek Normalizacyjny,
Wroctaw. )

4. Zaletane zestawienie barw tfa i symboli

Barwa symbolu Barwa tla

biata, srebrnoszara, zo6lta, czerwona,

czarna' ;
zielona

biata, srebrnoszara czerwona, niebieska, czarna

" czerwona biata, srebrnoszara, zbita

niebieska biala, srebrnoszara
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