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1. WSTEP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sg wyma-
cania podstawowe dotyczgce pralnic b¢bnowych prze-
znaczonych do prania wyrobow wiokienniczych w wod-
nych roztworach S$rodkéw pioracych stosowanych
w pralnictwic ustugowym.

1.2. Okreslenia

1.2.1. pralnica bebnowa — wg BN-86/2760-01.

1.2.2. ruch rewersyjny — ruch obrotowy bgbna
wewnetrznego w kierunku okresowo-zmiennym, cha-
rakteryzujgcy si¢ okreslonym okresem ruchu bebna
w jednym kierunku oraz statym okresem wylgczenia
ruchu, po ktorym kazdorazowo nastgpuje zmiana kic-
runku obrotow.

1.2.3. proces prania — zespOl czynnosSci poczgwszy
od zatadowania wyrobow wtokienniczych do pralnicy
do wyladowania wyrobow wiokienniczych upranych.

1.2.4. Pozostale okreslenia — wg BN-84/2760-06
1 BN-88/2760-11.

2. WYMAGANIA

2.1. Wielko$¢ tadunku znamionowego (m:) pralnic
bebnowych powinna wynosié: 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30,
40, 50, 60, 80, 100 kg.

2.2. Sterowanie pralnic bebnowych powinno zapew-
niaé mozliwo$¢ realizacji co najmniej nastgpujgcych
operacjl prania:

— pranie wstgpne,

— pranie zasadnicze,

— plukanie.

Pralnice bebnowe mogg by¢ wyposazone w nastepu-
jace rodzaje sterowania z zastosowaniem jednego lub
kombinacji nizej wymicnionych sterowan:

— sterowanie r¢czne,

— sterowanie pofautomatyczne,

— sterowanie automatyczne.

Sterowanie reczne pralnic bgbnowych powinno za-
pewni¢ mozliwos¢ realizacji dowolnego procesu prania
lub jego czgdci, przewidzianego dla danego typu pralni-
cy, za pomocg recznego nastawiania elementow ste-
rowniczych pralnicy bebnowej lub jej oprzyrzadowania.

Sterowanie reczne moze byé stosowane jako uzupel-
niajgce lub awaryjne.

Sterowanie polautomatyczne pralnic bebnowych po-
winno zapewni¢ mozliwos$¢ realizacji dowolnego proce-
su prania lub jego czgsci, przewidzianego dla danego
typu pralnicy, za pomocg sterowania rgcznego niekto-
rych operacji procesu prania, np.: dozowanic i odpro-
wadzanie kapieli wodnej, dozowanie $rodkow piorg-
cych i wspomagajacych, a pozostate przewidziane pro-
gramem operacje procesu prania s realizowane stero-
waniem automatycznym.

Sterowanie automatyczne pralnic b¢gbnowych powin-
no zapewni¢ automatyczna realizacje dowolnego pro-
cesu prania przewidzianego sterowaniem sekwencyjnym
danego typu pralnicy od momentu zatadowania wyro-
bow widkienniczych do momentu zakonczenia prania.

Pralnice bebnowe o sterowaniu automatycznym i fa-
dunku znamionowym 30 kg i wigkszym powinny by¢
wyposazone w niezalezny uklad sterowania rgcznego.

2.3. Parametry czynnikow energetyczno-technologicz-
nych we BN-76/2760-02 powinny mie¢ nastgpujace war-
tosct:

a) energia elektryczna — prad przemienny 220 V lub
3X380/220 V,

b) woda technologiczna powinna odpowiada¢ wa-
runkom wody pitnej z tym, ze zawarto$¢ zwigzkOw nic
powinna przckraczac:

— zwiazkow zelaza — 0,1 mg/dm’® Fe,
— zwigzkéw manganu — 0,05 mg/dm’® Mn.

Woda technologiczna powinna by¢ zimna 1 ciepla
o nadciénieniu 0,2 + 0,3 MPa i twardoSci:

— do 1.4 mval/dm® — woda bardzo migkka,

— powyzej 6.4 do 10,7 mval/dm’ — woda twarda,

¢) para nasycona (X = 1) o nadci$nieniu do 0.8 MPa.

2.4. Zuzycie czynnika grzewczego w czasic realizacji
procesu prania podczas zasilania pralnicy wodg techno-
logiczng zimng o temperaturze 10 <+ 15°C nie powinno
przekraczac:

a) w pralnicach z ogrzewaniem parowym bezposred-
nim 2.9 kg pary nasyconej na | kg wyrobow widkien-
niczych,

b) w pralnicach z ogrzewaniem parowym posrednim
3,2 kg pary nasyconej na 1 kg wyrobow widkienniczych,

Zgtoszona przez Biuro Projektowo-Konstrukcyjne WUTEH
Ustanowiona przez Dyrektora Biura Projektowo-Konstrukcyjnego dnia 30 grudnia 1988 r.
jako norma obowiazujaca od dnia 1 pazdziernika 1989 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 3/1989, poz. 6)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE L ALFA" 1988.

Druk. Wyd Norm. W-wa. Ark. wyd. 0.40 Nakt 1000 + 40 Zam. 1091/89

Cena zt 50,00



2 BN-88/2761-04

¢) w pralnicach z ogrzewaniem clekirycznym zuzycie
energii elektryczne) 1.9 kWh na | kg wyrobow wiékien-
niczych, '

2.5. Szybko$¢ przyrostu temperatury kapieli wodnej
w pralnicy w przedziale temperatur 40 < 95°C powinna
Wynosi¢ co najmniej:

a) w pralnicach 7z ogrzewaniem parowym bezposred-
nim — 6°C/min,

b) w pralnicach 7z ogrzewanicm parowym posrednim
— 3°C/min,

c) w pralnicach
2°C/min.

2.6. Oznakowanie elementow sterowniczych. Elementy
sterownicze powinny by¢ oznakowane symbolami gra-
licznymi wg PN-84/P-62301, umieszczonymi zgodnie
z wylycznymi zawartvimi w BN-86/2760-09 1/lub napi-
sami zgodnie z wymaganiami PN-84/Z-08202.

W szezegbdlnych przypadkach elementy sterownicze po-
winny by¢ wyposazone w sygnalizacje Swicetlng 1/lub
dzwigkowy.

2.7. Bezpieczenstwo
1 PN-83/7-08200.

2.8. Wyposazenie elektryczne pralnic bgbnowych po-
winno by¢  zaprojektowance 1 wykonanc zgodnie
z BN-72/2761-01"".

2.9. Podstawowe zespoly przylaczeniowe przewodow
rurowych powinny by¢ zgodne 7z BN-83/2760-04.

2.10. Powtoki ochronne i dekoracyjne powinny odpo-
wiada¢ warunkom wg BN-74/2761-03.

2.11. Be¢ben zewne¢trzny pralnicy powinien byé wyko-
nany z materiatow odpornyeh na korodujace dziatanie
srodkow 1 kapicli piorgeych lub zabezpieczony anty-
korozynie.

2.12. Be¢ben wewnetrzny pralnicy powinien byé wyko-
nany z blachy odpornej na korozje w Srodowiski wodd
nveh roztwordow srodkow piorageveh. Srednica otwordw
perforacyt bebna nie powinna przekraczac 10 mm. War-

s ogrzewaniem clektrycznym —

pracy — wg BN-83/2760-05

L
&

il

Patrz Informacje dodatkowe p. 4.

to$¢ liczbowa parametru R, powierzchni roboczej bgbna
wewnetrznego powinna  wynosi¢c R, < 1,25 pm wg
PN-87/M-04251 tabl. 1. Polaczenia przewatow z bebnem
powinny by¢ wykonane w sposob nic powodujacy
uszkodzenia pranych wyrobow.

2.13. Dopuszczalny  skorygowany poziom mocy
akustycznej pralnic bebnowych powinien by¢ podany
w szezegotowych warunkach dla kazdego typu pralnicy
bebnowe] obcigzone) tadunkiem znamionowym. Do-
puszczalny skorygowany poziom akustyczny (A) pod-
czas ruchu rewersyjnego pralnicy obcigzonej fadunkiem
znamionowym nie powinien przekracza¢ 75 dB(A) wg
PN-84/N-01331.

2.14. Niezawodnos¢. Pralnice bebnowe powinny dzia-
la¢ bezusterkowo do chwili przepracowania zgodnie
z nstrukcja lub dokumentacja techniczno-ruchows co
najmnie; 2000 h w okresie nie dluzszyvin iz 2 lata,
liczac od momentu przyjecia pralnicy przez nabyweg.

2.15. Cechowanie. Na zasadnicze] czesct pralnicy beb-
nowej w dobrze widocznym micjscu nalezy umiescic
w sposdb trwaly co najmniej nastepujace danc:

a) nazwe 1 znak wytworni,

b) nazwe 1 typ wyrobu,

¢) tadunck znamionowy (m-) ke.

d) numer fabrycznw

¢) rok produkcji,

{) cisnienie pary, MPa (w pralnicuch
para),

@) rodzaj i napigcic znamionowe pradu, A

h) moc znamionowyg, kW,

1) mas¢ pralnicy, kg,

1) znak kontroli jakosci.
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3. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE
I TRANSPORT

Sposob pakowania, przechowywania 1 transportu po-
winien by¢ zgodny 7z BN-80/2761-02,

KONTEC

INFORMACIJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowuisca norme — Biuro Projektowo-Konstruk-
cyine WUTLEH. Osrodek ccormalizacp, Wroctaw.
2. Normy zwigzane
PN-87/M-04251 Struktura

1os¢ powierzehnt. Okreslenia podstawowe 1 parametry
PN-84/N-01331 Hatas. Techniczne metody okreslenia poziomu mocy

¢ecometryczna  powicrzehni. Chropowa-

akustyezney halasu maszyn w pomieszezeniu pogtosowyim

PN-84/P-62301 Maszyny 1 urzadzenia pralnicze. Symbole graliczne
zastgpujgee napisy

PN-83/Z-08200 Ochrona pracy. Maszvny 1 urzadzenia produkeyne.
Ogolne wymagania bezpicczenstwa

PN-84/7-08202 Ochrona pracy. Elementy sterownicze maszyn i urzg-
dzen produkeyjnych, Ogolne wymagania

BN-86/2760-01 Maszyny i

1 okreslenia

urzadzenia pralnicze. Podzial. nazwy

BN-76/2760-02 Maszyny 1 urzadzenia pralnicze. Czynniki energetycz-
no-technologiczne. Parametry

BN-83/2760-04 Maszyny 1 urzadzena pralnicze. Podstawowe zespoty
przytaczeniowe przewoddw rurowych

BN-83/2760-05 Maszyny i urzadzenia pralnicze. Bezpieczefstwo pra-
cy

BN-84/2760-06 Maszyny i urzadzenia pralnicze. Terminologia sto-
sowana w procesach prania 1 chemicznego czyszezenia

BN-86/2760-09 Maszyny 1 urzadzenia pralnicze. Wytyczne umiesz-
czenie symboli graticznych

BN-88/2760-11 Maszyny 1 urzadzema pralnicze. Pralnice bgbnowe
i pralnico-wirowki. Podzial, nazwy i okreslenia

BN-72/2761-01 Maszyny i urzadzenia pralnicze. Wyposazenie clek-
tryczne., Wymagana i badania

BN-80/2761-02 Maszyny 1 urzadzenia pralnicze. Pakowanie, prze-
chowywanie i transport
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BN-74/2761-03 Maszyny 1 urzadzema pralnicze. Powloki ochronne,
Wymagania 1 badania
3. Normy miedzynarodowe i zagraniczne

RWPG CT CDB 539-86 Dnektpoobopy10BaHHS NPOM3BOACTBCHHBIX
MawuH, OQOue TexHUUeckUe TPeOOBAHHI W METO/Ibl
TaHuH

HUCIIBI-

CT C3B 3819-82 CrupajibHble MalllMHbl 718 KOMMYHAJb-
HLIX 1lpavedHbIX. THpbl, TeXHUYECKHE TPeDOBAHUS U METO bl
UCTIBITaHU
CSRS CSN &1 9230-75 Praci stroje. Technicke predpisy

RFN DIN 11905-75 Wascherei — und Chemischreinigungsmaschinen.
Waschmaschinen. Begriffe Maschinenausfuhrungen Anforderun-
gen

4. Postanowienia dotyczace wyposaienia elektrycznego. W zakresic
wyposazenia clektryeznego zalecana jest norma RWPG CT COB
539-86 zeodna 7z TEC 204-1 jako uzupelnienie postanowien BN-72/
2761-01.

5. Autor projektu normy — mgr inz. Jerzy Balinski, Biuro Pro-

jcktowo-Konstrukeyjne WUTEH, Osrodek Normalizacji, Wroctaw.
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