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Gtowne wymiary Grupa katalogowa 0462
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Zgtoszona przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Przemystu Artykutdow Technicznych i Galanteryjnych
Ustanowiona przez Ministra Przemystu Chemicznego i Lekkiego dnia 19 lipca 1985 r.
jako norma obowiazujaca od dnia 1 lipca 1986 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 14/1985 poz. 27)
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Tablica 1, Cewki wgrys, 14 3
L Dy
D_#o,5 A
, - P 2 d’\- 2 ¢
Epeice odchytka dtugosc odchytka sreanes odchytka
nominalna nominalna nominalna
33 110 19,6 .
+1,0
36 140 18,9 -
46 175 24,7 17
(58) 175 36,7 24 8
+1,5
(61) (171) 40,0 28
+0, 20 175 40,7 +0,20 30
62 230 +2,0 33,9 25
290 *2,5 26,6 17 10
175 +1,5 50,2 40
8
71,5 230 +2,0 43, 4 33
290 36,1 25
290 44,6 =
80 340 38,5 -
+0, 25 $0, 25
390 +2,5 32,4 -
10
89,5 280 55,3 -
340 63,4 +0, 35 o
105 +0, 30 390 57,3 +0, 30 -
450 +3,0 50,0 +0, 25 = 12
W nawiasach podano wartoséci niezalecane,
Tablica 2, Sprawdziany wg rys, 4i 5
D, D, L, D, L, L, B 0,03
{js6) (js6) h9 max min
33 19,6 130 - - -
36 18,9 160 - - -
46 24,7 195 i6, 3 163 181
)__
58 36,7 195 23,3 163 181
(61) 40,0 (191) 27,3 159 177
40,7 195 29,3 163 181 3,2
62 33,9 250 24,3 218 236
26,6 310 16,3 278 296
50, 2 195 39,3 163 181
71,5 43, 4 250 32,3 218 236
36,1 310 24,3 278 296




BN-85/1848-01/05 3

cd, tabl, 2
D, D, L, D, L, L, B +0,03
(is6) (is6) max min
44,6 310 - - -
80 38,5 360 = = -
4
32,4 410 = - =
89,5 55,2 300 = 5 -
63, 4 360 = - =
105 57,3 410 = = - 6
50, 0 470 - - =
W nawiasach podano wartoéci niezalecane,
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INFORMACJE DODATKOWE

1, Instytucja opracowujaca normg - Centralny Osrodek

Badawczo-Rozwojowy Przemysiu Artykutéw Technicznych

i Galanteryjnych, t.6dz,

2. Istotne zmiany w stosunku do BN.75/1848-01/01

a) zmniejszenie tolerancji dtugoéci cewek o $rednicy’
D=33mmi D=36mmz *1,5mmna *1,0 mm,
b) usuniecie cewki o $rednicy D=3 mm i  dtugosci

L = 145 mm oraz odpowiadajacego jej sprawdzianu,
c) wprowadzenie cewki o érednicy D =61 mm i diugosci

L =171 mm, D=89,5mmi L =280 mm oraz cewek o

$rednicy D= 105 mm,

3, Normy zwiazane

BN-75/1848-01/00 Cewki stozkowe do przewijarek, Posta-

nowienia ogdlne

4 Normy miedzynarodowe i zagraniczne

1SO 112-1983 Textile machinery and accessories, Cones

for yarn winding (cross wound), Half angle of the

cone 3°30' - w BN-85/1848-01/05 zawarto  wszystkie

postanowienia normy ISO 112-1983, uzupefniono wymia-
rami cewek stosowanych w kraju

CT (9B 2801~-80 TlaTpoHbl KOHYCHbIE METAJIBHBX MAalllH.
OCHOBHBIE DPABMETHl - BN-85/1848-01/05 nieréwnowaz—

na,

NRD TGL 22125/01 (1978) - Hllsen aus papiers: Zylin-
drische Kreuzspulhlilsen; Hiilsen fUr nachfaeden

Francja NF G 42-502 ( 1982) Matériel pour I’ industrie

textile et materiel connexe, Cones pour bobinage croise
et pour la teinture

REN DIN 64420 Teil 2 (1976) Kegelige Hulsen,  Halber
Kegelwinkel 3°30'; Hllsen, Lehrdorne

wielka Brytania BS 2547; Part 1: 1976 Basic dimensions

of cones and tubes for winding textile yarns, Cones for

o
yarn winding ( cross wound), Half angle of the cone 3 30'

5. Autorzy projektu normy - mgr inz, Elzbieta Jatmuzny,

Krystyha Bojdo - t.édzkie Zaktady Cewek Przedzalniczych
CETECH, Lédz,



	BN_85_1848_01_05001
	BN_85_1848_01_05002
	BN_85_1848_01_05003

