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PRZEDMOWA

Niniejsza norma jest tlumaczeniem angielskie] wersji mledzynarodowq normy ISO 3914/2 1981 Textile machinery. Cy-
lindrical tubes. Part 2: Tubes for open-end spinning machines.
Przedmowa, postanowienia zawarte w p. 6 oraz Informacje dodatkowe stanow1a krajowe uzupelnienie tre$ci normy mig-

dzynarodowe;j.

NORMA MIEDZYNARODOWA ISO 3914/2-1981

Maszyny wiokiennicze — Cewki cylindryczne —
Czgé¢ 2: Cewki do przedzarek bezwrzecionowych.

1. Zakres i obszar zastosowania. Niniejsza norma
migdzynarodowa wyszczeg6lnia gtowne wymiary i tole-
rancje cewek cylindrycznych dla procesu przedzenia
bezwrzecionowego (np. przedzenia rotorowego). Po-
nadto zawiera wytyczne odno$nie cech charakterystycz-
nych cewek oraz sprawdzania Srednicy wewngtrznej
1 dtugosci cewek. . ‘

2. Normy wspoizalezne
ISO 3914/1-1982 Maszyny widkiennicze. Cewki cylin-

dryczne. '
Cze¢$¢ 1. Zalecane wartosci $rednic wewngtrznych i diu-
gosci cewek!.

3. Wymiary i tolerancje. Wartosci sredmc wewne-
trznych i dlugosci cewek podano-w tablicy. Inne wy-
miary nie wymienione pozostawiono do decyzji produ-
centowi cewek.

" Norma BN-85/1848-03 Cewki cylindryczne. Zalecane wartosci
$rednic  wewnetrznych i dlugo$ci — réownowaina normie I1SO
3914/1-198.

Srednice wewnetrzne i dlugosci cewek
wartosci w mm

D L
50% 40,2° 98* +0.5
54% £0,2 15 40,5
56 40,2 " 145 0.5
63 102 170 40,5
80 40,25 230 I

¥ — wartodci nie ujete jako zalecane w BN-85/1848-03 Cewki
cylindryczne. Zalecane wartosci §rednic wewngtrznych i dtugosci.
Wartosci $rednic i dlugosci oznaczone x sg obecnie stosowane
w $wiecie, lecz nalezy ich unikaé dla cewek nowoprojektowanych.

Uwaga: Gdyby w przyszio$ci zaistniata koniecznos¢ za-
stosowania dodatkowych $rednic i dlugosci,
powinny one by¢ dobrane z wartosci podanych
w BN-85/1848-03!). 2.

. 2V W zakresie cewek cylindrycznych z tworzywa sztucznego
lub papieru obowigzuje BN-77/1848-02.
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4. Cechy charakterystyczne. Nalezy podawaé naste-

pujace dane charakterystyczne cewek:

a) material cewki,

b) rodzaj nawijanej przedzy.

Pozostate szczegbtowe dane charakterystyczne cewek
sa przedmiotem uzgodnien mig¢dzy uzytkownikiem ce-
wek a ich producentem. ,

5. Sprawdzanie Srednicy wewnetrznej i dtugosci cewki.
Do sprawdzenia $§rednicy wewngtrznej cewki powinien
by¢ stosowany sprawdzian dwugraniczny. Do spraw-
dzenia tolerancji dlugosci powinien byé stosowany od-
powiedni przyrzad do sprawdzania dlugosci, np. przy-
miar przesuwny. ‘ X
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Cewka cylindryczna

KONIEC NORMY MIEDZYNARODOWE]

6. Wymiary srednic i diugosci cewek dopuszczonych
dukcji krajowej: '
$rednica cewki D = 50 £0,2 mm przy diugosdciach L

do stosowania w przedzarkach bezwrzecionowych pro-

150 £0,5 mm lub L = 156 £0,5 mm

KONIEC

\

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca norme¢ — Centralny Osrodek Badaw-
czo-Rozwojowy Przemystu Artykutléw Technicznych i Galanteryj-
nych, Lodz.

2. Normy zwiazane .

BN-77/1848-02 Cewki cylindryczne z tworzywa sztucznego lub pa-
pieru ,

BN-85/1848-03 Maszyny wldkiennicze. Cewki cylindryczne. Wartosci
$rednic wewnetrznych 1 dlugosci

3. Normy miedzynarodowe
ISO 3914/1-1982 Textile machinery and accesorries. Cylindrical tubes.
Part 1. Recommended values of inner diameters and legths
ISO 3914/2-1981 Textile machinery. Cylindrical tubes. Part 2: Tubes
for oper-and spinning machines — norma réwnowazna
4. Przebieg opracowania projektu normy ISO 3914/2-1981
Norma migdzynarodowa ISQ 3914/2-1981 (uprzednio ISO/DIS
6172) zostata opracowana przez Komitet Techniczny ISO/TC 72 Ma-

szyny wiokiennicze, maszyny pokrewne i wyposaZenie oraz roze-
stana do czlonkdéw ISO w lipcu 1979 r. Norma ta zostala przyjeta
przez cztonkow ISO nastgpujacych panstw:

Australia RFN Hiszpania

Belgia Indonezja Szwajcaria
Brazylia _ Japonia Wielka Brytania
Czechostowacja Holandia ZSRR '
Francja Polska Libijsko-Arabska

Dzamabhirija

. Zaden z cztonkéw ISO nie gtosowal przeciw przyjgciu normy.

5. Autor projektu normy — Ewa Walewska, Centralny Osrodesw .
Badawczo-Rozwojowy Przemystu Artykutow Technicznych i Galan-
teryjnych, Lodz.

Autor tlumaczenia normy ISO — Zespdt Tlumaczy Przysiggtych
przy Naczelnej Organizacji Technicznej Oddzial w Lodzi.
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