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1, WSTEP
1.1, Przedmiot normy, Przedmiotem normy sg warunki techniczne dotyczace wykonania klocéw bidla,

1,2. Zakres stogowania normy, Norma na kloce bidia dotyczy wszystkich krosien tkackich wystg¢puja-
cych w przemyéle widkienniczym.
1.3, Normy i dokumenty zwigzane

PN~-66/D-01000 Wady drewna

PN-60/D-01002 Lgczenie drewna. Podzial, nazwy i okreslenia

PN-69/D-04100 Drewno, Oznaczanie wilgotnoseil

PN-57/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

PN-72/D-96002 Tarcica lidciasta ogélmnego przeznaczenia

PN-58/M=-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Klasyfikacja chropowatosci i kierunkowosci struktury
 Systematyczny Wykaz Wyrobdéw tom IIX GUS, Wydawnictwe Katalogdéw i Cennikéw Warszawa 1968 r.

2, WYMAGANIA

2,1, Wymiary, Kloce bidla nalezy wykonaé zgodnie z uzgodnionsg dokumentacja techniczng, Odchytki wy-
miaréw powinny miedcié sie w granicach J12 dla wymiaréw wewnetrznych oraz j12 dla wymiaréw zewnetrz-
nych wedlug ukladu ISA dla wymiardéw do 500 mm oraz ISA powyzej 500 mm.

Na zadanie zamawiajgcego dopuszcza 8i¢ zmiang tolerancji wykonania,

2,2, Materiatl

2.2.1, Przygotowanie materialu, Do produkecji klocéw bidia powinny byé stosowane:

- tarcica 1glasta ogélnego przeznaczenia PN-57/D=96000,

- tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia PN-72/D-96002,

Stosowanie innego materialu jest dozwolone w przypadkach technicznie uzasadnionych,
Do wykonania klocéw bidla dopuszcza sie:

- drewno suszone naturalnie w okresie 3 lat,

- drewno suszone sztucznie,

Warunki sztucznego suszenia drewna okreslono w tabl, 1.

Tablica |

Nazwa materiainu
Lpe Warunki suszenia P — buk
1 Temperatura suszenia, % 80490 55=70
2 Czas suszenia w dobach 8 8
3 Wilgotnodé wzgledna powietrza w komorze, % 35280 40+80
4 Ostateczna wilgotno$é drewna wysuszonego, % 8210 8+10

Drewno nalezy podda¢ w komorze dwukrotnemu dziataniu pary wodne j:

a) na poczgtku okresu suszenia w czasie 1 + 2 godz w temperaturze 90 < 100°c dla drewna sosnowego,

b) na poczatku okresu suszenia w czasie 10 godz w temperaturze 65 - 80°C dla drewna bukowego.

Powtdérne parowanie naleiy przeprowadzié w polowie okresu suszenia w czasie 2 godz W temperaiurze Jak
wyzeJj.

Drewno wysuszone powinno by¢é ultozone na podkladach w stasy.

Kazdy stos powinien byé zabezpieczony przed dziﬁiqﬂtnn.szkodliwych czynnikéw atmosferycznych.

1) swws 1743-32

Zjednoczenie Przemystu Artykuléw Techntcznych t Galanteryinych
Ustanowiona przez Ministra Przemystu Lekkiego dnia 30 grudnia 1963 r.
ioko norma obowiazviaca w zakresie produkcii i obrotu od dnia 1 marca 1964 r. (Mon. Pol. ar 11/1964 poz. 52)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYINE Cena zt 2,40

Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark, wyd. 0,40 Nakl. 200422 Zam. 205 0] 74
Przekazano do produkejl 13.5.74. Druk ukohczone w lipev 74,
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2,2,2, Jakodé drewna, Zakres wystglLowania dopuszczalnych wad drewna uzywanego do produkcji klocéw
bidkowych okreslono w tabl, 2.

Tablica 2
Nazwa wady drewna wg PN-66/D«01000 - Elementy z drewna sSosnowego Elementy z drewna bukowego
a) na bokach i krawedziach nie= a) na bokach i krawedziach nie-
-zdrowe, zroéniete, okragle, owal- |dopuszczalne dopuszczalne
ne i podusne b) na piaszczyznach dopuszczal- b) na piaszczyznach dopuszczal=

ne ¢ édrednicy do %3 grubosci elementuylBe © $rednicy do 6 mm

dopuszczalne wystepujace sperady=-
cznie ¢ diugosgcl nie wiekszej nis
s szerokoséci elementu i nie do-
chodzgce do krawedzi

Seki zdrowe, zrodnigte, skrzydiowe niedopuszczalne

nadpsute, -zepsute, czgsciowo
zrosniete, wypadajace i otwory niedopussczalne
po sekach

dopuszczalny przy odchyleniu widkien od kierunku osiowegoe do 30 mm na

Skret widklen 1 m diugosci elementu

Rdzenr , niedopuszczalny
Sinizna dopuszczalna w postaci smug i plam niedopuszczalna
Czerwien bez cech zgnilizny ’ - niedopuszcgalna
Zg:;lizna i zbrugatnienie o cechach zgniliz-- niedopuszezalne

powierzchniowe dopuszczalne o giebokosdei do 2 mm niedopuszczalne
Peknigcia | jednestronne niedopuszczalne

czotowe dwustronne okreine niedopuszczalne

dopuszczalne wystepujace na jednej piaszczyinie o diugosci do 10 mm i

Zakorki i sabitki szerokodéci do 10 mm oraz o giebokosci do 5 mm

Chodniki owadzie . niedopuszczalne

dopuszczalne na jednej piaszezyi-
Pecherze %ywiczne nie o szerokogei do 25 mm, wyste- nie wystepuja
pujace pojedynczo

Wady drewna nie wymienione w tablicy sg niedopuszczalne,

2,2.3, Wilgotno§€ drewna usywanego do produkcji klocéw bidla powinna wynosié 8 + 12%,

2,3, Wykonanie, Sklejanie elementéw drewna kloca bidla powinno nastg¢powaé przez zetknigcie ich stro-
nami lewymi.
Liczba lgcznych elementdéw (segmentéw) wg PN-60/D-01002 powinna byé okreélona w dokumentaoji techni-
oznej, lecz nie powinna byé mniejsza od trzech,
Do klejenia zlgcz klocéw bidla naleiy stosowaé klej mocznikowy MC60 lub klej glutynowy o lepkodel 3 %
- 3,5°E. Poza tym dopuszcza sie stosowanie innych klejdéw uznanych przez placdwki naukowo-badawcze Jako
réwnowartodéciowe lub lepsze,

2,4. Wykoiczenie, Powierzchnie zewngtrzne kloca bidla nie powinny mieé pofatdowad, pecherzy, zadzio-
réw oraz powinny odpowiadaé 7 klasie chropowatodci powierzchni wg PN-58/M-04251.
Wazystkie ostre krawedzie nalezy zatamaé.

2,5, Cechowanie, Kazda sztuka wyrobu powinna mieé na jednej z plaszczyzn co najmniej nastepujqce
czytelne znaki, wykonane w sposéb trwaly:
- symbol kloca bidia wg uzgodnionej dokumentacji technicznej,
- znak KT,
- znak wytwérni.
3, PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

3,1, Pakowanie, Kloce bidla naleiy pakowaé pojedynczo w papier karbowany, a nastepnie lgozyé wwigz-
ki po 4 sztuki za pomocg. listew drewnianych,

Do kazde) wigzki nalezy przywigzadé zawieszke z napisem podajqeym‘

- nazwe i znak wytwérni,

- dane wg 2,5,

3,2, Przechowywanie, Kloce bidla nalezy przechowywaé w pomieszczeniach o normalnych lub zbliZonych
warunkach klimatycznych uzytkowania. Kloce bidla nalezy chronié przed bezpodrednim dzialaniem promieni
stonecznych,
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3.3, Transport, Kloce bidla nalezy przewozié¢ Kkrytymi drodkami tranéporto'ymi; zabhezpieczajgoymi
przed opadami atmosferycznymi i zawilgoceniem. )

4, BADANIA

4,1, Przygotowanie partii produktu do badan, Kloce bidia przedstawione do badath powinny przebywad
uprzednio 48 godz w normalnych warunkach klimatycznych uzytkowania,
Do badan powinny byé przedstawione wazystkie kloce bidta 2z dane] partii.

4,2, Rodzaje badai

a) sprawdzenie wymiaréw,

b) sprawdzenie materiatlu,
¢) sprawdzenie wykonania,
d) sprawdzenie wykoriczenia,
e) sprawdzenie wilgotnodci,

4,3, Opis badan

4.3,1, Sprawdzenie wymiardéw polega na stiwierdzeniu zgodnodci 2z wymaganiami podanymi w 2.1.

Badania przeprowadza sig¢ za pomocg suwmiarki, przymiaru liniowego z dzialks milimetrows, kgtownika,
kgtomierza uniwersalnego i liniaiu powierzchniowego, Wyniki badan nalezy poréwnaé z wymaganiami poda-
nymi w 2,1 lub dodatkowo w zaméwieniu,

4,3.2, Sprawdzenie materialu polega na stwierdzeniu zgodnodcl z wymaganiami pbdanymi w 2.2,

4.3;3. Sprawdzenie wykonania polega na stwierdzeniu zgodnosci 2z postanowieniami normy zawartymi w
2.3,

4,3,4, Sprawdzenie wykoiczenia polega na stwierdzeniu zgodnodci z postanowieniami normy zawartymi w
2.4, .

Gladko$é powierzchni i dokladnoéé sklejania nalezy hadaé organoleptycznie, a wielkosé nieréwnodci
powierzohni - przykladajac linial powierzchniowy do badanej powierzchni i mierzgqc wielkoéé szczeliny.

Wielkodéé szozeliny na powierzchniach nie moze przekraczaé 0,5 mm na 1 m diugosci.

4,3.5, Sprawdzenie wilgotno$ci elementéw drewna nalezy przeprowadzié wg PN-569/D~04100 za pomocg wil=
gociomierza elektrycznego, umieszczajgc elektrody na powierzchniach kloca bidlowego. Badania nalezy
przeprowadzié oddzilelnie dla elementdw wykonanych z drewna bukowego i sosnowego na zgodnosé z wymaga-
niami podanymi w 2,2,3.

Kloc bidita, ktérego wilgotnoéé elementéw drewnianych wykracza poza granice okreélone w normie, po-
winien byé wylgczony z dalszych badai,

4,4, Ocena wynikéw badan, Kloce bidla nalezy uznaé za dobre, jezeli priejdq przez wszystkie wymaga-
nia wg 4.2 z wynikiem dodatnim,
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