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NORMA BRANZOWA
— BN-80
MASZYNY ST . 1858-21
| URZADZENIA Wyposa.zemegkroaen
TKALNI Naktadki dystansowe
Grupa katalogowa |V 62
1. WSTEP U — do naklejania — wg rys. 1,

Przedmiotem normy sa naktadki dystansowe prze-
znaczone do utrzymywania statych odlegtosci miedzy
ramami nicielnicowymi w kro$nie.

2. PODZIAL 1 OZNACZENIE

2.1. Podstawowy podzial i oznaczenie — wg SWW,
podbranza 0779-1, uzupelniony po kresce ukos$nej sym-
bolem typu i wielko$ci oraz numerem normy.

2.2. Typy. W zaleinosci od konstrukcji, naktadki dy-
stansowe dzieli si¢ na typy:
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Rys. 1. Nakiladka dystansowa typu U

W — do zaciskania §rubami — wg rys. 2.

2.3. Wielkosci. W zaleznos$ci od wymiardw, naktadki
dystansowe dzieli si¢ na nastgpujgce wielkosci:

— dla typu U — wg tabl. 1,

— dla typu W — wg tabl. 2. ‘

2.4, Przyktad oznaczenia nakladki dystansowej, wg

" SWW (0779-1), typu U, wielkosci 01;

NAKEADKA DYSTANSOWA 0779-1/U01 BN-80/1858-21

3. WYMAGANIA

3.1 Wymiafy w mm — wg rys. 1 i 2 oraz tabl. 1.
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Rys. 2. Nakladka dystanso.wa typu W

Zgtoszona przez Centralne Laboratorium Przemystu Artykutow Technicznych i Galantery;nych
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Artykutéw Technicznych i Galanteryjnych dnia 29 stycznla 1980 r.
jako norma obowiazujaca od dnia 1 pazdziernika 1980 r.

(Dz. Norm. Miar nr7/1980 poz. 40)

_ WYDAWNICTWA NORMALIZACYJINE 1980.

Druk Wyd. Norm. W-wa. Ark. wyd 0,40 Nakt. 1000-+65 Zam. 837/80

Cena zt 3,60
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Tablica 1. Wymiary nakladek dyStansowych typu U

N — Wyfniary ramy nicielnicowej 'wg BN-80/1858-24.00 , Wymiary nakladek
wielkosci Grubosé listwy Diugosd¢ Dtugoséé
Podziatka bocznej Wymiar belki catkowita mocowania
T K HXJ ' L : Ly
01 , 10 9,8 60X9 170 | 50
Vo 10 98 72x9 170 55
03 18 17,8 72X9 170 55
04 , 20 19,8 72X9 250 55
05 20 19.8 72X9 350 55
06 ] 18 178 84%9 185 70
07 20 19,8 84 %9 185 70
08 1 - 20 19,8 849 250 ' 70
09 20- 19,8 84x9 350 70
10 18 17,8 68X11 170 55
11 20 19,8 68X 11 170 55
12 18 178 84x11 185 1 70
13 20 19,8 84x11 185 70
14 20 . , 19,8 ' 84%11 250 -0
15 20 19,8 84110 350 70
Naktadki o wymiarze L = 250 i 350 mm stosuje sic do ram dwurzgdowych.

3.2. Material. Naktadki typu U wykonuje sie z dre-
wna grabowego wg PN-72/D-96002, typu W z tarna-
midu T-26 wg BN-71/6336-01 lub réwnorzednego.

3.3. Wykoriczenie. Naktadki dystansowe wykonane z
drewna grabowego nalezy pokryé pokostem wg BN-75/
- 6118-32; chropowato$é¢ powierzchni powinna wynosié
"R, =5 um wg PN-76/D-01005. _

34. Wady dopuszczalne naktadek dystansowych:

a) drewnianych — rysy o glebokosci do 1 mm i dhu-
gosci do 10 mm, w hczble do 2 sztuk na jednej pla-
szczyZnie.,

b) z tworzywa sztucznego — wciagi o glebokosci
do 0,4 mm i powierzchni do 4 mm?, w liczbie do 2
sztuk na jednej ptaszczyZnie; §lady po wyrzutnikach o
glgbokosci do 0,3 mm i powierzchni do 10 ‘mm?; wy-
ptywki na ljczeniu form, §lady !aczenia i plyniecia
tworzywa; smugi i zmatowienia. .

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE
I TRANSPORT :

4.1. Pakowanie. Naktadki dystansowe jednego typu
i wielkosci pakuje sie luzem w worki z wtdkien tyko-
wych wg PN-72/P-84535 lub worki pohetylenowe wg
BN-70/6414-06.

Wymiary workdéw powmny by¢ zgodne z PN 1/
0-79035.

4.2. Znakowanie. Na kazdym worku oraz wewnatrz
nalezy umiesci¢ etykiet¢ zawierajaca co najmniej naste-
pujace dane:

— nazwe 1 adres producenta,

— oznaczenie wg 2.4,

— liczbg sztuk i mase brutto,

— datg produkcji,

— znak kontroli jako$ci. |

4.3. Przechowywanie. Naktadki dystansowe opakowa-
ne wg 4.1 powinny by¢ przechowywane w pomieszcze-.
niach zamknigtych, o wilgotnosci wzglednej powxetrza
75% i temperaturze do 40°C.

« 5. BADANIA

5.1. Rodzaje badan

a) ogledziny zewngtrzne (3.3 i 3.4),

b) sprawdzenie wymiaréw (3.1),

¢) sprawdzenie chropowatosci powierzchni (3.3).

5.2. Kontrola jakos$ci

5.2.1. Sktad i licznoéé partii. Przed przystapiemem do
badaf, naktadki dystansowe nalezy podzieli¢ na od-
dzielne partie, sktadajace si¢ z produktéw jednego typu -
1 wielkosci, jednorazowo dostarczone odbiorcy.

Liczno$¢ partii nie powinna przekroczyé 1200 sztuk.

5.2.2. Sposéb pobierania probek — sposobem loso-

" wym na §lepo wg PN/N-03010.

5.2.3. Poziom kontroli — II ogélny wg PN-73/
N-03021, tabl. 1. ‘

5.2.4. Wadliwo$¢ dopuszczalna — maksimum 2,5%.

5.2.5. Wybér i stosowanie planéw badania. Plany ba-
dania dla kontroli normalnej — wg tabl. 2.

Tablica 2. Wymiary naktadek dystansowych typu W

. Grubosé listwy
Symbol Podziatka bocznej
wielkosci T K
01 12 11,8
02 14 13,8
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5.3. Opis badan : ,

5.3.1. Ogledziny zewngtrzne przeprowadza sie nie-
uzbrojonym okiem. '

5.3.2. Sprawdzenie wymiaréw przeprowadza sie na-
rzgdziami pomiarowymi o dokladnodci zaleznej od to-
lerancji sprawdzanych wymiar6ow.

5.3.3. Sprawdzenie chropowatosci powierzchni prze-
prowadza si¢ przez pordwnanie z powierzchnia nakla-
dki wzorcowej.

5.4. Oceny wynikéw badar

5.4.1. Nakiadka dystansowa niedobra. Badana nakfa-
dk¢ nalezy uzna za niedobra, jezeli nie przejdzie z
wynikiem dodatnim, chociazby przez Jedno z badan
wymienionych w 5.1,

5.4.2. Ocena partii. Parti¢ nakladek nalezy uzna¢ za
zgodng z wymaganiami normy, jezeli liczba sztuk nie-

dobrych w prébce nie przekroczy dopuszczalnej hczby
kwalifikujacej, podanej w tabl. 3.

Tablica 3. Plan badania dla kontroli normalnéj

Licznosé Licznosé¢ Liczba
partii probki kwalifikujaca
N n m
sztuk
do 50 5 0
51+ 150 20 '
151+ 280 32 2
281+ 500 50 3
501+ 1200 80 5
Wybér i stosowanie planéw badania dla kontroli obostrzonej
i ulgowej oraz warunki przejécia — wg PN-73/N-03021.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca norm¢ — Centralne Laboratorium
Przemystu Artykutéw Technicznych i Galanteryjnych, £4dz.
2. Normy zwigzane
PN-76/D-01005 Chropowato$¢ powierzchni drewna i drewnopodo-
. bnych materiatéw ptytowych. Okreglenia podstawowe i parametry
PN-72/D-96002 Tarcica li§ciasta ogdlnego przeznaczenia
PN/N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr sztuk
do prébek
PN-73/N-03021 Statystyczna kontrola jakosci. Kontrola odbiorcza
wedlug oceny alternatywnej. Plany badania
PN-71/0-79035 Opakowanie transportowe. Worki z wiékien tyko-
wych i folii z tworzyw sztucznych. Szeregi wymiarowe

PN-72/P-84535 Worki z widkien Wwkowych

BN-75/6118-32 Pokost naturalny Iniany

BN-71/6336-01 Tworzywa poliamidowe. Tarnamid T

BN-70/6414-06 Opakowania jednostkowe z tworzyw sztucznych,
Worki  polietylenowe ' otwarte, plaskie, bez fald bocznych,
zgrzewane ‘

1

3. Autorzy projektu normy — mgr inz. Wiestaw Sudomir — Za-
kfady Artykutow Technicznych ARTECH; Henryk O$miatowski —
Centralne Laboratorium Przemystu Artykutéw  Technicznych
i Galanteryjnych, Lodz.
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