UKD 677.054.7

NORMA BRANZOWA BN-89

MASZYNY ~ Wyposazenie krosien 1858-24/03
g o i -~ Ramy nicielnicowe
| wieszakowe typu WD

Grupa katalogowa 0462

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest oznacze- 4. Wymiary, w mm
nie i wymiary ram nicielnicowych wieszakowych =z tulejg - ram nicielnicowych typu WD, serii 1, rodzaju 7,
osadzong poza belka (typ WD). z belkami o konstrukcji X podano na rys. 11i w tabl, 1,

- ram nicielnicowych typu WD, serii 1, rodzaju 9,

2. Nazwy, okreélenia i-symbole giéwnych wymiardw -
wg BN-89/1858-24/01.

3. Przyklad oznaczenia zespotdw i cze$ci maszyn i u- . “5}
,.

z belkami o konstrukcji Z podano na rys. 2i w tabl. 2,

rzadzen dla przemystu widkienniczego (7710) do  wytwa- L ’ ’ W
M

rzania wyrobéw tkanych (-700), ram nicielnicowych i wy-
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posazenia ram (-4) wieszakowych (10) o numerze porzad- w

[« 8

kowym (-45) i liczbie kontrolnej (2), typu WD, grupy 2, o

wymiarach belki H X J = 60%9, serii 1, rodzaju9, odmiany 2 h i = i
i J
1, wersji R: é,1:0,5? a, 4105 K

‘ B*15

KTM 7710-700-410-452 ’ [BN=83/1856-24/03—1)
RAMA NICIELNICOWA WIESZAKOWA Rys. 1. Rama nicielnicowa typu WD, rodzaju 7 z belkami o
WD-2-6%9-1-9-1-R BN-89/1858-24/03 konstrukcji

¥

Tablica 1, Wymiary ram i listew bocznych, w zalesno§ci od dtugo$ci strun nicielnicowych Li przekroju poprzecznego belki H x J oraz podziatki ram T dla ram typu

WD, rodzaju 7, z belkami o konstrukcji X

H xJ 609 72%9 84%9
Dhugoéé strun g
nicielnicowych L xM 9,5x2 Jub 9,5x3
L F N d
wg K 9,8 11,8 13,8 9,8 11,8 13,8 17,8 11,8 13,8 17,8 19,8 1
PN-88/P-64066/01 dziatk
B2 lea L 10 12 14 10 12 14 18 12 14 18 20
280 276 426 450 474
+0,16
300 296 446 : 470 494 @16 5012
330 326 476 : 500 524 lub
E -Ey 0,16
> @ 18 +. ’
380 376 526 550 574 10,12
430 446 ' 596 620 644,
480 476 626 650 - 674

Zgtoszona przez Centrainy Osrodek Badawczo-Rozwojowy Przemystu Artykutéw Technicznych i Galanteryjnych
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Wtékiennictwa dnia 16 marca 1989 r.
jako norma obowigzujaca od dnia 1 pazdziernika 1989 r.
' (Dz. Norm. i Miar nr 5/1989, poz. 11)
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Rys. 2. Raina nicielnicowa typu WD rodzaju 7, 2z belkami. o konstrukcji Z

 [BN=89/1858-24]03-2]

Tablica 2, Wymiary ram i listew bocznych, w zaleznoéci od dlugosdci strun nicielnicowych L i przekroju poprzecznego . bel-

ki Hx J dla ram typu WD, rodzaju 7 z belkami o konstrukciji Z

H xJ 54 % 12 62 x 12
Ditugoséé struny nicielnicowej d, 12
L F K 12 -0,1,
) wg o :
PN-88/P-64066/01 podziatka 12
T .
@18 +8'lg’ 18,5
260 256 - 301 407 Ol
‘ E-E,
280 276 411 427

1. Instytucja opracowujaca norme - Centralny Osérodek

Badawczo-Rozwojowy Artykuldw Technicznych i

ryjnych, Lodz.

2, Normy zwigzane

BN-89/1858-24/01 Wyposazenie krosien. Ramy nicielnico-

we wieszakowe
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