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N O R M A B R A NŻOWA BN-90 

ROLNICZA 
Unieszkodliwianie odpadów 9103-11 

UTYLIZACJA 
miejskich 

Oznaczanie odczynu (pH w H2O) 
w kompoście z odpadów miejskich 

Grupa katalogowa 1509 

1. Przedmiot normy. Przedmiotem norm y jest ozna­
cza nie odczynu (pH ) kompostu z odpadów miejskich 
me todą po te ncjome tryczną . 

2. Zakres stosowania normy. Normę należy s tosować 

przy badaniach kompostu z odpadów miejskich przygo­
towa nych do ob rotu , o ja kości okreś l onej w BN-89/ 
91 03 -09. . 

3. Zasada metody. Oznacza nie pH po lega na po ten­
cjometrycznym po miarze s iły elektromotorycznej ogniwa 
w układ zi e: elek troda odn ies ienia (e lektroda ka lome lo­
wa), bada ny roztwór wodny (o trzymany p rzez wytrzą ­

sa nie odpowied niej ilości kompostu z wodą), elek troda 
. . 

pomIarowa (elek troda szklana) . 
4. Odczynniki i roztwory 
a) Woda do ogó lnego labora to ryjnego stosowa nia 

wg PN-8 5/ C-D4585. 
b) Roztwór b ufo rowy o pH 6,0 w temperatu-

rze 20°e. 
c) Roztwór b uforowy o pH 8,0 w tempera tu-

rze 20°e. 
5. Aparatura i przyrządy 
a) Pehametr labora toryj ny o zakresie I ...;- 14 i do­

kład nośc i pomia ru nie mn iejszej n iż 0,1 pH z kompen­
sacją tem pera tury. 

b) Elekt rod y: kamelowa nasycona, szk lana lub elek­
troda kombin owa na. 

c) Waga techn iczna z dokładnośc ią waże nia 0 ,1 g. 
d) Wytrząsa rk a laboratoryjna . 

6. Przygotowanie próbki do badań. Srednią próbkę 
lab ora to ryj ną na l eży pobrać i przygotować wg BN-84/ 
91 03-D1. 

7. Kalibrowanie pH-metru na leży wykonać ś ci ś l e 

przestrzegają c instrukcji ob sługi załączonej do przyrzą ­

du przy zastosowa niu buforów wg 4b) i 4c) . 
8. Wykonanie oznaczania. D o kolb y stożkowej po­

j emnośc i 300 mi z d oszlifowanym korkiem odważyć 
50 g średniej próbki la bora toryjnej bada nego kom­
postu . Następn i e dodać 100 mi wody wg 4a) i szcze l­
nie zamknąć. Kolbę umieśc i ć w wytrząsarce la bora to­
ryj nej i poddać łagodnemu wytrząsan iu przez 0,5 h. 
Po zakończe ni u wytrzą sania pozo stawić na l h . Następ­

nie zawa rtość kolb y wymieszać i część prze lać do na­
czynka pomiarowego pH-metru . 

Elektrody spłukać niewie lkę il ośc ią bada nego roz­
tworu , a następnie zanurzyć w naczyn ku pom iarowym . 
Wykonać odczyt pH z dokładnośc ią do 0 ,1 pH, powta­
rzając pomiar trzykro tnie. 

Po pomiarze elek trody (e l e k trodę) wyjąć z badanego 
roztworu , opłu kać wodą i przechowywać zgod nie z in­
strukcją użytkowa n ia elektrod. 

9. Wynik końcowy oznaczania. Za wyni k k ońcowy 

oznacza nia na l eży p rzyjąć ś red nią arytme tyczną wyni­
ków d wóch oznaczań wykonywanych równolegle, ł1l e 

różn iących s i ę między sobą więcej niż 0,2 pH. 
Wyni k końcowy na leży podać z dokład nością do 

0 ,1 pH . 

K O N I E C 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Instytucja opracowująca normę - Instytut Gospoda rki Prze­
strze nnej i Komuna lnej , Wa rszawa. 

2. Normy związane 
PN-85/ C-04585 Woda i śc ieki . Woda stosowana do ce lów a nali ­

tycznych w la bora toriac h wodno-ściekowych . Wymaga nia jakoś­

ciowe i metody badań 

BN-84/ 9 103-0 l Ko mposty z odpadów komuna lnych. Pobieran ie pró­
bek 

BN-89/ 9 103-09 Unieszkod liwian ie od/?adów miejskich. Kompost 
z odpadów miejskich 
3. Autorzy projektu normy - dr i nż. Krzysztof Skalmowski , 

dr i nż . Krystyna Wolska - Po~i technika Wa rszawska. 
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