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Zamiast 
Badania jakości BN-71 / 9139-03 

I. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są bada
nia liś c i tytoniu dosta rc zo nych do wykupu i magazy
nowa nyc h przed przekazaniem do przerobu . 

1.2. Rodzaje badań 
1.2.1. Badania organoleptyczne 
a) spra wdzanie pra widłowości so n owa nla. 
b) o kreś l e nie wilgotności , 

c) ok re ś l enie za płaSZCZenIa, 
ci) okreś l en i e g rup y uży tk owej tyton iu, 
e) sp ra wdzen ic użyteczności li ści i sposob u węd ze n ia , 
I") okreś l e nie stop nia uszkodze I1 mechanicznych 

I przcz chorob y. 
1.2.2. Badania laboratoryjne 
a) oznaczanie zawartości wody, 
b) oznacza nie zawa rt ośc i piasku, 
c) oznacza nie stosunku mas: ne rwu głównego i li ścia. 

d) owacz<Jnic masy I dm 2 blaszki li ścia. 

1.3. Określenia 

1.3.1. grupa użytkowa tytoniu - li śc i e odmian suszo
nych jednakowym sposobe m i mających podobne ce
ch y l"i zykochemicZJlc , a ró ż niącyc h się cec hami morfo
logicznymi. 

1.3.2. partia liści na stacji wykupu tytoniu - ilość 

I i ści jednej gru py użytkowej i klasy, dosta rczona przez 
plantatora w belika ch do stacji w dniu wykupu. 

1.3.3. partia liści w chwili przyjęcia do magazynu fer
mentowni - il ość li śc i tej samej grup y uży tk owej i kla
sy. dostarc zonyc h w il ośc i zgodnej zjed n ą specyfikacją. 

1.3.4. surowiec nieużyteczny - li ście i części li śc i ty
toniu za nieczyszczone obcymi substancjami , niedojrza
ł e. niedosuszone. z marznięte, porażone pleśnią lub 
w inny sposó b ze psute , liści e rozsadnikowe, l iście , któ
ryc h blaszka li śc i owa jest więcej niż w Ih uszkodzona 
przez choroby lu b mechaniczn ie oraz li śc i e Kentucky 
wędzone dymem pochodzącym ze spa lania innego ma
teriału niż drewno twarde, a także li śc i e wędzone in 
nych odmian, dla których wędzenie nie jest przewi
dziane. 

1.3.5. Pozostałe określenia - wg PN-75 / A-99000. 

Grupa katalogowa 1529 

2. BADANIA NA STACJI WYKUPU 

2.1. Badania organoleptyczne 
2.1.1. Zakres badań. Bada nia przeprowad za s i ę przy 

odbiorze partii li śc i dostarc zo nyc h do wykupu. 

2.1.2. Pobieranie próbek 
a) li śc i wiązanych - z każdego belika w partii: 

z różnyc h miejsc belika pobrać 5 -;- 8 wią ze k li ści. 

b) liści ni ew i ązanych - z każdego belika w partii: 
z różnych m iejsc belika pobrać po kilk a n aście li śc i . 

2.1.3. Wykonanie badania. Próbkę li śc i pobram) 
zgod nie z 2. 1.2 poddać badaniom wstępnym w celu 

okreś l e nia: 

- wilgotności - wg tabl. I, 
- prawidłowości sonowan ia pod wzg l ędem zaba r-

wienia , treściwości oraz polożenia li ści na łodydze. 

Na podstawie badania wstępnego zdecydować o do
puszczeniu ma t eriału li śc i owego do wykupu i bada I1 

szczególowych. 

Badania szczególowe li śc i dopuszczonych do wykupu 
przeprowad zane na próbce pobranej wg 2.1.2 obejmuj ,) 
następujące badania: 

a) określenie wilgotności - wg tabl. I , 
b) usta le nie prawidlowości sortowania pod wzg lędem 

zabarwienia , treściwośc i oraz położenia na lod ydze . 
c) określenie stopnia za nieczyszczen ia piaskiem, 
d) grupy użytkowej tytoniu przez porównanie z za

twierdzonymi wzo rami znajdujący mi s i ę na danej stacj i 
wykupu, 

e) uży tec z ności li ści - przez ustalenie, ż.e nie maj:1 
wad jak w 1.3.4, 

f) stopn ia uszkodzeI1 mechan icznyc h - wg zasad 
kwa li fikacji li śc i tytoniowyc h (taryfy wyk upowej). 

g) stop nia us zkodzeI1 przez cho rob y - wg zasad 
kwalifikacji liści tytoni wych (tary fy wykupowej), 

h) sposob u węd zenia - na podstawie za pachu. 
i) szerokośc i i st ruktury - w przy padku li ści cy

garowych . 

Zgłoszon a przez Centralne Laborato riu m Przemysłu Tytoniowego 
Ustanowiona przez Dyrektora Centralnego Laboratorium Przemysłu Tytoniowego dnia 9 maja 1986 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 października 1986 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 12/ 1986 poz . 23) 

WYDAWNICTWA NO RMALIZACYJNE .. ALFA·· 1986 Druk . Wyd . Norm. W-wa. Ark wyd . 0.60 Nakl. 1300,40 Zam. 2033/ 86 Cena zl 18.00 
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Tablica l 

C~~ h y ri zyczn~ li ś c i 
W il golność l iśc i lylon i. % 

jas nyc h c iem n yc h 

Li śc i ~ cJil s ly<:7 nC ( Ircśc i we) lub 

S~ ~ k S~ C Z~ICC. ł amiące s i ę 

( n i l' I rcśc i wc) przy zgll1anlu 

i 7gniat alJiu poniż.cj IX po n i żej 19 

I iście daj;Ice si, zg ni a l ać be7 

knl S7l' lli a 18-7-22 19-7-24 

Liście wilgo lne w d Oly ku ponad 22 ponad 24 

Na podstawie bada ń szczegółowych należy za kwali 
fikować l i ście do kla sy jakośc i owej zgodnie z zasadami 
kwa lifik acji li śc i tytoniu krajowego (taryfą wykupową). 

2.2. Badania laboratoryjne 
2.2.1. Pobieranie próbek liści do badania. Z przezna

czo nej do badania be li pobrać z różnych miejsc ok oł o 

300 g li śc i. Próbkę zabezp i eczyć przed utratą wod y 
i pi ask u w herme tycznie za mknię t ym po je mniku i d o 
s tarczyć bezpoś redni o do laborato rium . 

W pr7ypa dk ac h sporn yc h przy oznacza niu zawa rtośc i 

wody n a l eży rc; czn ie oddzi e li ć bl aszkę l i śc i a od nerwu 
glównego . 

2.2.2. Zakres stosowania 
a) przy ko ntro li wykupu, 
b) w przypadkacI, spo rn yc h . 

2.2.3. Oznaczanie zawartości wody przeprowad z i ć 

zgod ni e z PN -7 1/ A-99002 w aparatach szybkiego po
miaru d zia laj,-!cych na zasad zie susze ni a (np. M y tron) . 

W przy padka ch spo rn yc h oznaczyć zawa rt ość wody 
odd zielnie w bla szce li ś c i a i ne rwi e główn y m. Za wynik 
należy przyj ąć ś redni ej a rytm e t yczn ą d la każdej c zęśc i 

odd zie lnie . 

2.2.4. Oznaczanie ' ;; ·. a rtości piask u metodą wypłuki
wania 

2.2.4.1. Zasada metody po lega na wypłukaniu pia sku 
z li ś c i gorącym roz twore m perhyd ro lu 7 dodatkie m 
bezpop io lo wego ś rodka o bni żaj ącego nap i ęc i e po wierz
chn iowe wod y, przesącze niu go rącego ro ztwor u, spal e
niu sącz k;] / osade m na mokro i zważen iu pozostałości. 

2.2.4.2. Przyrządy i materiały 

a) A parat do wypłukiwania pi ask u z urzą d ze niem do 
spalania s'jczka. 

b) Są cz ki be zpop i o ł owe ś red ni c y 8 cm . 
c) Waga tech niczna . 

2.2.4.3. Odczynniki 
a) Perh ydro l cz.d .a., roztwór 28-p rocento wy. 
b ) T ymol krystaliczn y. cz. 
e) A:k o ho l et ylowy sk a żo n y . 

d) Wod<t dest ylowana lu b przego towan a I przesączo 

na . 
e j Sapo nin a . ro ztwór lub chl o ro wodorek lauryloami

ny. ro ztwó r 4-procentowy . Ro ztwó r saponi ny n a l eży 

przygotować rozd rab niaj ąc 50 g ko rzenia m yd lnic y 
lekars ki ej w 500 c m' wody des tylowanej , ogrzewać 2 h 
na wrzqcej l a ź ni wodnej . Sąc zyć na gorelco przez S<I
cze k fa ldo wan y. Dla zabe zpiec zenia trwałośc i roztworu 
d odać O. I g tymo lu krysta li c znego. 

2.2.4.4. Wykonanie oznaczania. L i śc i e tyto niu 
w próbce po branej wg 2.2.1 po krajać na szero k ość do 
10 mm , wymieszać i pobrać dwi e odważ ki po 5 g k ażda 
z do kładn ośc i ą do 0 ,05 g. 

D o rozdzie lacza wlać 300 cm' wody des tylowanej 
lub inną il ość z zachowani em pro porcji pozos tał yc h 

s kł adników , 25 cm' pe rh ydro lu i 2 cm ) roztwor u sa
po nin y lu b 4 krople 4-procento wego roztworu chlclro
wodorku lauryloaminy, wym ieszać o raz prze ni eść il oś

ciowo odważk ę li śc i . Umocować na rozdzie la czu i włą

czyć do prąd u mi eszadło z g rza łk ą . Miesza ni e i ogrze
wanie powinn o trwać do c h wiłi wyraźnego wrzen ia 
\'07t\ovoru , około 5 min. WodC; 7 7an icc7vs7c7cniami od
d z i e li ć za pomocą rozdzie lacza od li śc i i przesą czyć 

przez fałd owany sączek il ościowy. Koszycze k do spa lań 

z misecz k ą zważyć z d okładnośc i ą d o 0,05 g i usta

w i ć w piask o wnicy na trójkąci e do tyg li . W koszyczk u 
umi eśc i ć mo kry sącze k z osadem. D o miseczk i w l ać 

30 cm ' a lk o ho lu e tyl owego i za pali ć . Spa lo ny sącze k 

oc hłod zić w c ią g u 5 min , po czy m zważyć razem z ko 
szyczk iem i miseczką z do kładn ośc i el d o 0.05 g . 

2.2.4.5. Obliczanie wyników. Zawa rt ość pias ku w ba
danej próbce li śc i ob li czyć w proce nta ch wg wzo ru 

b -a 
100 x = ( I ) 

5 

w kt ó rym : 
a m asa koszycz ka i miseczk i, g, 
b - masa koszyczka. miseczki i osad u po spale

nIu . g. 
W ynik podać w procentac h jako śre dni ~) a rytmetycz

n ą wy nik ów dw u oznacza I'l z dok ł adnośc i ,) do 0 , I %. 
Powyższe wy li cze nie ważne jest d la li śc i tytoniu o wil 

go tn ośc i zgodnej z taryfą wykupową, tj. : 
2 1% - dl a li śc i tyto niu papie rosowych jas nyc h , 
23% - d la li śc i tyto niu odmian: M oc ny Skro ni o w

ski , Puł a w s ki , Kentuck y i ich pochod nych z t o l e ran cją 

+ 1% . 
25% - dla odmi a n tyton iu cygarowyc h . Burl ey i ich 

poc hod nyc h z to le ra ncj <l + 1% . 
W przypd kac h większych odch ylc ll ni ż + 1% od wi l

got n ośc i zgodnej z taryCq wykupo we! należy masc; pró b
k i przeliczyć d o tej wil gotności i w stos unku d o ni ej 

u s tali ć zawa rt ość piasku. 
Przykład obliczania 
Masa próbk i li śc i - 5 g 
Wilgotn ość s twie rd zo na 24% 
Stwierd zo na masa piasku w próbce (b - al - 0, 15 g 
Wy li czeni a: 
Masa próbki m przeliczona do w ilgo tn ości zgodnej 

· z tar"są .)rykupową m = 

Zawartość 

x= 0,15 

4,81 

piasku 

100 = 3.1 

5 (100 - 24) 
4.X I g 

100 - 2 1 

w badanej próbce . o/r 

2.2.5. Oznaczanie zawartości piasku metodą odsie
wania 

2.2.5.1. Zasada metody polega na ocls ia ni u pia sk u 
z l i ś ci i wagow ym oz nacza niu w s tosunku do ma sy 
bada nyc h li ści. 
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2.2.5.2. Przyrządy . Sit o z blac hy a lumini owej o wy
mia rac h: ś redni ca 400 mm , wyso k ość śc i a n 60 mm , ś red

nica o two rów siewnyc h I mm . 

2.2.5.3. Wykonanie oznaczania. Z pró bki li śc i tyto niu 
pobra nej wg 2.2 . I odważyć 100 g z do kła dnośc i ą d o 
0 .05 g. Prze ni eść bez s tra t do czys tego i s uchego 's ita. 
Od s i ewać pi ase k w c ią g u 5 min nad czys t ą , gładką 

powierzc hni ,!. po czy m odw róc i ć li śc i e w sicie i o dsie
wa ć da lsze 5 min . Od sia ny piase k prze ni eść bez s tra t 
d o zwa żonego naczy nk a wagowego i zważyć z do kł a d

n ośc i el do 0 ,05 g. 

2.2.5.4. Obliczanie wyników. Zawa rt ość pias ku XI 
w badan ej pró bce obli czyć w p roce ntac h wg wzoru 

przed utra t ą wody i pias ku w he rme tycznie za mknię

tym poje mniku i d os ta rczyć bezpoś redni o do la bo ra to

rium . 
3.2.2. Zakres stosowania. O znacza ni e przeprowad za 

s i ę w przy padk u nega tyw nego wyniku bada l1 o rga no
leptycz nyc h. 

3.2.3. Oznaczanie zawartości wod y przep rowad z ić 

zgodni e z PN-7 1/ A-99002 w apa ra tac h szybkiego po
miaru dz i a łaj ących na zasad zie susze nia, w przy pad 
kac h spo rn yc h odd zielnie dl a blaszki li śc ia i nerwu 
główn ego. 

3.2.4. Oznaczanie zawartości piasku przep rowad z i ć 

mc t odąwypłuki wa ni a wg 2.2.4 lub me todą przesiewa
nia wg 2.2 .5. 

3.2.5 . Oznaczanie stosunku mas nerwu i liścia 

X I = ----
100 

100 (2) 3.2.5.1. Zakres stosowania. Oznacza nie p rze p ro wad za 

w kt ó rym: 
a I - masa pustego naczy nka wagowego. g, 
b I - masa naczynka wagowego z pias ki e m , g. 
Powyższe wy li czenie zgodne j est dl a wil gotn ośc i 

zgodn ej z t a ryfą wykupową poszczegó ln yc h odmia n 
tyto niu. 

W przy pad ka ch inn yc h wilgotnośc i n a l eży wy k o nać 

prze li czeni a wg 2.2.4 .5. 
Wynik podać w proce ntac h j a ko ś re dni ą a rytmetycz

ną wynik ó w co najmniej dwu ró wno l egł yc h oznaczań 

z d ok ladn ośc i ą do O. I %. 

3. BADANIA W MAGAZYNI E FERMENTOWNI 

3.1. Badania organolept yczne 
3.1.1. Zakres stosowania. Bada ni a prze p rowad za s i ę 

wy rywkowo w ce lu sprawd ze nia praw i d ł owośc i klasy
fik acji li śc i na stacj i wykupu . 

3.1.2. Wyznaczanie liczby belików do badania. W za 
le ż n ośc i od li cz n ośc i partii pobrać losowo li czbę be
lików wg ta bl. 2. 

Tablica 2 

Li C7 11 0ŚĆ pa rt ii li śc i (beliki ) Liczba bel ików do bada nia 

do 40 3 
4 17 65 4 
66 7 11 0 5 

111 7 180 7 
1 X 17 JOn 10 
JO 17 500 15 

ponad 50U 20 

3.1 .3. Wykonanie badania. Każd y z be lik ó w pobra
nyc h wg ..1 .1 .2 poddać d o kł adnym og l ędzin om i bada
ni o m zgodnie z 2. 1. 3a) -:- i). Na po dstawie prze p rowa
d zo nyc h bada l1 o rga no le ptycz nyc h s t w i e rd z i ć czy za 
kwali fik owa ne na s tacji wy kupu li śc i e odpowi adaj ą wy
maga ni o m usta lo nym w zasa dac h kwa li fik acji li śc i ty
to ni owyc h (t a ryfi e wyk upowej) . 

3.2. Badania laboratoryjne 
3.2.1. Pobieranie próbek do badania. Z be li przezna 

czo nej do bada nia pobrać z różn yc h miejsc co naj
mni e j ..100 g l i śc i. Pobraną pró bkę li śc i zabezpieczyć 

s i ę w bada niac h wa rt ości u żytk owej nowyc h odmi a n t y-

to niu . 
3.2.5.2. Zasada metod y po lega na odd zie le niu ne r

wów główn yc h od blasze k li śc i i wagowy m oznacza niu 
stosunku masy nerwów do masy bad a nych li śc i . 

3.2.5.3. W ykonanie oznaczania. Z pró bki li śc i po bra
nej wg 3.2. 1 wydzi e lić 50 g li śc i o wil go tnośc i po
zwa l aj ącej na swobodn ą ma nipul a cj ę. Na d czyst ą, gła d

k ą powi e rzc hni ą oddz i e li ć od blaszki li śc i owej główne 

żył y. Rozd zie lone częśc i b laszki i ży ły po kro i ć na sze
ro kość do 10 mm i s uszyć w tempe ra turze 95 + loC d o 
s t a ł ej wagi. U mi eśc i ć w eksyka torze nad c hl o rki em 
wa plll a I po os tudze niu zważyć z d o kł adn ośc i ą d o 

0,05 g. 
3.2.5.4. Obliczanie wyników. Stosune k masy ne rwu 

g łówn ego do masy li śc i a X2 o bl iczyć w proce nt ac h 
wg wzo ru 

100 

w któ rym : 
a2 - masa ne rwó w głównych , g, 
b 2 - masa blasze k li śc i , g. 

(3 ) 

W ynik podać ja ko ś re dni ą arytme tyczną wy nikó w co 
najmniej d wu oznaCZa !1 z do kładnośc i ą do 0, 1%. 

3.2.6. Oznaczanie masy l dm2 blaszki liścia 

3.2.6.1. Zakres stosowa nia. Oznaczan ie przeprowa
d za s i ę w bad a ni ac h wa rt ośc i u ży tk owej nowyc h od-
mi a n tyto niu . 

3.2.6.2. Przyrządy 
a) W ykrojniki o powie rzc hni wykroju 10 lub 25 cm2

• 

b) Waga tec hniczna . 
c) Susza rk a labo rato ryj na . 
d) Eksy ka to r z chl o rkiem wa pni a. 
3.2.6.3. Zasada metod y po lega na usta le niu masy 
dm 2 blasz ki li śc i a na pod stawie ś redni ej masy wy-

cink ów. 
3.2.6.4. Wykonanie oznaczania. Z pró bki li śc i pobra

nej wg 3.2. 1 wybrać 50 li śc i , wyg ł a d z i ć i wykrojnikiem 
wyc i ąć z n ich wyc inki z pominięc i e m ne rwu głównego. 

W za l eżn ośc i od wi e lk ośc i li śc i u żyć wyk rojnika o po
wie rzchni wy kroju 10 lu b 25 C111 2. Pobra ć z k ażd ego 
li śc i a tylc wyc in ków, aby pow ie rzchnia ich wynos ił a 

I dm 2 . 
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Wyc inki suszyć d o stałej wagi w temperaturze 
95 + 1°C, po czym schłodzić w e ksy katorze nad chlo r
kiem wapnia i zważyć z dokładnością do 0 ,05 g. 

3.2.6.5. Obliczanie wyników. Masę I dm 2 bla szki li
ścia X, obliczyć w gramach wg wzoru 

a j 
(4) 

w którym : 
a j masa wszys tkich wyc inków, g. 
hJ łączna powierzchnia wycinków, dm 2

. 

Wynik podać jako średn i ą arytmetyczną wyników co 
naJmm eJ dwu oznaczaó z dokładnością do 0,05 g. 

KONI EC 

INFORMACJE DODATKOWE 

I. Instytucja opracowująca normę - Ce ntralne La bo rat or ium 
Pr7emvsl1l Tytoniowego. Krakó w. 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-71/9139-03 
al wprowadzo no w przypadkach spo rn ych zasadę określa ni a wi l

got n ośc i blasz ki iiściowej i żyl, 

b) wprowadzono zmianę w zakres ie liczności partii li śc i i lic zby 
bL'l ikó w do bada nia . 

c) wprowadzono prze liczanie za wart ości piasku w liśc iach d o 
wilgotnoś c i zgodnej z tary fą wykupową . 

3. Normy i dokumenty związane 
PN-75/ A-99000 Tyt o ń i wyrob y tyto niowe. Na zwy i okreś lenia 

PN-71 / A-99002 Tytoń i wyroby tyto ni owe. Badania fi zyczne 

Zasady kwalifikacji o ra z cen skupu li ści tyton iu i nasion tytoniu 
obowiązujące od dnia I lipca 1984 r. - dec yzja Ministra Ro l
nictwa i Gospodarki Żywn ośc iowej nr PRS bs 4726/ 101 842 z dnia 
19 kwietnia 1984 r. , dec yzja Minist ra do spraw Cen nr DS-Z/6 1/84 
z dnia 26 ma rca 1984 r. 
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