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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest sposób walcowania poprzecznego. 

Dotychczas w technice znane są między innymi z książki Z. Pater "Walcowanie poprzeczno

-klinowe odkuwek osiowo-symetrycznych", wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 2001 sposoby walco

wania poprzecznego, zwłaszcza klinowego polegające na kształtowaniu dwoma lub trzema narzę

dziami klinowymi. Narzędzia te mocuje się na płaskich płytach walcarek lub na walcach. Powierzchnie 

robocze narzędzi przemieszczają, się względem siebie przeciwnie i kształtuję odkuwkę tylko z jednym 

wsadem wprowadzając je w ruch obrotowy. 

Istotą sposobu walcowania poprzecznego z klinem kształtującym jest to, że wsad lub więcej 

wsadów umieszcza się na rolkach prowadzących o osiach równoległych do siebie, obracających się 

w kierunku przeciwnym do kierunku obrotu kształtowanego wsadu, przy czym przemieszczający się 

ruchem posuwistwo-powrotnym płaski klin wcina się powierzchniami roboczymi w materiał wsadu, 

wprawiając je w ruch obrotowy, redukując ich średnice i kształtując ich powierzchnie. Kształtowany 

wsad wprawia w ruch obrotowy rolki prowadzące. Rolki prowadzące napędza się wprawiając je w ruch 

obrotowy, które wspomagają obracanie się obrabianego materiału w trakcie procesu kształtowania. 

Korzystnym skutkiem wynalazku jest to, że pozwala na jednoczesne kształtowanie jednym ru

chem roboczym klina więcej niż jednego wyrobu. Przy wykonywaniu wyrobu stosuje się tylko jeden 

klin kształtujący. 

Sposób walcowania poprzecznego z klinem kształtującym, polega na tym, że wsad lub więcej 

wsadów umieszcza się na rolkach prowadzących o osiach równoległych do siebie, obracających się 

w kierunku przeciwnym do kierunku obrotu kształtowanego wsadu, przy czym przemieszczający się 

ruchem posuwisto-powrotnym płaski klin wcina się powierzchniami roboczymi w materiał wsadu, 

wprawiając je w ruch obrotowy, redukując ich średnice i kSz1ałtując ich powierzchnie. Kształtowany 

wsad wprawia w ruch obrotowy rolki prowadzące. Rolki prowadzące napędza się wprawiając je w ruch 

obrotowy, które wspomagają obracanie się obrabianego materiału w trakcie procesu kształtowania. 

Zastrzeżenia patentowe 

1. Sposób walcowania poprzecznego z klinem kształtującym, znamienny tym, że wsad lub wię

cej wsadów umieszcza się na rolkach prowadzących o osiach równoległych do siebie, obracających 

się w kierunku przeciwnym do kierunku obrotu kształtowanego wsadu, przy czym przemieszczający 

się ruchem posuwisto-powrotnym płaski klin wcina się powierzchniami roboczymi w materiał wsadu, 

wprawiając je w ruch obrotowy, redukując ich średnice i kształtując ich powierzchnie. 

2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że kształtowany wsad wprawia w ruch obrotowy 

rolki prowadzące. 

3. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że rolki prowadzące napędza się wprawiając je 

w ruch obrotowy, które wspomagają obracanie się obrabianego materiału w trakcie procesu kształtowania. 
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