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N O R M A BRANŻOWA BN-B? 

TECHNIKA Pasze prasowane 9135-1 1 
ROLNICZA Oznaczanie statycznego kąta tarcia 

zewnętrznego granul lub brykietów 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest ozna
czanie statycznego kąta tarcia zewnętrznego pasz praso
wanych wytworzonych pod działaniem wysokich ciś

nień: granul i brykietów. 
1.2. Nazwy i określenia 
1.2.1. pasze prasowane - wg BN-78/9135-04. 
1.2.2. statyczny kąt tarcia zewnętrznego granul i bry-

kietów - wg BN-87/9135-05. 

2. BADANIA 

2.1. Zasada metody. Metoda polega na równomier
nym unoszeniu pochylni z granulami lub brykietami 
do momentu, w którym zaczynają się one z nIeJ zsu
wać lub staczać. 

2.2. Przyrządy 
- waga laboratoryjna o udźwigu do 3 kg , 
- pochylnia o długości 600 -;.. 800 mm i szerokości 

150 -;.. 300 mm wykonana z blachy stalowej ocynko
waneJ, 

Grupa katalogowa 1549 

- przyrząd d o unoszenia pochylni z jednakową 
prędkością (rysunek) . 

2.3. Przygotowanie próbki do badań. Próbkę granul 
lub brykietów należy pobrać wg PN-75/ R-64769 w ilo
ści wystarczającej d o zapełnienia 50% powierzchni po
chyl ni . 

2.4. Wykonanie badania. Próbkę granul lub brykietów 
należy umieścić na pochylni, zapełniając około 50% jej 
powierzchni w warstwie grubości nie większej niż wyso
kość podwójnej warstwy granul lub brykie tów, w odleg
łośc i od końca pochylni większej niż 114 jej długości. 
Następnie należy, możliwie jak najwolniej, jednostajnie 
i ró wnomiernie zwiększać nachylen ie pochylni przy uży
ciu mechani zmu jej unoszenia aż do mo mentu rozpo
częcia przemieszczania się po niej co najmniej 80% masy 
granul lub brykietów. W tym momencie należy zaprze
stać dalszego podnoszenia pochylni i odczytać na skali 
z dokładnością ±{J,5° kąt jej nachylen ia względem po
dłoża . Pomiar należy wykonać dziesięciokrotnie . 

Wyznaczyć wilgotność granul lub brykietów wg 
PN-76/R-64752 ora z zawartość o kruszyn wg BN-87/ 
9135-06 p . 2.4.2. 

50"'200 
150"'"300 

I 
I 
: 

I 

I 
Th. ~ I L -l ...J 

I Q.p 

IBN-87/9135-11I 

Przy rząd d o oznaczania statycznego kąta ta rcia ze wnętrznego gra nul i b ryki etów 
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3. OPRACOWANIE WYNIKÓW BADAŃ 

3.1. Obliczanie wyników badań. Za statyczny kąt tar
cia zewnęt rznego granul lub brykietów należy przyjąć 
średnią arytmetyczną wyników 10 pomiarów, z dokład
nością ±o,so. 

3.2. Przedstawienie wyników badań. Wyni ki badań 

należy przedstawić w formie oznaczenia składającego 
SIę: 

- z liczby oznaczającej statyczny kąt tarcia zewnę
trznego, w stopniach, 

z liczby w dolnym nawiasie oznaczającej wilgot
ność granul lub brykietów, %, 

- z liczby w górnym nawias ie, oznaczającej zawar
tość okruszyn , %. 

Przykład oznaczen ia 
14°(3) 

(9) 

K O N I E C . 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowująca normę - In stytut Budownictwa, Me
chanizacji i E lektryfik acj i Rolnictwa. 

2. Normy związane 
PN-76/ R-64752 Pasze. Oznaczanie wi l gotn ości 

PN-75/ R-64769 Pasze. Pobieranie próbek 
BN-78/ 9135-04 Pasze prasowane. Na zwy i ok reślen i a 

BN-87/9 135-05 Pasze prasowane . Podstawowe właściwości fizykome
chaniczne gra nul i brykietów. Nazwy i o kreś le ni a 

BN-87/ 9135-07 Pasze prasowane. Oznacza nie struktury wymiarowej 
gran ul i brykietów 
3. Autorzy projektu normy - mgr inż. Marek Miedziń ski , dr inż . 

Ewa Biłowicka - In stytut Budownictwa , Mechanizacji i Elektry
fikacji Rolnictwa . 
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