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NORMA BRANŻOWA 

BN-63 
ŚRODKI Samoloty 3813-01 

TRANSPORTU 
Otwory wlewowe zbiorników POWIETRZNEGO 

Średnice 

Grupa katalogowa V 15 

l . Przedmiot normy. Przedmiotem normy są średnice 

otworów wlewowych z biorników do cieczy w samolotach . 

Średnicy 63 mm nie należy stosować 

sportowyc h i turystycznych. 

w samolotach 

2 . Zakres stosowania normy . Normę należy stosować 

Przeznaczenie 
Minima lna średnica 

przy projektowaniu konstrukcj i i produkC ji zbiorników sa ­

molotów przewIdzianych do korzystania z usŁug portów lot ­

n iczych krajowych i zagranicznych . 

3. Wielkości minimalny c h średnic otw o rów - wg tablicy. 

W przypadku zastosowania , większych średnic niż mini -

malne należy stosować liczby normalne ciągu R 20 

wg PN - 60 j N-02l00 . 

Średnica 50 mm dotyczy wylącznie samolotów sporto­

wych i turystycznych. 

zbiornika 

Paliwo 

Oleje 

Ciecze pr zeciwoblod zeniowe 

Woda do pic ia 

Ciecze hydrauliczne 

Chlodziwa 

Woda z mento lem 

KONIE C 

INF ORMAC JE DOD ATK OWE 

l. InstytUCja opracowująca norm " - Instytu t Lotn ictwa . 3. Dokumen ty misdzyna rodow e 

otworu 
mm 

50; 6 3 

50 

45 

45 

40 

40 

40 

ISO pro jekt zalecenia nr 137 - norma zgodna w za kresie 

ś rednic minimalnych . 

2. Normy związane 4. Uwagi do wyd ania II. \II stosunku do wydania I - b,, /. 

PN -60 j N-02100 Liczby normalne i ciąg L liczb I' orma lnych zmian. 

Wrdo"l. II 

Zgłoszono przer-'Instylul Lotnictwo 
Ustanowiono przez Zjednoczenie Przemysłu Lotniczego dnia 22 października 1963 r. 

jako norIl)O obowiązująco w zakresie produkcji od dnia l moja 1964 r. 
(Mon. Pol. nr 16/ 1964 poz. 18) 
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