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Wyglad zewnetrzny

Grupa katalogowa XVII 12

1. WSTEP

1. 1. Przedmiot normy., Przedmiotem normy 'sg wymaga-

nia dotyczace wygladu zewnetrznego artykutéw powszech-
nego uzytku z tworzyw sztucznych otrzymywanych metodga

wtrysku,

1.2, Zakres stosowania normy, Norme nalezy stosowa

przy opracowywaniu norm przedmiotowych na artykuty po-

wszechnego uzytku z tworzyw sztucznych,

2. OKRESLENIA

2, 1. Artykuly matogabarytowe - wyroby o matej powierz-

chni gabarytowej, ktérych masa nie przekracza 0,5 kg.
f

2. 2. Artykuty wielkogabarytowe - wyroby o duzej po-

wierzchni gabarytowej, ktérych n;asa przekracza 0,-5 kg.

2, 3. Powierzchnie pierwszoplanowe - wszystkie powie-

rzchnie widoczne przy utytkowaniu wyrobu zgodnie z jego

przeznaczeniem,

2.4, Powierzchnie drugoplanowe - wszystkie powierzch=-

nie niewidoczne przy utytkowaniu wyrobu zgodnie 2z jego

przeznzczeniem, 4

2,5 Frzejrzystosé inaczej przefroczystoéé ~ czytelnoéé
przez wypraske dla wyrobdw transparentowych,

2. 6. Mozaika - dowolna mieszanina dwu lub wiecej kolo-

réw.

2, 7. Wada - cecha obnizajgca wartosé¢ wyrobu, oceniana

wizualnie lub mierzona przyrz§daﬁ1i pomiarowymi z doktad-

»nc;éci@ do 0,1 mm,

‘3. CHARAKTERYSTYKA | OCENA WAD

3. 1. Charakterystyka i ocena wad - wediug tablicy na sin 2 i 3

Oceng organoleptyczna dla artykutéw matogabarytowych
nalezy wykonaé z odlegto$ci 0,5 m; dia artykutéw wieloga-

barytowych - z odlegtosci 1,0 m,

3.2. Wyglad zewnetrzny mozna okresiac za pomoca wzor-
cbéw uzgodnionych migedzy produk:entem i odbiorca.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

Zaktady Tworzyw

1._instytucja opracowujaca norme -

‘

Sztucznych KRYWAL D-ERG, Knuréw,

b) rozgraniczono wady wygladu zewnetrznego artykutéw:
- matogabarytowych,

- wielkogabarytowych,

z,' Istotne zmiany w stosunku do BN-73/4980-01 3. _Autorzy projektu normy - mgr inz, Janina Kruk
a) nazwy wad podano zgodnie z hormg terminologiczng i Olecha Czerner - Zaktady Tworzyw Sztucznych KRY -~
PN-75/C-89110 ark. 06, WAL D-ERG, Knuréw.
Zgtoszona przez Zjednoczenie Przemystu Tworzyw i Farb PLASTOFARB
Ustangwiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Tworzyw i Farb PLASTOFARB dnia 30 grudnia 1977 r.
jako norma obowiqzuigca od dnio 1 stycznia 1979 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 10/1978 poz. 51)
Druk. Wyd. ‘Nenm W-wa, Ark. wyd.0,50 Nukl.1200+552¢m.1179/ 18 Cena 3t 3,60
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Chearakterystyka i ocena wad

| ) QGcena wady
Lp. Nazwa wady Wystepowanie wady - g
artykuty matogabarytewe artykuty wielkogabarytowe
1 2 3 4 5
Zhro tosé na powi hni pi o
1 powa ap wne.r.zc ] DIeT’WSZO. l uszcza sl,
planowej i drugoplanowej
2 | Linie taczenia ne powierzchni pierwszopla-{ dopuszcza sig nie powasljsce obnizenia wytrzymatoéci uzytko-
noacj I drugoplanowe] wej wyrobu
o . !
3 | Luski na powierzchni pierwszopla« i y
nowej i drugoplanowe] Rls depuszcze sie
4 | Niedotrysk na powierzcl-'mi pierwszopia- .
. " nie depusz
nowej i drugoplanowe] - cza slp
5 | Nierédwnomierna dopuszcza sie w.geanicach talerenc)i przewidzianych normami
grubos$é écianek przedmiotowymi .
6 | Obloczki na powierzchni pierwszo- nie dopuszcza sig dopuszcza sie, jeieli nie pogar-
pianowej i drugoplanowe; szajp watoréw estetycznych
- wyrabu
dopuszcza sig dia wyrobdw z potletylenu malej gestoéei
7 | Ospa na powierzchni pierwszo- dopuszcza si¢ nie powodujace obnizenia wytrzymatasci uzytkowej
planowe] i drugoplanowej wyrobu
8 | Pecherze na powierzchni pierwszo- dopuszcza sie nie powodujgce obniienia wytrzymatosci uzytkowe]
planowej i drugoplanowej’ wyrobu . ?
9 | Pgkniecia na powierzchni pierwszo- .
’ : nie dop
' planowej i drugoplanowej le dopuszcza sie
10 | Przypalenia na powierzchni pierwszo- ie @
- planowej ; ) nie - slg
na powierzchni drugoplano- | nie dopuszcza sig dopuszcza sig punktowe przypa-
wej ienia o powierzzchnl nie przekra-
czajgcej 10 mm
11 | Rabek wtryskow! na powierzchni pierwszo~
® Y Y P ; P do +0,2 mm do +Q,3 mm
planowe]
i hni dru - :
na .pow, erzcl drugoplano do +Q, 3 mm do +0, 5 mm
wej
12 | Rozwarstwienia wewnatrz i na powierzchni
pierwszoplanowej i drugo- nie dopuszcza sig
planowe]
13 | Rowki centryczne na powierzchni pierwszo- .
2t . nie dopuszcza sig
planowej i drugoplanowej
14 | Rybie ocizk na powierzchni pierwszo~ 5
y = e P b # & - nie dopuszcza sie
planowej i drugoplianowej )
15 na powierzchni pierwszo~ dopuszcza sig, jedeli nie pogarszajp waloréw estetycznych wy-

Rysy mechariczne

planowej i drugoplanowe]

robu

6 | Skérka laranczy { na powierzchni p erwszo- ; -
! a Y P i B -nie dopuszcza sig
planowe)
na powierzchni dru lano-
,p gopla dopuszcza sie *
wej
17 | Smugi ptyniecia na powierzchni pierwszo- dopuszcza sig niewidoczne nieuzbrojonym okiem w Swietle roz-

’ planowej

proszonym

dopuszcza sig dia wyrobdw z polietyienu matej gestosci

na powierzchni drugoplanc-

g

dopuszcza slg, jezeil nic p:garszaja waloréw estetycznych wyrobu

. Wej

dopuszcza sig dia wyrobdw z polietylenu matej gestosci

dla wyrobdw mozaikowych

nie normalizuje sie
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cd. tablicy

Ocena wady
Lp. Nazwa wady Wystepowanie wady .
artykuly matogabarytowe artykuty wielkogabarytowe
1 2 3 4 W 5
8 ~ ' - - - - .
] Smugi srebrzyste na powne-rzchm pierwszo nie dopuszezs 4l
planowe] -
na powierzchni drugoplano= dopuszcza sie do 10% powierzchni wyrabu p
wej
19 {Srebro na powierzchni pierwszo- "dopuszcza sig niswidoczne nieuzbrojonym okiem w Swietle roz-
planowe] i drugoplanowej. proszonym )
i
20 |Slad po kanale na powierzchni pierwszo- +0,5 mm
wtryskowym planowej -0,2 mm
na powierzchni drugoplan_o-' d ' +1,5 .mm
wej -0,2 mm
Uy ’
21 |Slad po taczeniu na powie.rzchm pierwszo- do 40,2 mm do £0,3 mm
5 formy planowej]
i hni d |
na Powrerzc ni drugoplano- do 3,8 mm do 40,5 mm
wej
- =
tad obré na powtlerzchni pier - "
4 |=la " bKJ- 5 g .. g Wszo_ dopuszcza sig
mechanicznej planowej i drugoplanowej
23 | Siad po wypycha- na powierzchni pierwszo-
§ ;s . do +0,3 mm
czach % pianowej i drugoplanowej
24 |Witracenia na powierzchnie pierwszoé dopuszcza sie niewidoczne nie- | dopuszcza sie¢ 4 zanieczyszcze-
planowej uzbrojonym okiem w Swietle nia 0 maksymalnych wymiarach
rozproszonym dla wyrobdw do 1. mm na powierzchni 1 dm
transparentowych - w $wietle
przechodzgcym
na powierzchni drugoplano- |dopuszcza sie 4 zanieczysz- dopuszcza sig 10 zanieczyszczef
wej czenia o maksymalnych wymia- | o maksymalnych wymiarach do
rach do 1 mm na powierzchni 1 mm na powierzchni 1 dm
1 dm
25 |Wypaczenia na powierzchni pierwszo- dopuszcza si¢ w granicach tolerancji przewidzianych normami
planowej i drugoplanowej przedmiotowymi
26 | Zapadnigcia na pawierzchni-pierwszo= dopuszcza sig w granicach tolérancji przewidzianych normami
: . planowej | drugopianowe] przedmiotowymi
e _— . hni oi . . ) )
27 |Zmatowienia na powue‘rzc ni pierwszo nie dopuszcza sig
\ planawe]
§ na powierzchni drugoptano~ |dopuszcza sie do 25% powierzchni, nie pogarszajace estetyki
wej wyrobu
28 [Zmiane barwy ha powierzchni pierwszo- dopuszcza sie, jezeli nie pogarsza waloréw estetycznych wyrobu
planowe]
na ?owwrzchm drugoplano- dopuszcza sig
wej
dla wyrobéw mozaikowych nie normalizuje sig
20 |Zytki na powierzchni pierwszo- dopuszcza sig, je2eli nie pogarszaja waloréw estetycznych wyro-
piamowej i drugoplanowej bu




