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NORMA BRANZOWA

BN-63
SRODKI 3884-01
TRANSPORTU

Zamki lotnicze zaciskowe
POWIETRZNEGO

przewodow elektrycznych

Grupao katalogowa V 15

1. Przedmiot normy. Przedmiotem norimy sa lothicze i wysokosci v =10 mm:

zamki zaciskowe przeznaczone do podtrzymywania przewo- ZAMEK 40x10 BN-63/38&;4-01

dow elektrycznych, . ) ‘
v y y 3. Wymiary wmm (rys, 1 £ 5 i tablica na str, 3)
2. Przyktad oznaczenia zamka o szerokosci @ = 40 mm

a) wymiary zamka (rys, 1)
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Zgloszona przez Instytut Loiniclwa
Ustanowiona przez Dyrekiora Zjednoczenia Przemysiu Lotniczego i Silnikowego PZL dnia 22 stycznic 1963 r.
joko norma obowiazujaca w zakresie produkcji od dnia 1 pazdziernika 1963 r.
(Mon. Pol. nr 26/1963 poz. 133)

Wydonie |/
WYDAWNICTWA NORMALIZACYINE 1979

Druk Wyd Norm. W-wa, Ark. wyd 0,50 Nok! 400+55 Zom 1353/79 Ceno 1t 3.60




BN-63/3884-01

b) rozwinigcia i wymiary korpuséw

- z jednym wycieciem (rys. 2)
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c) wymiary sprezyny (rys. &)
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s, D H-92745, sprezyna - drut sprezynowy Bl wg  PN-71/
- z trzema wycigciami (rys. 4) T
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6. Wykonczenie, Korpus - anodowany, sprezyna - kad-
Rys. 4 mowana.
KONIEC

Informac je dodatkowe
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Informacje dodatkowe do BN-63/3884-01

INFORMACJE DODATKOWE

1, Instytucja opracowujaca norme - Instytut Lotnictwa,

PN-71/M-80057 Druty sprezynowe, Druty ze stali weglo-
Warszawa,

2. Normy zwiazane )
PN-67/C-89209 Weze z uplastycznionego polichlorku wi-

wych, okragte, ogdlnego przeznaczenia

3, Symbol wg SWW - 1131-21,

nylu

PN-?#/H-92745 Aluminium i stopy aluminium, Blachy dla 4, Uwagi do wydania Il, Wydanie bez zmian - uaktual-

lotnictwa niono normy zwiazane i poprawiono oczywiste btedy,
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