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NORMA BRANZOWA

MEBLE Okucia

Zawiasy splatane tasmowe

BN-79
5054-08

meblowe

Zamiast

BN-73/5054-08

Grupa katalogowa XVil 18

1. WSTER
w

Przeamictem normy sa zawiasy tasmowe stosowane

meblarstwie,

2, PODZIAL | OZNACZEMIE

Poczial zawias splatanych tasmowych - wg rablicy.

2.2, Przykiad oznaczenia zawiasy splatanej

nieusztvwnionej {(A), z otwerami poatebianymi {n),
wej (1), z powtoka mosiezna btyszczaca {msb), o
kosci @ =32 mm (2),
ZAWIASA SPLATANA TASMOWA  A-n-1-msb-2
BN-79/5054-08

Jub 0654-611 A-n-1-msb-2 B£N-79/5054-08
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Grupa
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Nazwa
grupy, podarupy, dziatu, typu,
postaci, kierunku, klasy wytrzy-
matoséci, rodzaju, odmiany i wiel-
kodci

wielkosci

rodzaju
odmiany

0654-611

zawiasy splatane

- podziat nie wystepuje

- podziat nie wystepuje

— nieusztywnione

- usztvwnione

- z otworami poglebianymi

~ z otworami wyttaczanymi

- podziat nie wystepuje

- podziat nie wystepuje

stalowe

mosiezne

ms ~ z powioka mosiezna matowa

tasmowe]
stalo-

wiel-

z powtoky mosigzna btyszczaca

z powtoka niktowa matowa

nib - z powtoka niklowa btyszczaca

sur -~ bez powtok

o szerokos$ci a = 24 mm

o szerckos$ci ¢ = 32 mm

Zgloszona przez Zjednoczenie Przemystu Meblarskiego
Ustanowiona przez Dyrekiora Zjednoczenia Przemystu Meblarskiego dnia 22 listopada 1979 r.
joko norma obowigzujaca od dnia 1 pazdziernika 1980 r,
(Dz. Norm. i Miar nr

1/1980 poz. 3 )

WADAWNICTWA NORMALIZACYINE 1980.

Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd. 0,40 Neki. {800+55 Zom. 185/80

Cena zi 3,60



2 BN-79/5054-08
3. WYMAGANIA 3.5, Cechowanie - wg BN-79/5059-03 p. 3.6.
3,1, Gtéwne wymiary w mm - wg rysunku, Sierpowatosé

nie powinna przekraczaé 3 mm na dtugoéci 1000mMm. { uz ob-
wodowy miedzy ogniwem a trzpieniem nie powinien byé wy-

czuwalny reka.

4 PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

4.1, Pakowanie., Zawiasy halezy uktadaé w wiazki po

50 sztuk o dtugoséci do 2000 mm i po 30 sztuk o dtugosci po—
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BN-75/5054-08

Do otworow zaleca sie stosawac wkrety wg PN-72/M-82503
owymiarach d=25mmi 0=5mm

a b o d
24 14 14
32 18 T 27 i

3,2, Wyglad zewnetrzny ~ wg BN-79/5059-03 p. 3.4.6

tabl, 2 jak dla powierzchni widocznych pozostatych {pwp)
i powierzchni przylegajacych do mebla (pp).

3,3, Wytrzymato$é - wg BN-77/5059-04 p, 2.5.1 dia
zawias o dtugoéci 1000 mm klasa ill, o wartoéciach liczbo-

wych podwojonych {jak dla dwéch zawias).

3, 4, Powtoki ochronnodekoracyjine - wg BN-?Q/’5059-03

p. 3. 4.1 jak dla warunkéw B,
Dopuszcza sie ostonigcie podioza powierzchni pogtebia-
nych na tby wkretéw do drewna oraz powierzchni w miejscu

cigcia zawias wykonanych z blachy platerowanej.

wyzej 2000 mm, Wiazki nalezy wiaza¢ w trzech miejscach

i owijaé w papier marszczony. Kohcowki wigzki nalezy
szczelnie zawijaé i oklejaé tasma klejaca lub wiazac,
Zawiasy bez pokrycia galwanicznego nie nalezy owijacé

papierem,

Pozostate wymagania dotyczace pakowania oraz oznacze-
nie opakowan - wg BN-78/7147-06,

4, 2, Przechowywanie i transport -~ wg BN-78/7147-06.

5. BADANIA

5,1, Program badan i kontroli jakoéci - wg BN-79/

5059-03.



BN-79/5054-08 3

5,2, Sprawdzenie wytrzymato$ci - wg BN-—77/5059—04 5,3, Sprawdzenie pozostatych wymagar - wg BN-79/
p. 3.5.2, 5059-03,
KONIEC
INFORMACJE DODATKOWE
1, Instytucja opracowujaca norme - Fabryki Akcesoridéw BN_78/7147-06 Okucia meblowe, Pakowanie, przechowy-

Meblowych w Chetmie, Zakfad Wzorcowania Badania Okué
Meblowych w Bydgoszczy,

2, Istothe zmiany w_stosunku do BN-73/5054-08

a) pominieto wymagania dotyczace materiatu,

b) wprowadzono wytrzymatosé zawias,

c) pominieto opis niektérych badai przywotujac BN-79/

5059-03.

3, Normy zwiazane
PN-72/M-82503 Wkrety do drewna ze fbem stozkowym

BN-79/5059-03 Okucia meblowe, Wymagania i badania

BN-77/5059—04 Okucia meblowe., Wytrzymatosé

wanie i transport, Wymagania podstawowe

4, Normy zagraniczne

NRD TGL 2881 Biat 1 Stangenscharniere, Leicht

TGL 2881 Blat 2 Stangenscharniere, Schwer
RFN DIN 7956 Beschlagteile, Gerolle Stangenscharniere
Rumunia STAS 4576-76 Accesorii, Metdlice Pentru Mobi-

lier, Balemale Banda

5, Symbol wg SWW .. 0654-611,

6, Autor projektu normy - Jozef Szwedt - Zaktad Wzor-

cowania i Badania Okué Meblowych w Bydgoszczy,



