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NORMA BRANŻOWA 

BN-65 
ŚRODKI 3813-42 

TRANSPORTU Złobki W miejscach spawania 
POWIETRZNEGO 

blach 

Grupa katalogowa V 15 

l, Pr zedm iot normy Pr z edmiot e m normy sę ź łobki 

mi ejscach s pawan ia blach zbior ników 

w S , Wymiary , w mm - w g r ysunku tab lj cy_ 

2 , Z a kr es s tos o w ania , Ż łobki wed łu g nin ie j szej normy 

s tos u je s i ę w m iejscac h s p a w ania bl ach wy kona n yc h ze s pa

w alnyc h s topów a luminium, el e ktronu, s tali oraz a lum inium, 

3 , Rodza je żłobków 

A - wypukł e, 

B - wkl ęsł e , 

S a 

0,6 3,8 

0,8 3,9 

1, ° 4,9 

1,2 5,6 

1,5 6 , 3 

1, 8 8 ,0 

2,0 8 ,0 

b +0,1 
(' l ' 

1 

0,5 0,3 2,0 

0,5 0,3 2,0 

1, ° 0 ,5 2,5 

1, ° 0,5 3,0 

1, ° 0,5 3,5 

1, ° 0,5 4, 0 

1, ° 0, 8 4,0 4 , Pr zykł ad ozn a zenia żłobka rodz a j u A, w mi ejscac h 

s pawania blachy O gru bośc i S = 1,5 mm : 

ŻLOBEK Al,5 BN - 65/38 13 - 42 

Odchy łki wymiarów ni e tolerow anyc h - wg 14 kl asy 

kładnośc i z godni e z PN-78/ M-02139. 

Informacje dod a tkowe 

W,do"l. II 

KON I EC 

Zgłoszono przez Instytut Lotnictwo Branżowy Centralny Ośrodek Normalizac ji 
Ustanowiono przez Zjednoczenie Przemysłu Lotniczego dnia 9 marco 1965 r. 

jako normo obowiązująco od dnia 1 s ierpnia 1965 r. 
(Mon. Pol. nr 24/1965 paz, 122) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE D, .k. Wyd. No,m. W-wo. A,k. wyd. O, '2.0 Nakl.2 0 0+23 Zam. 3373/19 

T
2 

1, 6 

1,6 

2 ,0 

2,0 

2 , 0 

3,5 

3,5 

do-



2 Inform"cj e dodatkowe do BN-65/38 13-42 

INFORMACJE D OD ATKOWE 

In stytucja opra€:ow ujaca normę - In s ty tut Lotn i ctwa, 

V,JarSb1wa. 

2 . Normy zw i ęzane 

PN-78/M-02 139 Odchy ł ki wymiarów nie tol erowan ych 

A 

3 Pr zy kład z astosowania żłobka - wg r ysunku. 

~ U wagi do w ydania II W ydanie drugie bez zmian. 

U "ktua lniono normy zw ię zane i p oprawiono oczyw i s l e błędy. 

Scianka 
azia[owa 
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