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N O A M A BRANŻOWA BN-89 

Okucia meblowe 
5058-01 

MEBLE 

Uchwyty Zamiast 
B N-76/5058-01 

Grupa katalogowa 1718 

BN-89/5058-01 (neq CT C3B 5924-87) 

1, WSTĘP 2, 1. Podzi.3ł 

Przedmiotem normy sę uchwyty gałkowe,prętowe , misecz­

kow e i listwow e s tosow ane w meblarstw ie, 

a) uchwytów gałkowych - wg tabl. 1, 

b ) uchwytów prętowych- wg tabl, 2, 

c) uchwytów miseczkowyc h - wg tabl . 3, 

2. · PODZIĄL l OZNACZEN IE d) uchwytów l istwo wych - wg t abl, 4, 

T abli ca J. 

S ymbo l N azwa grupy , typu , postaci , k l asy 
wytrzymałości , r o dzaju i odmiany 

gr upy w g SWW ty pu postaci 
klasy wy-

rodzaju odmiany 
trzymałości 

0654-651 u chwyty gałkowe 

1 - w a lco w e 

2 - g r zybk o we 

3 - s tożkowe 

4 - prostopadłościenne 

1 - naroża prostokętne 

2 - naroża zackręg ione 

3 - naroża ścię te 

4 - czworokętne 

5 - sześciokętne 

l - kl asa wytrzymałości l 

2 -klasa wytrzymałości 11 

1 - s ta lo we 

2 - znalo we 

3 - mosi ężne 

4 - alumini owe 

5 -z twor zyw a 

Zgłoszona przez Fabryki Akcesoriów Meblowych w Chełmnie 
Ustanowiona przez Dyrektora Fabryk Akcesoriów Meblowych w Chełmnie dnia 16 czerwca 1989 r. 
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2 BN-89/5058-01 

cd. tabl. 1 

Symbol Nazwa gr upy , t ypu , postaci , klasy 

' 

l l 
wytrzymałości , rodzaju i odmiany 

grupy wg SWW typu postaci l klasy wy- ,, rodzaju odmiany 
trzymałości 

-· 

12 - mos i ędZ0\1\'~'ne 

14 - niklowane 

16 - złocone 

17 - chromowane 

20 - metalizow ane 

2 1 - anodowane 

23 - oksydowane 

24 - paty nowane 

40 - laki erowane 

BO - surowe 

99 - pozostal e 

Tabli ca 2 

Symbol Nazwa grupy, podgr upy , działu, 

ty pu, postaci , k l asy wytr zyma-

grupy podgru-
klasy wy-

wielkości 
łości, rodzaju i odmiany 

działu typu postaci trzymałoś- rodzaju odmiany 
wgSWW py 

ci 
wg tab l. S 

. 
0654-652 uchwyty prętowe 

1 - jednostronnie mocowane 
odchy l ne 

2 - jednostronni e mocowane 
n ieod chy lne 

3 - dwu s tronnie moco w a n e 

odchylne --
4 - dwustronnie mocowane 

nieodćhylne 

1 - bez tulejki 

2 - z :ul ejkę stożkawę 

3 - z tu l ejkę owal nę 

't - z tulejkę cy li ndrycznę 

l - z nakrętkę 

2 - z wkrętem 

1 - kolowe 

2 - trapezowe 
-. . .. 

3 - pro s tokętne 

4 - pÓłel ip tyczne 

5 - pÓłkołowe 

6 - sześciokętne 

7 - kwadr a towe 

8 - · pÓ/kolowe-trÓjkętne 

9 -pozos tałe 
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cd.·· tabl • • 2 

. 
Symbol Nazw a gr upy 1 podgrupy, działu, 

typu , postaci , k lasy wyt~zyma-

grupy podgru 
klasy wy-

wiel kości 
łośc i , rodzaju i odm iany 

działu typu postaci trzymałoś rodzaju odmiany 
wgSWW py 

c i 
wg tabl. 5 

1 - klasa wytrzymałości l 

2 - klasa wytrzymałości 11 

1 - stalowe 

2 - znalowe 

4 - alum i niowe 

·-
5 - z tw orzywa 

6 -kombinowane tworzywo- meta l 

12 - mos iędzowane 

14 - nik lo wane 

16 - złocone 

17 - chromowane 

2 1 - anodowane 

23 - oksy dow ane 

24 - patyno w ane 

40 - l ak i erow ane 

80 - surowe 

99 - pozostałe 

Tablica 3 

' 
S ymbo l Nazwa grupy, podgrupy , działu , 

grupy typ u , k ierunku , k lasy wytrzyma-

w g SWW podgru-
k lasy wy-

wielkości 
łości , rodzaju i odmiany 

działu typu kierunku trzymałoś rodzaj u odmiany 
py 

ci 
wg t abl. 5 

p654-653 uchwyty m i seczkow e 

1 - z chwytem stałym 

2 - z chwytem r uc homym 

3 - bez chwytu 

1 - w k ształc i e czaszy 

2 - w kształcie cyli ndrycznym 

1 - z c h wytem płask im 

2. - z c hwytem wypukłym 

3 - bez chwytu 

1 - okręgłe 

2 - prostok ętne 

3 - o narożach zackręg i onych 

1 - k l asa wytr zymałośc i l 

2 - k lasa wytrzymałości 11 
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cd. tabl . 3 

S ymbol Nazwa grupy , p odgrupy , dzia.łu, 

grupy typu, kier unku, klasy wytrzyma-

fwg S W W podgru-
kl.asy wy-

wi elkości 
/ości , rodzaju i odmiany 

dzi ału typu kierunku trzymałoś- rodzaj u odmiany 
p y 

ci 
wg t abl . 5 

1 - stalowe 

3 - mosiężne 

5 - z tworzywa 

6 - kombi nowane twor zywo- meta l 

12 - mosiędzowane 

14 - niklowane 

16 - złocone 

17 - chromowane 

2 1 - meta l i zowane 

24 - pa tynowane 

80 - surowe 

9 9 - pozostałe 

Tabli ca 4 

S y mbo l Nazwa gr upy, dzi ału , typu, post a-
c i, klasy wytrzymałości, r odzaju 

grupy 
klasa wy-

wi el kości wg 
i odmiany 

działu typu postaci trzymałoś- rodzaj u odmiany 
wg sww 

ci 
tab l . 5 

0654- 654 uchw y ty l istwowe 

1 - kętowe 

2 -zbi eżne 

1 ' - mocowane dwoma wkrętami 

2 - mocowane j ednym wkrętem 

2 - trap ezowe 

3 - prostokętne 

5 - półkołowe 

6 - sześciokętne 

7 - kwadratowe 

9 - pozostałe 

1 - k l asa wytrzymałości l 

2 - k l asa wytrzymałości 11 

1 - s ta lowe 

2 - z n a lowe 

4 - a luminiowe 

5 - z tworzywa 

6 - kombinowane twor zywo-metal 
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cd. tabl. 4 

S ymbo l 

klasy wy-
grupy 

działu t ypu postaci trzymałoś rodz aju 
wg SWW 

c i 

' 

2, 2. Przykład oznaczenia 

a) uchwytu gałkowego ( o6s4-6S1 ) , grzybkowego ( 2), o 

narożach zackręgionych ( 2), o wytrzymałości klasa l (l), 

a luminiowego (4), anodowanego (21): 

UCHWYT GALKOWY 221 - 421 BN-69/ 5058-01 

lub 

9654-621 221-421 BN-89/50S8-01 

b) uchwytu prętowego ( 0654-6S2) dwustronnie mocowa­

nego nteodchylnie ( 4), bez tulejki ( 1), z wkrętem (2), pro­

stokętnego ( 3), o wytrzymałości klasa l ( 1), znalowego 

(2), niklowanego ( 14), o rozs tawie L= 80 ( 16): 

UCHWYT PRĘTOWY 412-312-14-16 BN-89/5058-01 

lub 

0654-652 4 12-312- 14-16 BN-89/SOSS-01 

c) uchwytu miseczkowego (06S4-653) z chwytem stałym 

( 1 ), w kształcie cy lindrycznym (z), z chwytem wypukłym 

( 2), okręgtego ( 1), o wytrzymałości klasa l ( 1), z tworzy­

wa (s), bez powłoki (80 ), o rozstayvi e 46 (9): 

UCHWYT MISECZKOWY 122- 11S-8 0 9 BN-89/5058-01 

lub 

0654-653 122-115-809 BN- 89/5058-01 

d) uchwytu l i s twowego ( 06S4-654) , kętowego ( 1), mo­

cowanego dwoma wkrętami ( 1), prostokętnego ( 3), o wy­

trzymałości klasa l ( 1), zna lowego (2), niklowanego(14), 

o rozstawie L = 63 ( 14): 

UCHWYT LISTWOWY 113-121-414 BN-89/SOS6-01 

lub 

06S4-6S4 li 3-1 2 1-414 BN- 89/SOSS-01 

3 , WYMAGAN lA 

3, 1. Główne wymiary w mm 

a) uchwytów gałkowych- wg rys, 2, 

Nazwy g rupy , działu, typu , post a-
c i , k lasy wytrzymałości, rodzaju 

wi el kości 
i odmiany 

odmiany 
wg tabl. s 

12 - mo s i ędzowane 

14 - niklowane 

16 - złocone 

17 - chromowane 

21 -anodowane 

23 - oksydowane 

24 ' - patynowane 

40 - - lakierowane 

99 - razostałe 

b) uchwytów prętowych - wg r ys, 3 7 4 1 S, 6 i tabl. s, 

c) uchwytów miseczkowych- wg rys. 7, 8, 9 i tabl. 5, 

d) uchwytów l i s i wowych - wg rys . 1 o, 11 i tabl . S. 

~ 
l 1-

l! 
l 

flli'FB]75ifślHff-'] 

Rys, 1 

R ys. 2 

c:: 
·~ 

~ 

25min l 

l 

L l 
R ys. 3 

6 

~.6975058-01-·2 1 

2 
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L 

Rys. 4 

l· L 

Rys. 5 

25min 

L 

Rys. 6 

13min 

Rys •. 7 

l 
l 

ISN"""ś9/5P58-QHI 

.. l 
IBN-89Zsoss-o1"5! 

IBN 8975058 01-61 

B min 

IBN 89!5058-01-71 

L 

BN-89/5058-01 

L 

IBN 89/5Q58-o13!1 

Rys. 8 

B min 
IBN 89750583l13l! 

R ys. 9 

Rys. 10 

IBN 89/5058 01"'111 

Rys. 11 
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Tablica 5 

Wielkości 

S zereg 1 2 3 4 5 6 7 e 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Rozstaw wkrętów mocujęcych L ( w mm) 

A1) 20 25 32 46 50 

B2) 22 28 30 38 40 

A 1) -uprzywilejow any. 

B 2) -nie zalecany. 

3. 2. Wykonanie - wg BN-79/5059-03 p. 3. 2. Długość 

wkrętów mocujęcych i kołkÓw ustalajęcych pow inna być 

dostosowana do grubości płyt, z któr ych sę wykonane me­

ble. Uchwyty z chwytem ruchomym lub odchylnym powinny 

mieć ogranicznik zabezpieczajęcy uszkodzeniom powierz­

chni mebla. 

3. 3. Powłoki ochronno-dekoracyjne - wg B N-79/5059-03 

P. 3. 4. Uchwyty patynowane ·należy zabezpieczyć przed 

korozję stosujęc powłoki z lakieru bezbarwnego o takiej 

grubości , aby po 2 h przebywania uchwytów w komor ze sol­

nej nie występiły na nich plamy, zma towienia, złuszczenia 

64 80 

57 59 6 1 63 96 100 

3. 5 . Dopuszczalne w ady powierzchni cechowanie - wg 

BN-79/5059-03 p. 3.4.6 i 3.6. 

4. PAKOWANIE. PRZECHOWyWANIE l TRANSPORT 

Uchwy ty wraz z wkrętami i pod<ładkam i należy pakować 

w tor by z fo l ii poliety lenow ej . O la odbiorców pozarynko­

wych dopuszcza się pakowanie uchwytów oddziel nie. Li czbę 

s ztuk uchwytów w opakowaniu na l eży uzgodnić z odbiorcę. 

Pozo stałe wymagania dotyczęce pakowania, przechowywa­

nia i transportu - wg BN-78/ 7147-06. 

i t p. S. BADAN lA 

3.4. Wytrzymałość- wg BN-77/5059-04 p. 2. 17. Badania - wg BN-79/ 5059-03. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Instytucja opracowująca normę- Fabry ki A kcesoriów 

Meblowych w Chełmnie, Zakład Wzorcowania 

Okuć Meblowych w B y dgoszczy. 

Badania 

2. Isto tne zmiany w stosunku do BN-76/ 5058-01 

- wpr owadzono tablicę z ro·zstawem wkrętów mocujęcych , 

- wprowadzo no punkt powłok i ochronno-dekoracyjńe. 

.ła._Normy zwi pzane 

B N-79/5059-03 Okuci a meblowe .• Wymagania i badani a 

BN-77 /5059-04 Okucia meblowe. Wytrzymałość 

BN-78/7147-06 Okucia meblowe. Pakowanie, przechowy-

wanie i transport. Wymagania podstawowe 

4. Normy międzynarodowe 

RWPG CT C8B 5924- 87 \:lypmtTY!Ja ueóeJibHa.n. PyQ!C!. 

Pa3!.lepbl TeXHHQeCK'~e Tpeeloaa..'iJH=r H ~.IeTO.llbi uc;n,rra­

HHR 

S. Stopień zgodności z norm p międzynarodowp. Norma 

branżowa j est nierównoważna normie CT C3l3 5924-89, 

gdyż zawiera dodatkowo: 

-podział i oznaczenie uchwytó w , 

-pakowani e, przechowy wanie i transport • 

6. · Symbol wg S WW- 0654-651-4. 

7. Autor projektu normy- mgr inż. Helena Pospi eszyń-

ska- Fabryka A kcesori ów Meblowych w Chełmnie, Zakład 

Wzorcowania i Badania Okuć Meblowych w Bydgoszczy . 


