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NORMA BRANlOWA 

ŚRODKI 
TRANSPORTU 

Spłaszczenie końca rury POWIETRZNEGO 

l. Przedmiot normy. Przedmiotem liormy jest spłasz­
czenie końca rury konstrukcji . 

2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Spłasz(;zenie 
końca rury stosuje się w celu umożliwienia mocowania 
nitami rur pracujących jako rozpórk i w konstrukcji 
żeber, dźwigarów itp. 

3. Rodzaje 
A - ze ściętymi narożami. 

B - bez śc ięć naroży . 
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Grupa kotalaqowa V 80 

s k a b " 
0,5 7 3 15 15 

0,5 8 3 16 18 

0,75 8 4.5 20 21 

1.0 7 6 23 24 

1,0 8 6 24 27 

1.0 10 6 26 30 

1,0 l3 6 29 34 

1.0 18 6 34 40 

1,0 22 6 38 44 

4. Przykład oznaczenia spłaszczenia końca ru ry ro­
dzaju A, nr 6, o długości spłaszczenia l = 40 mm: 

SPŁASZCZEN I E A6-40 BN-65/ 38l3-43 

Odch yłk i wymiarów wg 14 klasy dokładności -
zgodnie z PN -78/M -02139. 

5. Wymiary w mm - wg rysunku tabli(;y. 

Wymiary a. b. i II , podane jako informacyjne , nie 
podlegają kontroli. Długości spłaszcze ń / należy dobie­
rać zgodnie z szeregiem: lO, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 
28, 32, 35, 40, 45 , 50 itd ., przy czym l min = D. 
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IBH- 6573813=43! 

Informacje doda tk owe 

Wycl_,,'. II 

Zgłoszono prze z Instytut Lotnictwo 
Ustanowiono przez Zjednoczenie Przemysłu Lotniczego i Silnikowego PZL dnia 9 marca 1965 r. 

jako norma obowiązująca w zakresie projektowani a i konstrukcji od dnia 1 sierpnia 1965 r. 
(Mon. Pol. nr 24/196 5 poz. 122) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1979. Druk. Wyd. Norm. W-wo. Ark. wyd. 0,t5 Nol..!. 300 ..... 55 20m. 2825/7 9 



2 Informacje dodatkowe do BN-65/38 13-43 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowujęca normę - Instytut Lotnictwa. 
2. Normy zwlęzane 

3. Uwael do wydaliła drucieeo. Wydanie drugie bez zmian 
- uaktualniono normy związane i poprawiono oczywiste bł~dy . 

PN-78/M-02 I 39 Odchyłki wymiarów nie tolerowanych 
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