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L WSTĘP 
LL Przedmiot normy. Przedmiotem normy są wyma­

gani;: dotyczące p akowania, przecho wywania i tran­
spon u szczotek i pędzl i o bjętych Systematycznym Wy­
lc:u.em W yrobów fS W\V! o raz Kodem Towarowo-Ma­
t e r iałowyn; (K T !Vi) dia podbrJ.nży 28X6 wyroby szcznt­
kan;kic. 

L2. Określenia 
1.2.1. wi;}zka - - okn.:ś ion <1 liczba sz.aotek !uh pędzii 

uformmvan~t w ksrtaki~ /hlii:onym do prostopadłościa­
nu i z<Jix-zptt' '.:/ ona przed niezamierzonym rozformo­
\Vanicm s i;; -- - np. wi4zka szczotek z'\iązana w dwóch 
miejscach n:~ długości opraw lub wiązka pędzli zę 

związanymi w dvvóch miejscach trzonkami. Końce dru­
tu siosowanego do wiązania na!e.i.y odpowiednio kształ­
tować i z~.'t bczpieczać tak, aby użytkmvnik ntc był na­
rażony na skaleczenie się. 

1.2.2. pęczek -- określona liczba szczotek lub pędzli 
o długim t rzonku związana luźno sznu rkiem lub drutem 
przewleczonym przez otwory znajdujące s ię na końcach 
trzonków. Końce drutu należy odpowiednio kształto­

wać i zabopieczać. 
1.2.3. paczka - określona liczba szczokk lub pędzii . 

owinięta p a pierem pakowym. stanowiąca 1wartq całość 
i Z:Jbezpieczona przed niezamiazony·m rozformowa­
niem odpo\vi.ednimi materiałami do wiązania. 

l .2.4 . .Pozostałe nazwy i określenia - wg PN-74/ 
0-79000 or;u PN-72/M -7ROOO. 

2. PAKOW:\NlE 

2.1. Liczba "topni pakowania wyrobów. W przemyśle 
szczotkarskim mogą występować wszystkie trzy stopnie 
pakowan ia wyrobów, w zakżności od przeznaczenia 
poszczególnych grup asortymentowych: 

- pakowanic jednostopniowe. tj . pakowanie bez~o­
średnio do opakowań tra nsportowych (np. do worków, 
pudeł , skrzynek), 

- pakowa ni~.: dwustopniowe, tj. pa kowanie w opa­
kowania jednostkowe (pudelka, torebk i itp.) , a następ­

nic w opakowania transportowe, 
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- pako wanie lrzys tnpniow:?, ti. pakowanie w opa­
kowania jednostko we, np. opakowania typu blister 
pack (kształtki pojedyncze lub wielokrotne ), następnie 

w opakowania zbiorcze (pośrednie) np. pudełka, a te 
dopiero ~· opakowania transportowe, np. pudła. 

Liczba stopni pakowania wyrnbów i vviclkości jedno­
stt.:k opakowaniO\Ą.'yt:h dla poszczególnych stopni pako­

wnma - wg uzgodnień z odbio rcą. 
2.2. Wyposażenie opakowań. V"' celu zabezpieczenia 

wyrobów ~,;untkarskich pu:t>J uszkodzeniem powłoki 
lakierowanej , p owierzchni opraw i trzonków wykona­
nych z tworzyw sztucznych, jak równic:l. zabezpieczenia 
części pracującej przed defo rmacj:). za leca si t,: stosowa­
nie zahczpieczCI'i wg PN-74/ 0-79000: k ratki. nasuwy, 
przekładki, zabezpicc1.enia pn:cciwwstrząsowc. wkładki 
obwodowe. wkładki płaskie. Wyżej wymienione zabez­

pieczen ia powinny być wykonane z: 

tek lu ry falistej wg PN-68/ P-50527. 
--· tektury pudełkowej wg BN-7017326-12, 
- innych rnateriałćHv . 

2.3. Opakowania 
2.3.L Opakowania jednostkowe przeznaczone są na 

jeden wyrób, komplet. względnie na określoną ilość 

wyrobów stosowaną w detalicznej sprzedaży. Na opa­
kowania jednostkowe zaleca się stosować : pudełka. to­
rebki, torby i paczki oraz opakowania termoformowa­
ne (blister pack) wg norm podanych w tabl. 3 . 

2.3.2. O pakowania zbiorcze pucznaczone s:1 do okre­
śl(mcj liczby opakowań jednostkowych. które ze wzglę­

du na swoją wieikość lub własności wytrzymałościowe 

nic mogą być stosowane jako opakowania transporto­
we. Opakowania zbiorcze powinny zawierać szczotki 

iub pędzle jednego rodzaju i jednakowej wielkości. Na 
opakowania zbiorcze stosuje si ę pudełka , paczki, torby 
i torebki wg norm podanych w tabl. J. 

2.3.3. Opakowania t ransportowe przeznaczone są do 
transportu i składowania szczotek i pędzli pakowanych 
luzem, w wiązkach lub paczkach, jak również umiesz­
czonych uprzednio w opakowaniach jednostkowych lub 
zbiorczych . Na opakowania transportowe stosuje się 

pojemniki PK.P. pudła. skrzynki i worki wg norm poda-

Zgłoszona przez Centralny Związek Spółdziel ni Niewidomych 
Ustanowiona przez Prezesa Zarządu Centralnego Związku Spółdzielni Inwal idów 

dnia 15 marca 1984 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1985 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 6/ 1984 poz. 11) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE .. ALFA" 1984. Druk. Wyd . Norm. W·wa. Ark . wyd . 1,00 Nakł . 1000+55 Zam. 983/84. Cena zł 18.00 



2 BN -84/ 4550-07 

nych w tabl. 4. Masa brutto jednostki opakowania tran­
sportowego nie powinna przekroczyć 50 kg (nie dotyczy 
to pojemników PKP). 

2.4. Rodzaj opakowania, sposób pakowania dla poszcze­
gólnych asortymentów szczotek - wg tabl. l , a pędzli 
- wg tabl. 2. 

Tahllca l -
Pako wanic 

Grupa szczotek Opakowania _icdnostko wc Opa kowania zbiorcze Opakowania l ransporlnwe Uwagi 

( pośrednie) 

l 2 3 4 5 

l. Szczotki do zamiatania pudełka karto nowe lub skrzynki dr<·wniatw, -
i odkurzania tekturowe na _icdną pudła tek tu rowe 
a) do zamia tania u a kij szczotkę pudełka kanonowe lub 

tekturowe na określoną 

lit:Zbę szczotek - -- -b) do zamiata nia- zmiotki wi~zanc w pęczki po 10 7 l 20 sztuk albo pudełka ka r-

tonowe lu b tekturowe na 
określoną liczbę szczot~k 

c) zmio tki kreślarskie 

2. Szczotki do szorowania wiązan~ w wiązki po sk rzynki drewniane, dopuszcz<J s i.; 
i prania lO 20 sztuk pudła tekturo we. pakowa nic 
a) do szorowania na kij -- worki l. włókien ły kP·· szczotek luzem 

i ręczne wych 
worki po lictylcrwwe 

b) do szorowania beczek, 

kadzi. konwi i bat\ 
c) do prania bielizny 

d) do mycia o kien wiązane w pc;czki po 10 <- skr7.ynki drewnia nt·, 

20 sztuk albo pudła tekturowe 
pudelka kart o nowe lub te-

kturowc na o krd lon<J 
liczbę szczotek 

3. S1.czn tki do naczyń - wiązane w pęczki po sk rzynki drewniane. dopuszcza \ię 

a l do mycia ga rnków i ia- lO 20 sztuk albo pudla tek tu rowe pakowanic 
lcrzy pudełkil karto nowe lub S/.CZOlck luzem 

tek turowe na określ oną 

l iczbę szczotek 
b) do mycia szklanek i słoi 

c ) do mycia butelek i pro- wiązane w pęc7.ki po 
bówek lO 20 sztuk 

4. Szczot ki d o urząduń sani- skrzynki drewnia ne. JopUS7.CZa się 

tarnych pudła tek turowe pakowanic 
a) do misek klozetowych opakowanie na komplet wiązane w pęczki po szczotek luze m 

(szczotka z podstawką) lO 20 sztuk 
lub na jedną szczotkę 

b) do mycia zlewów i w a- - wi:1zane w pęczki po 
nie n lO 20 sztuk a lbo 

pudełka kartonowe lub 

tekturowe na określoną 

liczbę szczotek 

5. Szczot ki d o mycia rąk i ciała skrzynk i drewniane. dopUSZCZit się 

a) do rąk p udelka lub paczki po - pudła tekturowe pa kowanic 
20 lub 30 sztuk w p u- szczotek luze m 
de! ku lub paczce 

b) do mycia ciała o pa kowanie na ko m p let wi;,zanc w pęczki po 
szczotek do m ycia c ia ła lO 20 sztuk 
lub na jedną szczotkę (szczotki do mycia ciała 

a lbo 7. rączką) 

pudełka lub paczka po 

20 lub 30 sztuk szczo-
tek w pudełku lub 

paczce 
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cd tabl 

Pakowanie 

Grupa szczotek Opakowania jednostkowe Opakowania zbiorcze Opa kowania transportowe Uwagi 
(pośrednie) 

l 2 3 4 5 

6. Szt:zotki do zębów opakowanie na jedną pudełka kartonowe lub pudła tekturowe -
;,zczot k<; albo tekturowe na określoną 
pakowania typu liczbę opakowań jednost-
bl istt'r-pack kowych 

7. Szczotki do włosów opakowanic na jedną pudełka kartonowe lub pudła tekturowe -
szczot kę tek turowe na określoną 

liczbę szczotek 

8. Szczotki do odzież.y opakowanie na komplet - skrzynki drewniane, dopuszcza się 

szczotek do ubrań lub pudla tekturo we pakowanie 
na jedną szczotkę albo szczotek luzem 
pudelka lub paczki po 
lO lub 20 sLtuk szczotek 
w pudełku lub paczce 

9. Szczotki do obuwia - dopuszcza się 

mazaki wiązant· 
.... 

pakowanie a) w pr:czki po skrzynki drewniane , 
!O 20 sztuk pudła tekturo we szczotek luzem 

b) do czyszczl' nia z błota wiązane w wiązki skrzynki drewniane, 
po lO sztuk pudła tekturowe, 

worki z włókien łyko-

wych , 
worki tkane z folii 
poliolefinnwych 

d do połysku paczki po lO lub 20 skrzynki drewniane. 
sztuk szczotek w paczce pudła tekturowe 
opakowanie na komplet 
szczotek do obuwia 
(np. mazak. d o błota. 

do połysku) 

lO. Szczotki do czy;;zczt·nia - skrzynki drewniane, -
zwierząt pudla tekturowe 
a) do czyszczenia koni pudełka lub paczki po 

lO lub :w sztuk szczotek 
w pudelku lub paczce 

b) do czyszczenia bydła 

c) do czyszczenia psów opakowanie na jedną 
szczotkę a lbo 
pudelka lub paczki 
po l() lub 20 sztuk 
szczotek w pudełku 
lub paczce 

11 . Szczotki do prac anty-
korozyjnych 
a) do rdzy ręczne - pudełka kartonowe lub skrzynki drewniane, -
b) do rdzy na kij te kiurowe na określoną pudła tekturowe 

liczbę szczotek w zależności 
od wielkości; szczotki 
powinny być składane pa-
rami. częścią pracującą do 
siebie 

12. Szr.zotk i do ko nserwacji -
sa mochodów i czyszczenia 
świec samochodowych 
a) do ręcznego myci<~ pudelka kartonowe lub pudła tekturowe 

,;amochodów tekturowe na jedną 
szczotkę 

h ) do czyszczenia ś wiec pudelka karto nowe lub· - skrzynki drewniane, 
sa mocbodowych tekturowe po 50 lub l OU pudła tektu rowe 

szt uk s?u o tck w pudeł-

ku , ułożonych para mi 
części :.t pracującq do 
siebie 
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cd. tabl. l 

Grupa szczotek Opakowania jednostkowe 

2 

Pakowanie 

Opakowania zbiercze 
(pośrednie) 

3 

Opakowania transportowe Uwagi 

1-----------ł------------+---------·+---·-·--.. -·------~ ----~-------
l 3. Szczotki do maszyn do 

p isania 
wiązane v; ;~;;czk i po 
10 + 20 szluk albo 
pudełka kanonuv.-.: luh 

skrzynki ci ·. n• i l ; :;, ,.:, 

putłła ll'"k~ill i_ 1 "'~-t:.-

L 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

tekturowe po 20, 50 lub 

l 00 sztuk sz.:zotd 

w pudełku, luz;:m l 
·----------~~------------~------------ ---------------~---------

a) Szczotki, których część pracująca została wykntu:;:t i. surowców wraż.liwych na .. odkształcenie" zaitca ~i·; pakować indywidualnie. 
b) Dopuszcza się inne niż podane wyżeJ. rodnJ" orakowail zabezpieczaj~tce wyrób. 
c) Powstałe asortymenty szczotek, nie wymienione w tablicy - wg uzgodnień między pwduceiltt:m a odhinrq. 

T~tbiica 2 .. _____________________ 
r ................. ·-···----------- ··-

Pakowanie --1--·--- ----
G rupa pędzli Opakowa ma jednostkowe Opakowania zbwrczc Opakowania l Uwagi 

' (po~rcc.i ni e) t. ransport ''w.: ----
t 2 3 4 5 

-
Pędzle malarskie ławkowce pudełka kartonowe lub - l skrzynki drew- dopuszcza :;l\! pakowa-
a) prostokątne tekturowe na jeden, !uh manc . ntt" h li. <~ m: przy pako-
b) owalne określoną liczbę pędzli ! pudła !t:ktllfli\VC want u iL!l.C:!11 kai.da 

c) prostokąt n e w blachach \V:.l!"Sł\l.·' a p~JJii przcło-

/:u na tcktuq 
·--

Pędzle malarskie okrągłe - · pudełka ka rtonnwe lu h skrzynki dr c- -
a) pierścieniowe tekt'Jrowe na nk reśloną wnianc, 
b) skuwlrowe liczbę pędzli pudła tekturowe 
c) kapslo we 

- --· 
Pędzle płaskie malarskie wiązki po !O -~- 20 sztuk - - skrzynki d re- dopuszcza s t ę pakowa-
a) płaskie zwykłt- wniane, nie p;;d zli !u ze m 
b) płaskie kaloryferowe pudła tekturowe 

-
,---~udełka kartonowe- lt~h c) płaskie wygładzi ki - zaleca s ię część pracują-

d) płaskie fl isak i l ;·,, k turowe na ok reślnną cą pędzli płaskich a n-
l .. b d l gie!skich owijać w cc:lo-ilCl ę pę' z l 

e) płaskie angielskie lub 
fan celem zachowania 

pudełka kartonowe 
właściwego kształtu 

tekturowe na określoną 
pędzla 

i lość pędzli określone-

go typu i wielkości 

t) płaskie angielskie typu pudelka kartonowe lub 
Junior tekturowe na określoną 

liczbę pędzli 

Pędzle malarskie pozostałe do - P"dclb k•nooowc l"b j skrzynki d re - -
nakrapiania okrągłe i prosto- tekturowe na okrd i Pną wniane, pudła 

kątne liczbę pędzli tekturowe 
-

Pędzle d o pasków, pędzle pudełka karto nowe łtlb l - l pudła tekturowe -
szkolne, pędzle do k leju biu- tekturowe i woreczki i l 
rowego foliowe na określoną l 

liczbę pędzli luzem 

Pędzle do golenia opakowania wykonane - pudła tekturowe dopuszcza s i<; pakowa-

z: kartonu, tworzyw<l , 

! l 
llll' pt;dzli bu opak t)-

papieru, folii itp. wail jednostkowych. 
pod warunki~nt Zl.iht' Z-

ptcczcn ta przc'd uszko-

dzcnicm cz.;śc i pra-
cująl:cj _i opraw:ki p.;dzl3 

Pędzle formierskie - pudełka kartonowe lub pudła tekturowe -
tekturowe na okreś loną 

l 
liczbc; pędzli okreś lo-

n ego rodzaju i wie!-
kości 
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cd. tabl. 2 

Pakowanic 

Grupa pędzli Opakowania jednostkowe Opakowania zbiorcze Opakowania Uwagi 
(pośrednie) transportowe 

l 2 3 4 5 
l 

8. Pędzle artystyczne pudelka kartonowe lub pudelka kartonowe lub pudla tekturowe część pracująca pędzli 

tekturowe na określoną tekturowe na określoną wykonana z włosia szla-
liczbę pędzli. liczbę opakowań jed- chetncgo powinna by'ć . 

opakowanie inne niż nostkowych zabezpieczona przed 
pudelka na okreś loną niszczącym działaniem 

liczbę pędzli, mo li (owinięcie torrfofa-
opakowanie na ko mplet nem. folią miękką per-
pędzli z określoną gaminową. polietylenu-

numeracją, wą itp. ) 
opakowanie typu 
blister-pack 

9. Pędzelki kosmetyczne pudelka kartonowe lub pudelka kartonowe lub pudla tektuwwe część pracująca powinna 
tekturowe na określ oną tek turowe na nkreśloną być zabezpieczona przed 
liczbę pędzelków. l iczbę opakowań uszkodzeniem (np. 
opakowanie typu jednostkowych kapturek) 
blister-pack, 
opakowanie na pędzelek 
z określonym kosmety-
kiem, 

opakowanie inne niż 

pudełka n a komplet 
pędzelków 

a) Dopuszcza się inne, niż podane wyżej, rodzaje opakowań zabezpieczające wyrób . 
b) Pozostałe asortymenty pędzli nie wymienione w tablicy - wg uzgodnień ·między producentem a odbiorcą. 

2.5. Materiały opakowaniowe cd. tabl. 4 

2.5.1. Materiały do opakowań jednostkowych i zbior­
czych - wg tabl. 3. 

r-------------------------~--~--·---------~ 

Nazwa mat~riału 
Wymagania 

wg 

Tablica 3 

Nazwa materialu Wymagania 
wg 

Folia polietylenowa BN-74/ 6365-0 l 
Folia wiskozowa (tomofan). BN-74/ 6385-03.00 i 13 
Pudełka kartonowe i tekturowe PN-73/0-79401 
Pudełka do artykułów technicznych BN-73/ 6413-02 
Torby papierowe PN-72/P-79004 
Torby z folii polietylenowej zgrzewane PN-8 1/ 0-7978 1 
Torby z folii uplastycznionego poli-
chlorku winylu z dnem nieformowa-
nym. bez fałd, zgrzewane BN-72/ 6414-03 
Papier pako wy zwykły BN -6617326-0 l 
Taśma papierowa powleczona klejem PN-75/P-5055 1 
Sznurek PN-75/ P-85013 
Szpagat PN-72/P-850 19 
Nici obuwiowe PN-80/ P-8 1 121 
Sznurek z włókna syntetycznego BN-72/7596-09 lub 

BN-72/ 7597-05 
Inne materiały opakowaniowe wg uzgodnienia między 

dostawcą a odbiorcą 

2.5.2. Materiały do opakowań transportowych - wg 
tabl. 4. 

Tablica 4 

Nazwa materiału 
Wymagania 

wg 

Skrzynki drewniane PN-72/ D-79601 
Pudła tek turowe PN-73/ 0 -79402 
Worki z wlókien łykowych PN-83/P-84535 

Worki tkane z folii paliolefinowych BN-75/767 1-03 
Worki polietylenowe BN-77/64 14-06 
Papier pakl1wy zwykły \ BN ó6/7326-·0I 

Papier pakowy asfa ltowany __1__;' PN 75/P-5045 i 
Papier pakowy parafino wany -76/ P-50452 

~----------------------· ----------~ 

2.5.3. Materiały do wiązania wiązek pęczków - wg 
tabl. 5. 

Tablica 5 

Nazwa materialu 
Wymagania 

wg --- -· 
Drut stalowy ocynkowany miękki 

o średnicy 0,5 7 0.8 mm PN-6 7/M -80026 
Sznurek PN-?5/P-850 ł 3 
Szpagat PN-72/P-850 19 
Nici o buwiowe PN-80/ P-8 11 2 1 

2.6. Wymiary opakowań. Przy doborze wymiarów 
opakowań jednostkowych, zbiorczych i transporto­
wych, w celu ograniczenia różnorodności i ujednoli­
cenia wymiarów, powinno się stosować postanowienia 
następujących norm na szeregi wymiarowe: PN-78/ 
C-7902 1, PN-82/0-79035 i PN-82/0-79027. 

2. 7. Formowanie jednostek ładunkowych. W przypad­
ku stosowania paletyzacji, jednostki ładunkowe należy 
formować na paletach o wymiarach 800XI200 mm wg 
PN-8 1/ M-78216. Ładunek na palecie powinien być za­
bezpieczony przed zsuwaniem się i niezamierzonym roz-
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formowaniem. Rozmieszczenie opakowań na palecie 
powmno być zgodne z postanowieniami PN-78/ 
0-79021. 

2.8. Znakowanie opakowań - wg BN-79/4550-05. 

3. PRZECHOWYWANIE 

Szczotki i pędzle należy przechowywać w pomieszcze­
niach o temperaturze +5 ...;- +20°C i wilgotności w~ględ­
ncj powietrza 60 ...;- 70%. Nie dopuszcza się składowania 
wyrobów bezpośrednio na podłodze betonowej. 

Wyroby szczotkarskie w okresie przechowywania 
należy chronić przed molami, gryzoniami i innymi 
szkodnikami. 

Wyroby szczotkarskie, których część pracująca zosta­
ła wykonana z włókien zwierzęcych , powinny być po­
sypywane środkami owadobójczymi. 

Szczotki, których częsc pracująca została wykonana 
z drutu stalowego szczotkowego należy podczas prze­
chowywania zabezpieczać przed korozją. 

Szczotek i pędzli z oprawkami i trzonkami wykona­
nymi z tworzyw sztucznych nie należy składować w po­
mieszczeniach, w których znajdują się opary płynów, 

niszczące tworzywa. 
Szczotki i pędzle w pęczkach powinny być przecho­

wywane w pozycji wiszącej. 

4. TRANSPORT 

Wyroby szczotkarskie powinny być przewożone 

w opakowaniach , krytymi środkami transportowymi. 
W czasie transportu, załadunku i wyładunku powinny 
być zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. 
Warunki i sposób transportu określają obowiązujące 

w tym zakresie przepisy dotyczące transportu kolejo­
wego i samochodowego. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowująra normę - Centra lny Związek Spółdziel­
ni Niewido mych - Biuro Tec:hnologiczno-Konstrukcyjne , Warszawa . 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-80/4550-07. Określono spo­
sób pakowania wg asortymentu szczotek i pędzl i. 

3. Normy i dokumenty związane 
PN-72/M-7KOOO Transport. Określenia podstawo we i podział 
PN-8 1/ M-782 16 Palcty ładunkowe płaskie jednopłytowe czttrowcj-

ściowe bez skrzydeł drewniane 800 x 1200 E UR 
PN-74/ 0 -79000 Opakowania. Nazwy i określenia 
PN-78/0-79021 O pa kowania. System wymiarowy 
PN-82/ 0-79027 O pa kowania transpo rto we. Wo rki pap ierowe: Głów­

ne wymiary 
PN-82/0-79035 Opa kowania transportowe. W orki tkane. Szereg wy­

mia rowy 
PN-68/P-50527 Tektury fa liste 

BN-79/ 4550-05 Wyroby szczotkarskie. C~:chowanie i zna kowanic 
BN-70/7 326-12 Kartony i tektury pudełkowe oraz intro liga torskie 

Powstałe normy· związane podano w ta bl. 3. 4 i 5. 
Kod Towarowo-Materiałowy. podbranża 2886 - wyroby szczot­

ka rskie - opramwany przez Biu ro Techno logiczno-Konstrukcyjne 
ZSN , zatwierdzony przez GUS 16 marca 1978 r. , Warszawa. 

4. Przepisy dotyczące transportu kolejowego i samochodowego 
Przepisy o ładowaniu i wyładowywaniu wagonów towarowych 

w komunikacji wewnętrznej. Załączn i k nr lO do DKP (Dz. TiZK 
z 1968 r. nr 4, poz. 10) wraz z późniejszymi zmianami 

Instrukcja o ładowaniu samochodów ciężarowych i przyczep. 
Załącznik do Zarządzenia Ministra Ko munikacji z dnia 7 marca 
1963 r. (Mon. Pol. nr 24. poz. 123 ." 1963 r. ) 

5. Autorzy projektu normy - i nż. H. Grcb-Starodaj. mgr inż. 

J . Tworkowski - Centralny Związek Spółdzieln i Nicwidomych -
Biuro Technologiczno-Konst rukcyj ne, Warszawa. 


