
UKD 629135150146 

N O' R M A BRANL:OWA eN-66 
ŚRODKI Szybowcowe popychacze 3833-02 

TRANSPORTU sterowania 
POWIETRZNEGO 

Podkładka zabezpieczająca ' 

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest pod­
kładka zabezpieczająca wchodząca w skład popychaczy 
sterowania. 

2. Przykład oznaczenia podkładki 
a) cynkowanej (Zn): 

PODKŁADKA - Zn BN-66/3833-02 
b) kadmowanej (Cd): 

PODKŁADKA - Cd BN-66/3833-02 
3. Wymiary w mm - wg rysunku. 
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Grupa katalogowa V 15 

4. Materiał - stal St2S wg PN-72/ H-84020. 

5. Wykończenie 
- cynkowane Fe/ Zn - 12c wg PN-71 / H-97005 lub 

kadmowane Fe/Cd - 12c wg PN-71 /H-97008. 

6. Pozostałe wymagania i badania - wg BN-661 
3833-01. 

iI 
]j -1-1 1 

- ~ 'f l ~ł .:r <'\I .. '- li"') 

<'\I O 

NiervlJmiarowane promienie r =0,3 mm 

KONI EC 

INFORMACJE DODATKOWE 

l . Istotne zmiany w stosunku do PN-59/L-46006. Usta lo no ro­
dzaj pokrycia och ronnego. 
Dotychczas obowiązująca PN-59/ L-46006 zostaje unieważniona 7. 

dniem I lipca 1967 r. 

2. Normy związane 
PN-72/H-84020 Stal węglowa ko nstrukcyj na zwyk łej jakości ogólne­

go przeznacze nia . Gatunk i 

PN-71 / H-97005 Ochrona przed k orozją. Ele kt ro lityczne powłok i 

cynkowe 
PN-7ł /H-97008 Ochrona przed k orozją . Ele kt ro lityczne powłoki 

kadmowe 
BN-66/ 3833-0 1 Szybowce . Szybowcowe popychacze sterowania 

3. Uwagi do wydania III. Wyda nie III o zmienionym uk ład zie . 

uwzg I.;dniające zmiany i po pra wki ogłoszone w Biuletynie PKNMiJ 
nr 6/80. 

Zgłoszona przez Instytut Lotnictwa 

Wydanie I II 

Ustanowiona przez Zjednoczenie Przemysłu Lotniczego i Silnikowego PZL dnia 28 październ i ka 1966 r. 
jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1967 r. 

(Mon. Pol. nr 6/ 1967 poz. 31) 
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