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N O R M A BRANŻOWA BN-66 
ŚRODKI Szybowcowe popychacze sterowania 3833-03 

TRANSPORTU 
Końcówki POWIETRZNEGO 

I. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są koń­

cówk i oczkowe ze stopu aluminium (Al) , lub stalowe 
(St) , wchod zące w s kład popychaczy sterowania. 

2. Rodzaje 
W - wkręcane, 

Z - zawalcowane. 

3. Odmiany. W za leżności od k ształtu części gwinto­
wa nej , końcówki rod zaju W dzieli s ię na dwie odmiany: 

b - bez rowka, 
r - z rowkiem. 

Rodzaj W 

oczkowe 

Grupa katalogowa V 15 

4. Przykład oznaczenia końcówki oczkowej 
a) rodzaju W, odmiany b , wykonanej ze stopu alu­

. minium (Al): 
KOŃCÓWKA Wb - Al BN-66/3833-03 

b) rodzaju Z wykonanej ze stali (S t) cynkowa­
nej (Zn): 

KOŃCÓWKA Z - SI - Zn BN-66/3833-03 

c) rodzaju Z wykonanej ze stali (St) kadmowa­
nej (Cd): 

KOŃCÓWKA Z - St - Cd BN-66/3833-03 

5. Wymiary w mm - wg rys. l i 2. 

Odmiana r Odmiana b 

ostre krawędzie zatępiorte 

IBN-6613833-DHI 
Rys. I 

Ustanowiona 

Wydanie III 

Rodzaj Z 

Rys. 2 

Krawędzie f/iezatcpione 
- - *~. '" 

Ojtre krawędzie zatępione 

ION-6Gf383H$-ZI 

Zgłoszona przez Instytut Lotnictwa 
przez Zjednoczenie Przemysłu Lotn iczego i Silnikowego PZL dnia 28 paźdz i ernika 1966 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1967 r. 
(Mon . Pol. nr 6/ 1967 poz. 31) 

WYDAWNICTWA NORMALIZAC YJNE 1980. Druk . Wyd. Norm. W-w • . Ark. wyd. 0.25 N.kl . 200 + 55 Zam. 1153/80 Cen. zl. 1,80 
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6. Materiał - stop aluminium PA 7 wg PN-79/ 
H-88026, stal 45 wg PN-75/H-840 19. 

7. Wykonanie 
- końcówki stalowe-cynkowane Fe/Zn - 12c - wg 

PN-7 1/ H-97005 lub kadmowane Fe/Cd - 12c - wg 

PN-711H-97008 , 
- końcówki ze stopu aluminium 

Al An US - wg PN-65/H-97023. 
8. Pozostałe wymagania i badania 

3833-01. 

anodowane 

wg BN-66/ 

KONI EC 

INFORMACJE DODATKOWE 

I. Istotne zmiany w stosunku do PN-59/L-46002 i PN-59/L-46003 
al kOI1cówki oczkowe uję to w jed,!1ej normie. 
b) uSla lo no w zależności od maleria/u rodzaje pokryć ochron­

nych . 
DOI y(' hczas obowiązujące PN-59/L-46002 i PN-59/ L-46003 zosta­

ją unieważnione z dniem I lipca 1967 r. 
2. Normy związane 

PN-75/ H-840 19 Stal węglowa ko nst rukcyj na wyższej jakości ogól ne­
go pr7eznaczenia . Galunki 

p -79/ H-88026 Stopy alumin iu m do przeróbki plastycznej . Gatunki 
p -7 1/ H-97005 Ochrona przed korozją. Elektroli lyczne powloki 

cy nkowe 

PN-71/ H-97008 Ochro na przed korozją. Elektro lityczne powłok i 

kadmowe 
PN-65/ H-97023 Elek tro lityczne powłoki tlenkowe na a lumin ium 

i stopach aluminium 
BN-66/3833-0 I Szybowce, Szybowcowe popychacze sterowania 

3. Normy zagraniczne 
NRD TNL 16704 - 1959 Bediengestii nge. Osenschraube 

TN L 16,706 - 1959 Bediengestiinge . Osenkopf. VolIstii ndig 

4. Uwagi do wydania III. Wyda nie III o zmienionym układzie. 
uwzględniające zmia ny i poprawki ogłoszone w Biuletynie PKNMiJ 
nr 6/80. 
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