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N O R M A BRANŻOWA BN-88 

GRY Zabawki z drewna 
8554-06 

l ZABAWKI 
Lalki l 

l. WSTĘP 

l. l. P r zedmiot normy. Przedmiotem normy są zabaw -

ki - lalki i zwierz~ta wykonane z drewna oraz e lementy 

tych zabawek w połączeniu z innymi materialami, z wyjąt­

kiem zabawek maskotek or az zwierząt na biegl.Ulach i pod­

woziach pr zeznaczonych do utr zymania ciężaru dziecka. 

1 . 2. Określenia 

1.2 . 1. lal ki i zwie r zsta z drewna- zabawki, w któ­

r ych lączna p owi e r zchnia zewnętrzna z drewna stanowi 

więcej niż 50% o gólnej powier zchni zabawki lub lączna ma­

sa materiałów dr zewnych zastosowanych w zabawce stano­

wi więcej niż 50% ogólnej masy zabawki, z wyglądu podob­

ne do ludzi lub zwierząt . 

1.2.2. zwierzęta na podwoziach- zabawki mające kola 

jezdne oraz elementy elastyczne lub sztywne, służące do 

ciągnienia lu b pchania, z wyłączeniem zabawek podanych w 

PN - 87 /N- 08522 . 

1.2.3. zwierzęta na biegl.Ulach - zabawki przymo cowa­

ne do biegunów, przeznaczone do bujania przez dziecko, 

z wyłączeniem zabawek podanych w PN - 87/N- 08522 . 

1.2.4 . Pozostale określenia- wg PN-82 / N- 08502 . 

2 . PODZlAŁ l OZNACZENIE 

2.1. Podział. Zabawki z dr ewna - lalki 

dzieli się na podbranże wg SWW : 

zwi erzęta 

2824 - 11 Lalki z d r e wna ubr a ne w stroje popularne 

2824- 12 Lalki z drewna ubr ane w stroje ludowe 

2824-13 Lalki z d r ewna nie ubrane malowane 

2824-14 Lalki z dr e wna małe do 12 cm wysokości 

2824-219 Zabawki - zwierzęta z d rewna na biegl.Ulach i 

podwoz iach pozostałe 

zwierzęta 

Grupa katalogowa 1724 

2324- 22 Zabawki - zw ierz~li:l z tlr cwna male do 12 cm 

wysokości bez podwoz i i bieg1mów 

2824- 2:) ;.:abawki - zwierz~ta z d r ewna bez podwoz i 

bieg=ów pozostal e 

2. 2 . Oznaczenie 

2.2.1. Sposób budowy oznacze nia . W oznaczeniu nale ­

ży podać nazw~ zauawk i , symbo l podbranży wg SWW, a po 

kr esce ukośnej wielkość wg PN - 7o/N- 085ll , nume r wz oru 

i n umer niniejszej normy . 

2.2.2 . Przykład oznaczenia .lalki Czer wony Kapturek, 

z drewna , ubranej ( 2824- 11 ) , wielkości ( 2 ) . wzoru 4 

( 4) : 

LALKA CZERWONY KAPTUREK 2824- 11 / 2 - 4 

llN -88/ 8554-06 

3. WYMAG AN IA 

3 . 1. Wielkość z abawki obejmuje przedziały wymiaro­

we l f 7 wg PN- 78/N -08511. 

3 . 2. Wygląd zewn<; trzny i ksztal.t zabawki powinien 

być zgodny z dok~entacją konstrukcyjną lub konst rukcyj-

no-technologiczną , p r zeznaczony d[a określonego wieku 

dziecka w g PN- 76/ N - 08500 . 

3 . 3 . Mater iały podstawowe i pomocmcze . Do produk­

cji zabawek należy stosować materiały podstawowe podane 

w tabl. l oraz materiały p<>mocnicze podane w tabl. 2. 

W przyPadku stosowania elementów zabawek wykona-

nych z d rewna w połączeniu z innymi materiałami,materia­

ły te powinny spełniać wymagania wg P N- 76/ N- 08500 p .3 .l. 

Wilgotność dr ewna nie pow inna przekraczać l5%. Do 

produkcji z a bawek dla dz ieci do lat trzech ( grupa B) nale­

ży stosować materiacy , któr e powinny mieć atest Państwo­

wego Zakładu Higieny. 

Zgłoszona przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Zabawkarskiego i Artykułów Politechniczych 
Ustanowiona przez Prezesa Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy dnia 15 września 1988 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 kwietnia 1989 r. 
(Dz. Norm. i M iar nr 15/ 1988, poz. 36) 
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Tablica l 

Lp. Material 
Wymagania 

wg 

l Tarcica liścista ogólne go PN-72/D-96002 
przeznacz<'nia 

2 Tarcica iglasta ogólnego PN-75 / D-96000 
przeznaczenia 

3 S klejka ogólnego przeznacze- PN-83/ D-97005/ 11 
ni a 

4 Plyta pilśniowa BN-77/7122-11/01 

Tablica 2 

Lp. Material 
Wymagania 

wg 

l Tworzywa sztuczn e PN-78/N- 08510 

2 Farby BN- 78/6113- 63 

3 Emalie· BN- 86/6115-71 

4 Materiały wtókienni.c zc PN- 78/ N-08512 

5 Metale PN - 83/N- 08513 

3.4. Wykonanie lalek i zwierzą t 

3 . 4 .1. Wy konanie elementów lalek i zwierząt . Elementy 

zabawek powinny być wykonane z materiałów podanych w 

tabl. l, z goonie z dokumentacją konstrukcyjno- tec hno lo-

giczną, w taki sposób , aby nie stanowiły zagrożenia ska­

l eczeniem w czas ie właściwego ich użytkowania. 

Wszystkie p owi erzchnie, z którymi styka się użytkow­

nik powinny być oszlifowane , a krawędzie załamane lub zao-

krąglone . 

3 . 4 . 2. Ubiorv lalek powinny być wykonane z materia­

łów wlókicm riczych wg PN- 78/N- 085 12, w sposób estety­

c zuy i trwały . Ubiory należy wykonać jako połączone na sta­

łe z korpusem zabawki lub jako wymienne . 

Ubiory wymienne należy wykonać w taki sposób , aby 

mogŁy być zakla<lanc i zdejmowane bez uszkodze1\.. 

Dodatki do ubioru mogą być wykonane z tka nin, folii ga­

lanteryjn e j, s kóry i substytutów skóry . 

3 . 4 . 3 . Fryzury lalek . Włókno z którego wykonana jest 

peruka powinno być dokłatlnic rozczesane i wymode lowane 

oraz trwale osadzone na głowie lalki. 

Przy perukach szytych maszynowo należy stosować pod-

ktadk~ tekstylną w kolorz e włosów. Na fryzury l alek nie 

dopuszc:-·.a się s tosowani.a włókien wiskozowych . 

3 . 4 .4. Lą czenie elementów lale k i zwierząt . Elementy 

z abawki, t a kie jak głowa, ręce , nogi powinny być polączo-

ne w sposób zapewniający trwałoś ć i funkcjonalnoś ć 

baw ki. , zgodnie z je j p r zeznaczeniem . 

z a-

f>olączenia nieroz lączne - s tale powinny być wykonane 

za pomocą n itów, kle jeni a i na wci s k . 

Elementy ruchome ( kończyny) należy mocować obroto­

wo za pomocą taśmy gumowej . 

Dopuszcza się inne sposoby ł.ączenia elementów spełnia­

jące wymagania bezpieczeństwa użytkowania wg PN- 76/ 

N-08500. 

3.4. 5 . Wykonanie podwozi i b iegunów . Podwozia i bie­

guny powinny być wykonane z mater ialów wg tabl. l. Współ-

zależne eleme nty ruchome podwozi i na<lwozi oraz elementy 

mocowane na stałe powinny zapewnić o<lpowiednią wytrzy­

małość, funkcjonalność i estetyc zny wygląd zabawki . 

W zależności od ro<lzaju konstrukcji, korpus zabawki 

może spełniać jednocześnie rol~ nadwozia i podwozia. 

3 . 4 . 6. Wykonanie i. palączenie kół jezdnych z osiami . 

Koła powinny być wykonane z tarcicy liściastej, sklejki lub 

tworzywa sztucznego. 

Osie należy wykonać z drutu stalowego wg PN-67 / 

M-80026, PN- 80/N- 80028lub tarcicy liściastej wg PN-72/ 

D-96002. Dopuszcza s i<; stosowanie o si wykon anych z two-

r zywa sztucznego . 

W przypadku zastosowania osi z d rewna , kola należy 

mocować za pomocą kle jenia, śrub, wkr <;tów, pr zy czym 

łby śrub i wkrętów powinny być wpuszczone w elementy łą­

czone, z wyjątkiem śrub i wkr<;tÓw z lbami k ulistymi. 

T arcze kół powinny być wykonane jako pełne lub mieć 

szczeliny i otwory mnie jsze niż 5 mm lub większe niż 12 mm . 

Koła powinny mieć podkładki za bezpieczające przed tal'-

ciem powierzchni bocznych kóJ o podwozie oraz 

się obracać lekko i bez zahamowań . 

powinny 

Kola nie powinny u lec odlączeniu pod wpływem siły od-

rywającej podane j w tabl. 3, pr zy najbardz i e j niekorzyst­

nym kierunku działania siły . 

T ab lica 3 

Rodz aj Średnica kola Siła odrywająca 

kół 
jez<lnego N 

mm 

l d o 25 98 
z tworzyw 

powyżej 25 117 

z drewna 
do 25 117 

powyżej 25 150 

3 . 4. 7 . E lementy przeznac zone <lo ciągnienia i pchania 

zabawek. Zabawki zwierzęta dla dzieci grupy 13 , prze z n a­

czone do ciągnienia powinny mieć elementy elastyczne o 

długości. nie więks zej niż 600 mm. 

E lementy elastyc zne dla tej grupy powinny być zakoń-

czone uchwy tem wykonanym z drewna lub tworzywa, które-

go wymiar powinien być większy niż 32 mm . Grubość ele­

m entu elastycznego p owinna być > l, 5 mm . 

Elementy służące do pc han1a z abawki p owinny być wy­

konane z <l.rewna l u b tworzywa sztuczn ego. W przypa<lku 

gdy średnica tych elementów jes t mn ieJs za niż 12 mm, na- . 
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leży zabezpieczyć je uchwytem o wymia r ze wi<;kszym niż 

32 mm. 

Elemcmy do ciągnienia i pchania zabawek nic powinny 

ulec uszkodzeni u lub odłączeniu od zabawki pod wpływem 

działania siły 120 N. 

3.5 . Elementy ozdobne powinny być wykonane 

oklejania, malowania, kalkomanii, wypalania lub 

metodą 

wytla-

czania. Rysunki pow inny być wyraźne, bez zacieków 

zniekształccii. 

3. 6. Pow łok i lakie r owe. Elementy wykonane z Jrewna 

należy malować lakierami lub emaliami o wlaściwościach 

nietoksycznych wg PN- 76/N- 08300 p. 3.1.10. fbwl oki la-

kierowe powinny być gładkic , bez zacieków i zgrubieri, spę-

kań oraz zapewnić dobrą przyczepność do podłoża, 

najmniej lll stopiei't wg PN - 80/C- 8 1531. 

przy-

3 . 7 . Jakość powierzchni. Nie dopuszcza sic;_ wyst~po­

wania nast<;pujących wad wykonania w zabawkach lub ele­

mentach zabawek : 

- p<;knięć elementów zabawki, 

- ostrych krawędzi, 

- śladów obróbki mechanicznej na powierzchniach ze -

wnętrznych w idocznych z odlegŁości l m w świetle rozpro-

szonym. 

- występowania sęków, z wyjątktcm zdrowych sęków o 
2 

powierzchni poniżej 20 mm 

- niedomalowania elementów, zgrubienia powloki 

kier owej oraz ubytków lakieru . 

la-

3 . 8 . Wytrzymałość na upadek. Zabawki na biegunach i 

podwoziach powinny być wytrzymale na S_- krotny swobodny 

spadek z wysokości O, 5 m, a pozostale z abawki na !O-krot­

ny spadek . 

Zabawki po próbie nie powinny stanowić zagrożenia 

dla zdrowia dziecka w przypadku dalszego ich użytkowania . 

3 . 9 . Odporność na dztalanic śl i ny i poru. 7.abawki gru-

py B i zabawki o powicrzc lmiach malowanych większych 

. . 1"0 2 - b ' l n1z J mm powmny yc o<. parne na ciz iatan ie śliny i potu 

z godnie z PN-76/N - 08500. 

3 .1.0 . Stabilność . Zabawki la lki i zwtcrz<;ta 

stać pewnie n a gładkiej i równej powierzchni. 

powinny 

3.11 . Wymagania bezpieczeństw a użytkowania. Zabaw­

ki powinny spełniać wymagania bezpieczelistwa użytkowania 

"g PN-76/N - 08500. Częśc i zlączne n ie powinny stanowić 

zagrożenia skaleczeniem . 

Średnice otworów i od\eglości mi<;dzy elementami kon­

strukcyjnynn powinny być mniejsze ni ż 5 mm lub wi~ks~e 

niż 12 mm. 

4. PAKOWANlE, PR ZECHOWYWANIE l TR ANS PORT 

Pakowan1e, przechowywanie i transport - wg P N- 82 / 

N- 08503 . Dopuszcza s i<; pakowanic zwierząt na biegunach 

i podwoziach wielkości powyżej 3 w papier pakowy wg BN-66/ 

7326- 01 

5. BADAN IA 

5. L Program badań 

5 . l. l. Badania pclnc stosuJe s tę w c elu oceny nowych 

wyrobów, w przypar.lku zm ian matcnalowych i tcclmologicz,. 

nych oraz pr zy okresowej kontroli produkcji co najmniej 

raz w roku. 

lakres badań pclny ch t ich kol ejność podano w t abl. 4 . 

5. 1.2. Badania niepełne s tosuje się przy ocenie bieżą­

cej kontroli produkcji i vrzy badaniach jakościowych , po­

przedzających odbiór partii. 

Zakres badań nicpełnych podano w tabl. 4 . 

Tablica 4 

Lp . Zakres badań 
Wymagania Badania 

wg wg 

l oględziny zewnętrzne 
3 . 4 . 1d. 4.5, 5 . 3 .1 
3 .5. 3 . 7 , 4 

2 spr awdzenie wielkości 3.1 5.3.2 

3 
Badania 
pełne 

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego i ksztaltu zabawki 3 . 2 5 .3. 3 

4 sprawdzenie materiałów podstawowych 3 . 3 5 . 3 . 4 

s 
Badania 

sprawdzenie stabilności 3.10 5 .3. 5 

6 niepełne sprawdzenie wykonania i połączenia kół jezdnych z osiami 3 . 4 . 6 5.3.6 

7 
sprawdzenie wykonania elementów do ciągnienia i pchania 

3 . 4.7 5 .3. 7 
zabawek 

8 
l 

: sprawdzenie powłok lakierowych 3.6 5 . 3 .8 

9 sprawdzenie wytrzymałości na upadek 3 . 8 5 . 3.9 

lO sprawdzenie odporności na działanie śliny i potu 3 . 9 5 . 3.10 

11 sprawdzenie bezpieczeństwa użytkowania 3 . 11 5 .3.ll 
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:>.2 . Kontrola jakości 

5 . 2.1. Liczność partii. Partia przedstawiona do kml-

troli powinna zawierać zabawki jednego rodzaju, dos tar-

czone do obrotu za jednym u okumentern przcsyl kowym. licz­

ność partii nie powinna przekraczać 3 200 sztuk zabawC'k . 

5 .2.2. Fobieranie próbek do badań pełnych. Niczałcż -

nie od liczności partii zabawek. do badań pełnych nal eży 

pobrać próbk~ sposobem losowym "na ślepo'' wg PN-83/ 

N-03010 , o liczności S sztuk. 

) .2. 3 . Fobieranie próbek do badań nicpcłnych . % par­

tii p r zedstawionej do badań niepełnych należy pobrać za-

bawki sposobem losowym "n~ ślepo" wg 

o liczności wynikającej z tabl . 5 . 

PN-83/N - 030!0. 

5 . 2.4. Poziom kontroli- 11 ogólny, plany jednostopn io­

we - wg PN - 79 /N - 03021. 

5 .2. 5 . Wadliwość dopuszczalna- maksimwn 4:~ . 

5.2.6. Wybór i stosowanic planów badania. ł'lany ba­

dania dla kontroli normalnej - wg tabl . 5 . 

Wybór i stosowanic planów badania dla kontroli 

str zonej i ulgowej oraz warunki przejścia - wg 

N- 03021 p . 2 . 4 . 

Tablica 5 

o bo-

PN- 79/ 

Liczność partii Liczność Liczba 
p r óbki kwa l i fi kująca 

N n m1 

s z tuk 

do 25 3 o 

26 ~ 90 13 l 

91 150 20 2 

151 280 32 3 

281 ~ 500 50 5 

501 1200 80 7 

1201 3200 125 }0 

5 . 3. Opis badań 

5 . 3 . 1. Oględziny zewnętrzne należy przeprowadzić or­

ganoleptycznie w świetle rozproszonym o natężeniu 200 

300 l x - przez sprawdzenie zgodności z wymaganiami poda­

nymi w 3.4.1 ~ 3 . 4 . 5, 3.5, 3 . 7, 4. 

5 . 3 . 2, Sprawdzenie wielkości należy wykonać za po­

mocą uniwersalnych przyrządów pomiarowych o dokladnoś­

ci minimum l mm. 

, 5.3.3. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego i ksztaltu 

z abawki należy wykonać przez porównanie z rysunkiem,fo­

tografią, wzorem zabawki lub do~UJnentacją konstrukcyjno­

-teclmologiczną. 

5 . 3 . 4 . Sprawdzenie materiałów podstawowych. Należy 

sprawdzić, czy do· produkcji zabawek zastosowano mate-

rialy poda ne' w lai>l. l i 2, "l<~ k żc - C/._Y llliJI <'rialy Ie od ­

powietdHjq wym il g[l lliOIII wg ! ' ,'<- /() ( J\ . ()():)00 . 

l' N- 77 l 

~ . J . J . :J!lrUWd/.CJli~."' ~li_thiJJh.1.Ś<..~. i .. /. i11>itWki l1ćt p odW0-

ziaC}l i podstawkach nalt"•/.y pL1Sta.wiL: ll cl t w an!ym. gładkim 
l 

pod łoż u i sprawdzi~...:. c zy z .1 hnwka lot yk.:1 powier zchni 

wszy;;l kimi ko lam i lu b c ;tlą P<'w i crz.- lmJą podslawki . La lki 

i zwic.:"rz~li_l, kłl1 rc llldjil slop_v. ustc:tw ić w po zyc j i pionowej 

:3 .. 3 . 6 . ~)prc:~\VdZI..."t11l.~ WYkt.'llliJllitł i J>() ~ ~~L~I. L" il lii kÓJ jczd -

kuch podanyc h w :3 .. .3 . l. zgodni '--' /. wym <:J gan i .:lln i P'-·xlnnymi w 

3 . 4 . 6 . 

Pom iar otwor .. Sw lu h s;.cz~...~ lin wykon<JĆ 1. dok l ad nościq 

dq 0,5 mm . 

Sprnwdzl~nic· t.rwnlo.śc i pol:tcz~rl k~._) J z osiom i w_vkonać wg 

PN - 77/ N- 08')0 1 p. 2.4 . 3 . (), z gocln tc z li!b l . 3. 

nicnia i pcha.nii.i zc:JhitW ~..'k lltll .... , / .y wykonać pr 1.0z 

zcwn~trznC t)ra l'~ pr ;.c z prz_yl o;i. r~ni~..~ poz iolllcj siły ro zci;u~.a-

jąccj 120 N. Si la pc'winn11 lliJ ra,.; la Ć sl<'pnit'WO przt'Z ') s; 

czas u1rzyma1ri a i><'inc';~c' ohci <!·'"''lli <l- I D s. ł'ro:\b..; wykonać 

t rzykrotn ie . 

nać wg l'N- 77 / 1\:-0S::iOI p . L.L. 1. 3 . 

Spra~vdzcnil, przyc;. ~.."pll (' Ś"-~i IK'Wi l"k do pcH II o :i. a wykonuć 

mc-tod it sia tki na~:i..;~ wg PN - SO/ l.~-t)J)3 1 . 1. /.a~ tosowaniem 

należy 

prz C'prc,wad;. ić wg l'N- 77 / N- 08)01 p . 2 . !...3 . 1 . 7.godnic z 

wynta~nniam i pod.c.~ny mi w 3 .8. 

5 . 3 . 10. Sprawd zenie t'dponwści JW d z ia łanie śliny i po-

tu na l e ży przcprowiłd i.JĆ zgodnie z PN- 77/N-08')0] 

p. 2 . 4 . 4 . 2 . 

Dlil zilbawck z ubiorami badania na l e ży przeprowadzić 

oddz 1el nic d la zaba wki i ul> ic>ru. 

S. 3 . l 1. ::, prawdzen ie wymagali be z pieczelistwa użytko­

wania na l eży przcprowad;. ić <'rgetnoleptyc znic w war unkach 

podanych w S . J . l. Pomiar olworów i odle g łości mi~dzy e -

lcmcntami należy wykonać sprawd z i.ancm wg PN- 77 f 

N-08')0] p . 2.4.2.2. r ys . 1. 

5.4. Ocena wyników bada1\ 

5. 4 .1. Oc ena. sztuki wyrobu . Zahilwk~ należy uznać 

za dobrą . Jeże li wyniki badali odpowiadają wymaganiom po­

danym w rozdz. 3 i 4 . 

Sztuk~ wyrobu nale/.y uznać Zil ni cdobrą , jeżeli chodaż­

by jedna z badanych właściwośc i nie jes t zgodna z wyma-

ganiami podanymi w rozdz. 3 i 4 . 
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_i .4.2. Oce na pill"l l i wyrobu. T'a rl i<; z abawek nalc i.y u­

znnć za zgod nq ';!. wy maganium i normy . jeżel i. : 

- li cz ba sz t uk nicd o brych w bada ni <JCh nicpelnyc h 

przc~ kr' (I L"Z il Lcz by kwa l ifikLtjqcej m1 podane j w tabl. :>, 

n ie 

- wa rl oŚc i w5zystkich wskaźników \V bad aniac h pc lnych 

d la kil/.dcj budanc j sz1u ki za bawki sq z~c,dne z W}'Jllnganiw11i 

podanymi w roz d z . ~-L 

Pl:~rt i ~· za.hn wck nalc-i:y u z ll tiĆ za nicz~odnq z wymag a -

niarn i no r my, jei.el i chocia/.by jed na z bad any.:h właściwoś­

ci w bad un iach pelny.:h ni c speln ia wym;~g;ui wg roztlz . 3 

lub li czhu sz tuk n icdo hryd• w ba daninch niepclnyc h p r ze­

k.r ac zu l ic z b-; kwal ifikujq c·•t. m 1 podanq w ta bl . :J . 

KClN LEC 

!NFORMAC IE DODATKOWE 

l . Insi rtuc i a opr<~ cowu j<~ ca norm q - Oś r o d ok l3ada w.:zo­

- Roz wojowy Przemysiu /.abaw karskicgL' i ,i\ r1 y kulów Poli­

lcchnk z nych, L c)di .• 

2 .. Nt)rmy i dokulll l:"Hty zw1 q zanc 

T'N -80/C- 8J::i3 I Wy r o l>y lak ie r owe . Okn~ś l ani c przyczep-

no~(: i lJOw lok do j>('d loi:a o r az pr/...):' L"i'. l.."'JHto.Ś ci nu~dzy-

warstwowej 

~ 'N - 77 i D- 04100 Dr<2W llc' . l~ ;.naczank w ilgotnc1Ści 

r'N- 72/ D-96002 Tar ci..:a l i ścias ta ogc11ncgo przezn au.c n iCJ 

PN - 67 / M - 80026 Druty okr;u; le ze stali niskowęglowc'j o-

P N- 80/t\1-80028 Dnuy okr<t;.;lc ogć>lnc;.;c' p r z c zn aczcn tu <:c 

stal i ~redn i ow~gl o\v(!j 

PN - 83/N-030 10 '-> ta ly s l_vc;.na konrro lil jakc)Śc i . Losowy wy­

bó r jednostek prod u kt u do pr..Sbki 

P N-7') / N-03021 Stalyslyczna kontr o !;, jakośc i. Kontred a 

odbiorcza wcd lug o c·cny altcrnCJ lywncj . l'l a ny b ad ania. · 

l'N- 76/N - 08300 i:;d>awki . llezpieczo •\s t wc' i lu giena ui.yl-

kownn1a . , Wymugani ~l ogó lne 

PN - 77 f N- 08':>01 Zabaw ki . Bezp i ec zeńs two i hi~ icn;~ u/.yt -

kowan1a . Badan ia 

PN - 82/ N- 08302 Znba wki . Nazwy i okrd lcn ia 

PN - 82/N-08')03 Za ba wk i . l'akc'wct ni " , prz e c howy wanie 

trans port 

P N- 7t1/N - 08'.)JL Zabawki z d r ewna . Wspólne wymagania i 

badan ia 

PN-78/ N- 08 :) 12 Za bHw ki z ma tc' r ialci w wlók ienniczy c h 

Wspc.S iuc wymu ganjo i l>ndi'u1i n 

PN-87/N-Ot1S~~2 Z abawk i na biq~unach 1 podw<' -' iac h 

13N- 66/7J26 - 0 i P n picr y pakc,wc z wy kl.e 

Poz o.st a l t.."' normy zw iq z ane P''d ano w t abl. l i 2. 

Systclllaty c zny Wyka z Wyr o hciw . T . 3 . Gl!S. Wyd . 3 uzu­

pclniouc . W y dawnicl Wił Akcyd ensowe W drsz awa 1980. 

3 . Symbol wg SWW- 2o24 -I i 2824- 2 . 

4 . 1\ut.orz v proJekt u n ormv- Henryka Krauzc, Ilon a Bra­

c ka - o,; r·odek Badawczo-l< ozwojowy P r z emysiu Z abawkar­

skiego i A.r lykulów Polit c c' hniczuych, Lód ź . 


