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N O R M A B R A N ŻOWA BN-86 

Zabawk i 8556-01 
GRY l ZABAWKI 

materiałów włókienniczych z 
Zamiast 

Lalki l 

l. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przcdmio tt:m normy s;! i'.a­
bawki - lalki 1 lwierz<;ta wvkonant: z matnial<·l\,. 
wł<'>kit:nniczych . z wyjątkit:m maskott:k oral zwinl;p 
na podwoziach i bi~:gunach . 

1.2. Określenia 

1.2.1. lalki i zwierzęta z materiałów włókienniczych 

- zabawki. w których łączna powierzchnia l tych 
matniałóvv stanowi wit;cej niż 50r;'t ogólnej pov.·icu.chni 
i'.abawki. bez uwzgl<;dnienia ubior(>w ldejmowanvch 

elementów ozdob nych zabawek. 
1.2.2. Pozostałe określenia - wg PN-X2/N-OX502. 

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE 

2.1. Podział. Zabawki l materiał<'>w \\łókienninvch 

- la lki i zwierz<;ta dzieli się na podbranże wg SWW: 
2X26-II - lalki 1. tkanin i dzianin w stroj;1ch po­

pularnych. 
2X26- 12 

wvch. 
2X26-1.3 
2X26-21 

chan izmów. 

lalki 1 tkanin i d;ianin '' strojach Judo-

lalki l tkanin 

misie i'. pluszu 
d/ianin nieubrant:. 

innych tkanin be/ me-

n26-2.3 - zabawki - zwieri't;ta i' pluszu l innych 
tkanin bez mechaninnów ruchomvch. 

2X26-29 - zabawki - zwierzt;ta l pluszu 1 innvch 
tkanin hez mechanizmów - pozostałe , 

2X26-J l misie 1 pluszu i innych tkanin z mccha-
nJ/maml , 

2X26-J9 zabawki - zwierz<;ta /. pluszu inn vch 
tkanin z mechanizmami - pozost:de. 

2.2. Oznaczenie 
2.2.1. Sposób budowy oznaczenia. W oznacleniu na­

leży podać nazw<; labawki, symbol podbranży wg 
SWW. a po kresce ukośnej - wiel kość wg PN-7X/ 
N -OX512. numer wzoru i numer nin iejszej norm~· -

2.2.2. Przykład oznaczenia zabaw ki - misia z plusm 
innych tkanin bez mechanizmu (2X26-21 ), wiel­

kość 4 (4). wzó r (04). 
MIS BURAS 2X2ó-21 / 4-04 BN-X6/X556-0I 

zwierzęta BN-78/8556-01 

Grupa katalogowa 1724 

3. WYMACANIA 

3.1. Wielkość zabawki obejmuje pm:d;.ia ly wymiaro­
we l + 7 wg PN-7X/N-OX5l2 tabl. l. 

3.2. Wygląd zewnętrzny i kształt zabawki powinien 
być zgodny z dokumentaci<l komtrukcyjno-technolo­
giczn<J. p11C1.naczony dla określonego wieku dziecka 
wg PN-76/ N-OXS(XJ. 

3.3. Materiały podstawowe. Do produkcji zabawek 
nalc:i.y stosm\aĆ ma tnia ly podane w ta hl. l. 

\V pr;ypadk u stosowania dementi>\\" zabawek wyko­
nanych z materiałów włó kie nniczych w pohJczeniu z in­
nymi matnialami. materiały te powinnv spdniać wy­
magania wg PN-76/ N-OX500 p. J.l. 

Do produkcji zabawt:k dla dzieci do lat trzech (gru­
pa B) nakiy stosować materiały mai<JCL' atest Pal'lstwo­
wego Zakładu Higieny. 

Lp . Materi;tl 

llanttl \ ha\\·dniane i h ;twdnopo- nnrm 

4 

5 
ó 

7 
X 

9 

d n hnc' 

hłn· hilc' <>Dll\\"i<H\l' 

T kaniny wełniane i wdtll>pndnh­

lll' 

Tkantny lniane' i lnianopodobne 

Tkattin\ jc·dwahnc· 

Tkanin~ p<>\\·k kanc· plast\fik<n\·a -

11 \ n1 p<>lil"l11 n rkic m 1\ im ltt 

Tkaniny fulerkowl' 

Tkaniny plus;nwc 

Twor;ywa sztuczne 

pri_L'lł nl;dl l'wy..:h 
I'N-XO/ I'-X6004 

BN-74/7543-0 l 
BN-X0/ 7523- 15 
BN-74/7553-0:> 

Bi\- 76/ 1>350 -02 

BN-7X/755 .ł-07 

I'N-X4/ I'-X2662 
PN-7X/ N-OX51 O 

DopuszL"J.a s ic; dn swsnwania d z ianiny. przc;dziny. włó kniny 

wykotwtll" t włókien synlel\o.n ych lub naturalnych. 

3.4. Wykonanie lalek i zwierząt 

3.4.1. Wykonanie elementów lalek i zwierząt. Lalki 
i zwicr/~ta powinny być wykonane z materiałów poda­
nych w tabl. l , zgodn ie z dokumentacją konstrukcyj­
no-technologiczną w taki sposób. ahy lapewnić trwa­
łość i funkcjonalność. /godnie z jej przeznaczeniem. 
Elementy 1.abawek - lalek i zwierz<jl powinny być 

łączone p u t: z: szycie. k lejcnic . m ontowanic la pomoq 
drutu i kq?.ków pomocniuych. 

Zgłoszona przez Ośrodek Badawczo- Rozwojowy Przemysłu Zabawkarskiego i Artykułów Politechnicznych 
Ustanowiona przez Prezesa Zarządu Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy dnia 5 września 1986 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1987 r. 
(Dz. Norm . i Miar nr 16/ 1986. poz . 33) 

WYDAWNI CTWA NO RMALIZ A CYJNE ,A LFA "" 1987 Druk. Wyd . Norm. W -w a. Ark. w yd. 0.60 Nakł. 1000 • 40 Zam. 3843/ 86 C"•,na zł 18.00 
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3.4.2. Wypełnienie. Zabawki i elementy zabawek po ­
winny być wy pełnione r{l\vnom iernie bez miekształcel'l 

i zg rubid1. pr;y użyciu materiałów odpowiadaj<)Cych 
wymaganiom wg PN-76/N-0~500 p. 3.1. 12. Zabawki-
1winz~ta (np. pies w pozycji stojącej) powinny być 
wzmocni one konstrukcj[) wewn<; trzn<j . Na konst rukcję 

wewn<;trz.n<) nale7.y stosować pręty z tworzyw sztucz­
nych wg PN-7 1/C-!-19292 i PN-X4/C-89293. drut wg 
PN-67/ M-X0026, pr<;ty. kijki drewniane lu b wiklinowe. 
z zabupieczonymi ko!lcami przed skaleczeniem użytk o­
\Vnika, które powmny być montowa ne w czasie \vypcl­
niania zabawk i. 

Dla zabawek przeznaczo nych dla d1ieci do lat trzech 
(grupa B) zaleca się wypełnianie zabawek piank <l pol i­
uretanow<). 

3.5. Ubiory. Ubiór będący integralną częśc i ą zabawki 
powinien być łączony z korpusem w cza sie montażu 
lub poł<tczony w sposób trwały po całkowitym zmonto­
waniu zabawk i bez możliwości jego zmiany. Ubió r wy­
mienny powinien być wykonany w taki sposób, aby 
mógł być bez usz.kodzel'l zakładany i zdej mowany z za ­
bawk i. a jego elementy powinny być zaopa trzone w gu­
ziki . zatrzaski. wiązadełk a, umożliwiające swobodną 

zamian<;. 

3.6. Fryzury - włosy powumy być dokładnic roz­
czesane. wymode lowane i powinny spełniać wymagania 
wg PN -7fi/ N-08500 p. 3. 1. 2. 

3.7. Maski lalek. Dopuszcza się wykonanie masek 
1. t woc,yw szt ucznych wg PN-7X/ N-OX5 1 O metodą ror­
mowa nia próżniowego. Charak teryzacja maski, zgodnie 
1. p. J.X. 

3.8. Charakteryzacja lalek i zwierząt. Głowy lalek 
I zwie rząt powinny być poddane charaktervzacji, np. 
przez malowa nie . wyszywanie, doklejanie, doszywanic 
oc1.u, ust. brwi, w sposób nadający im właściwy wyra L 
D o malowania należy stosować emalie o właściwoś­

ciach n ieto ksycznych wg PN-76/N-OX500 p. 3. 1. 10 . 

3.9. Wytrzymałość połączeń. Elementy zabawek 
i części zewnętrzne tak ie jak: oczy. nosy, uszy lub inne 
elementy wykonane z tworzyw sztucznych, a stQsowane 
w zaba wkach przeznaczonych dla d zieci w wie ku do lat 
siedmiu, powi nn y być pot,czone w taki sposób. aby 
nie uległy odhłczeniu pod działaniem siły odrywającej 

wg PN-76/ N-08500 tabl. 4. 

3.10. Urządzenia dźwiękowe - wg PN-82/N-08502. 
Urz<tdzenia dźwi<;kowe powinn y być zamontowane 
w czasie \vypełn iania poszczególnych c lement{nv za ­
ba wk i w taki sposób, aby nic z niekszta łcały zabawki 
oraz aby dźwięk był czysty, słysza lny. a poziom dźwię­
ku nie powinien być dokuuliwy dla użytkowni ka i o to­
czeilla. 

3.11. Lalki i zwierzęta z mechanizmami. Zabawki. 
w których zostamt zastosowane mechanizmy. powinny 
spełniać wymagania bczpicczcl'ls twa użytkowania wg 
PN-76/ N-08500 . 

3.12. Odporność na działanie potu i środków piorą­
cych. Zabawki dla d ziec i grupy B powinny być odpor­

_ne na d ziałanie potu i ś rodków pion1eych zgodnie 
z PN-76/ N-OX500 p. 3.5. 

3.13. Jakość powierzchni . Nic dopuszcza s1ę nastę-

pujących wad wykonan ia: 
a) pękn ięcia szwów, 
b) t rwałego /.deformowania kształtu . 

c) łysi ny tkaniny futerkowej, 
d) słabego nicsymetrycznego poh)CZenia elementów 

ozdobnvch. 
e) niedomalowania elementów. 
3.14. Znaki informacyjne o sposobie konserwacji za­

bawek z materiałów włókienniczych. Zabawki z mate­
riałów włókienniczych powin ny mieć znaki informacyj­
ne wg PN-X2/ P-0460X. 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
l TRANSPORT 

Pakowani(:_ przechowywanie i transport wg 
PN-X2/ N-OX503. Dopuszcza się pakmva nic lale k i zwie­
rz<łt \V papier pakowy zwykły wg BN-66/7326-0 1. 

5. BADANIA 

5.1 . Program badań 
5.1.1. Badania pełne stosuje s i ę w cel u oceny tech­

no logii wyko na nia zabawek. \V przypadk u wprowadze­
nia zmia n technologio .nych tlraz przy okresowej kon­

troli produkcji, co naJmni eJ raz w roku. 
Program bada!l pełnych i ich kolejność podano 

w tabl. 2. 
5.1.2. Badania niepełne stosuje si<; przy ocenie bie­

:i.<)cej kon troli jakości produkcji i przy badaniach Ja­
kościowvch. popr1edzających odbiór partii. 

Zakres bada11 niepełnych podano w tabl. 2. 

Tablica 2 

Wxnw- Bada-

l. p . Za k r~s hada(l ganta !l la 

wg wg 

ogi<;dzinv ZL' Wil<; I rznc 3.1.1. 3. 14. 5.3 .1 
rozdz. 4 

2 ~ sprawd zeni'-~ widkości .1 . l 5 .. 1.2 v 
o. sprawd ze nie wygi<J<łu 

- ~ 
zewnętrznego i ksz.Ia l-

tu 1ahawki .12 5 .. 1.3 
c 

4 ~ ~ 
sprawd; cnic maten;t-

u ::C łów .1 . .1 5 . .1.4 
o. 

5 spra11·d ;cni e wy kona - 3.4.1 . .1.4 .1. 5 . .1.7 
-~ I;Jkk i zwit'!'/".~) l 3.5 .U n1a 
-6 

ó " spra wd;c ni c wvlrzvmał ości ::c 
JWh)CI~ll 3.9 5.3.5 

7 sprawdzeniL' u r;_~Jd tcrl diwi,·-

kowvch .1.10 5.3.6 
sprawdz.enic ntL'chanizmÓ \V .1 .l i 5 . .1 .X 

9 sprawd;.cnil' ( llipt)rJJośc i !l(\ 

dział anie potu i Śn1dk<")w 

pi t>r<Jcych .1. l~ 5 . .1 .9 

5.2. Kontrola jakości 

5.2.1. Liczność partii. Partia przedstawiona d o kon­
tro li powin na zawie rać zabawki jednego rodzaju. do­
starczone do obrotu /a jedn ym dokumentem przesył­
kowvm. 

Liczność pa rtii nic powinna przekraczać 3200 sztuk 
zabawek . 
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5.2.2. Pobieranie próbek do badań pełnych. Niczależ­
nie d o liczności partii zabawek, do baclal'l pełnych 

należy pobrać próbkę losowo na śl epo wg PN-XV 
N-030 10, o liczności 5 sztuk . 

5.2.3. Pobieranie próbek do badań niepełnych. Z partii 
przedstawionej do badal'1 należy pobrać zabawki w sro­
sób losowy, na ślepo wg PN-~\3/N-030 10, o licznośc i 

wy nikającej z tab l. 3. 
5.2.4. Poziom kontroli - II ogólny . plany jedno­

stopniowe wg PN-79/N-03021. 
5.2.5. Wadliwość dopuszczalna - mak~irr!U !1' 4<:-; . 

5.2.6. Wybór i sto~owanie pl::;r;óv. hadania P1:.! nv h;J­

dania dla kontroli normalneJ - \\:; :...: ;,: . 

Wybór i stosowanie planów badania d!a kon1T('I' 
obostrzonej i ulgowej oraz warunki rrzejścia - wg 
PN-79/ N-0302 ! p . 2.4. 

Tablica 3 

I .iczność pa r1i1 Liczność próbki 
l. i oba 

N n 
k wa l i lik ująca 

1111 

szt uk 

do 25 ) () 

26 90 D l 
91 150 20 ~ 

151 2HO 32 \ 

n1 500 50 5 

501 1200 HO 7 
120 1 J 200 125 J(l 

5.3. Opis badań 
5.3.1. Oględziny zewnętrzne należy przeprowadzić 

organoleptycznie w świetle rozproszonym o natężeniu 

200 -:- 300 lx, przez sprawdzenie zgodności z wymaga­
niami wg 3.13, 3.14, rozdz. 4. 

5.3.2. Sprawdzenie wielkości n a leży wy konać za po­
mocą uniwersalnych przyrządów pomiaro wych o do­
kładności l mm. 

5.3.3. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego i kształtu 

zabawki na leży wykonać przez porównanie z ry sun­
kiem, fotografią, wzorem za bawk i lub dokumentacją 
konstrukcyjno-technologiczną . 

5.3.4. Sprawdzenie materiałów. Należy sprawdzić. czy 
na materiały zastosowane d o produkcji zabawek s<1 

K O N 

l nformacJ ~ dodatk (>We 

zaświadczenia ko ntro li jakości. stwierdzai<!CC ;godność 
tych ma tcriah'l\\' 1 obowi<JI.Ujqcymi no rmami wg tabl. l 
o ra z czy 1astosowanc mate riały odrowiadają wvma­

ga ni om wg PN-76/ N-OXSOO. 

5.3.5. Sprawdzenie wytrzymałości połączeń nalci~ 

przeprowad zić wg PN-77/N-OXSOI p. 2.4 . .1.6 na zgod­

ność 1 fl· 3.4.2. 

5.3.6. Sprawdzenie urządzeń dźwiękowych na leży 

prz.eprowadzić s ł uchowo prze z. .\-krotne uruchomienie 
urz<}dz.cnia dźwi<;kowcgo na ;godność 1 p . .\. 10 . 

5.3.7. Sprawdzenie wykonania lalek i zwierząt na leży 

;:, :·::.c rrowad;ić organoleptycznie w warunkach poda ­
n vc!; \:.- "'l ' ~:" .... . o ::<! nn~(~ ., 3 4. 1. ~ .4. ~ , 3.5 --7- ~ .~ . 

5.3.8. Sprawdzenie mecli~ r;; :;:r~cw ,-.. 1'':·· ·.· p rA ;:nowa -
d1ić w srosóh podany w PN-77/N-OXSO I na zgodnoś..' 

z 3.11. 

5.3.9. Sprawdzenie odporności na działanie potu 
i środków piorących. Sprawdze nie odpornośc i na dzia­
łanic rotu należy przeprm\ adzić zgodn ie 1 Pl\i-77/ 

N-OX50 l p. 2.4.4. 2. a sprawd1.c ni c na d zia łan i c środków 

pioqcych . zgodnie 1 PN-77/N -OXSOI p. 2.4.4 . 1. 

5.4. Ocena wyników badań 

5.4.1. Ocena sztuki wyrobu. Zaba \1kc; należy uznać 

za dobr<!. jci.cli wyn ik i badar1 odpowiada j<! wvmaga­
niom podany m w ro z.d z.. 3 i 4. 

Sztukę wyrobu 1Jalei. \' u ;.nać za nicdobrq. jeżcli 

choc i ażby jed na z ba danvch wlaści1vośc i nie jest ; god­
na 1 wymaganiami podanymi w ro zd ;. 3 i 4. 

5.4.2. Ocena partii wyrobu. Pa rtie; 1.abawck na kży 

u 1. nać za zgodn<! 

- liczba sztuk 

nre pr:tck rac1a 
w tabl. .\. 

z \\')tn<tgan ia mi norm \. j eże li: 

nicdob rvc h w bada niach niepełnych 
lic1.bv kwa li tik u j;J cej 1111. podanej 

- wartości wszvstkich wsL1źni ków w badaniach peł ­

nych dla każdej badanej s; tuk i zaba wk i sq zgodne 
z wy maganiami podanymi w roz.dz. . J. 

Partię zabawek należy uznać za n iezgodn <l z wyma­
ganiami normy. jeżeli chociażby jedna z badan vch właś ­

ciwośc i w badaniach pełnych nie spełnia wy magar'1 wg 
rozdz. 3 lub liczba sztuk ni cd obrych w badaniach nie­

pełnych rrzckracza liczb<; k wa l ifikując;, 1111 . podan') 
w ta bl. 3. 

l c 


