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NORMA BRANZOWA BN-85
ODLEWY Osprzet piecowy i kuchenny
| ODKUWKI Zamiast
Zasuwy BN-72/4817-02
Grupa katalogowa 1725
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2.2. Odmiany. W zaleznosSci od rodzaju materialu 11
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2.3. Wielkosci. W zaleZznoSci od wymiarOw rozroznia
si¢ dwie wielkos$el zasuw typu D obu odmian — ‘wg -
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2.4. Przykiad oznaczenia i
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b) zasuwy prostokatnej gladkiej stalowej: } 8‘%@
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S !
3.1. Giéwne wymiary
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3.1.1. Wymiary zasuwy prostokatnej gtadkiej zeliwnej Z/ 9 _
w mm — wg rys. l. ‘ 0 ] Masa ~ 11kg
Reewiazanie konstrukcyjne podano przykladowo
3.1.2. Wymiary zasuwy prostokatnej gtadkiej stalowej [BN=-83/28T7-07-7]
w mm — wg rys. 2. Rys. 2

Zgtoszona przez Osrodek Normalizacji przy Osrodku Badawczo-Rozwojowym Wyrobow Instalacyjno-Sanitarnych i Grzewczych
Ustanowiona przez Dyrektora Os$rodka Badawczo-Rozwojowego Wyrobow Instalacyjno-Sanitarnych i Grzewczych
dnia 11 listopada 1985 r.
jako norma obowigzujaca od dnia 1 pazdziernika 1986 r.

(Dz. Norm. i Miar nr 4/1986 poz. 10)
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Rozwigzanie konstrukcyine podano przykladowo
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Rozwiazanie kanstrukcyjne podana przykladowo [BN-85/4817-02-3] Fablica 2
Wicl- Mas:
k(i;é 7 ¥/ I h hy b a h oy '
Rys. 3
] 320 280 235 55 215 170 55 9 1.5
> lazo |30 | 320 ] 30| 28s ] o23s | s 9 2

Tablica 1

Wicl- Masa
Kodd L / I b b\ a h ka
1 320 ) 280} 235 | 235 ] 2158 35 15 R
2 420 F 370 | 320 | 330§ 285 80 I8 5.5

3.1.4. Wymiary zasuwy prostokatnej z wystepami sta-
lowej w mm — wg rys. 4 i tabl. 2.
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INFORMACJLE

1. Instytucja opracowujaca normeg Osrodek Badawezo-Rozwo-

Jjowy Wyrobow Instalucyino-Sanitarnych i Grzewezyeh, Radon.
2. Istotne zmiany w stosunku do BN-72/4817-02
— /MicNiono OZNac/enic zasuw,
— doprowadronoe do zgodnoscr 7 norma podstawowy BN-847
4817-01.
— wprowadzono informacje dodatkowe,
— wprowadzono symbol SWW.
3. Normy zwigzane
PN-76/H-83101 Zcliwo szare. Gatunki

3.2. Materiat — 7cliwo szare ZIX wg PN-76/H-83101
dla zasuw Zeliwnveh, stal S10S wg PN-72/H-84020 —
dla stalowych.

3.3. Cechowanie. Na zasuwach. w micjscu oznaczo-
nvm na rysunku, powinny by¢é umieszezone co najmiie]
nastgpujgee znakte:

a) numer fabryezny.

b) snak BN.

Dla zasuw stalowveh dopuszeza sig umieszezenie ce-
chy na metee naklejone) na zewngtrznej stronie wyrobu.

3.4. Pozostale wymagania oraz badania — wg BN-84/
4817-01.

IO

DODATKOWE

PN-72/H-84020 Stal weglowa konstrakeyina 7wy kiej jakoser ogolne-
g0 przesnaczeni. Gatunki
BN-84/4817-01 Osprzet piccony 1t huchennmy. Wymagania 1 badania

4. Symbol wg SWW
— zasuwy zehmne - 0614-042,

— zasuny stalowe = 0679-2,

5. Autorzy projektu normy - mer inz. Wactaw Habero mer iz,
Andrzep Kruszyna — OSrodeh Badawezo-Rozwojowy Wyrobow In-

stalacyino-Sanitarnyeh 1 Girzeweszveh, Radom.



