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Grupa katalogowe V330

1.1. Przedmiot normy. Frzedmiotem normy sg nazwy i okreilenis Zelazek elektr¥co-

nych domowych, przemystowych, podrdinych, sklasyfikowanych wg Li=63/4941-01 oraz ich
czeéci skradowych.

1.2. Normy zwigzane

Lts

BH~-63/4941-01 Blektryczine narzedz
syfikacja i oznaczenia

a grzejne oporowe. selazka elekbtryczne. Lla-

2. HAZWY T ODiSTanTi

2.1. Okre$lenia ogdine

2.1.7. Zelazko elektryeczne - narzedzie grzejne proeznaczone 4o prasowania tlhanin.
4 € grzey P L

2.3.2. Zelazko elektryczne domowe — Zelazko, ktérego wymiary, cigzar 1 ksztalt
itp. wtasciwoéci zapewniajg atwosé prasowania tksnin w warunkach gospodarstva domo=-
wego. ’

2.1.3. Zelazko elektryczne przemysiowe = zelazko, ktdérego wymiary, ciezar,

ksztait itp. wiasSciwosci mogg byé wykorzystane przez uzytkowniks przyuczonego do pra-
sowania tkanin w warunkach warsztatowych i przemystowych. Do Zelazek przenmysiowych
zalicza si¢ Zelazka uzywane w warszbtatach krawieckich, w pralniach 1 prasowalniach
garderoby.

2.1.4. Zelazko elektryczne podrdzne - zelazko, ktérego wymiary, cieszar i ksztalt
itp. wiasciwosci sg dostosowane do przewozenia w reczuym bagazu.

2.1.5. Zelazko elekbryczne specjalne = zelazko dostosowane do prasowania wytgcz-
nie Jednego rodzaju wyrobdw z tkanin oraz tkanin wymagajgcych specjalnej temperatury.

2.1.6. Zelazko elektryczne bez wyposazenia - zelazko, ktérego konstrukcja nie

przewiduje zainstalowania wylgcznika regulatora temperatury, lampki kontrolnej i na~
wilzacza.

2.2. Nazwy 1 okreslenia czesci skiadowych — wg rysunkdéw oraz tablicy na str. 2.

Centralne Biuro Opracowan Technicznych Drobnej Jytwérczosci
Ustanowiona przez Przewodniczgcego KDV dnia 11 paiZdziernika 1963 r.

jako norma obowigzujgca w zakresie zasad i oznaczen klasyfikacyjmych
od dnia 1 lipca 1964 r.
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Ckreslenie

Stopa

Czesé zelazka, ktdre] dolns powierzchnia stsnovi robo-
czg powierzchnie grzejna Zelazka

n

Koputa

Czeéé zelazka ostaniajaca wewnobtrzr: csefci Zelszka,

ktéra stanowl jednoczesnie elemen’ konstrukeyjny siu-
zacy do mocowania innych zewngtrzinych czedci zelazks

Podpbrka

Urzadzenie stanowiace czegsé konstrulkceyjng zelazka,
umozliwiajgce ustawlienie zZelazita w pozycii usuwajaced
niebezpieczeristwo zetkniecia sig¢ nagrzanych czesci
zelazka z podlozem na ktérym zelazko jest ustawione.
Podpdérka zelazka moze by¢ odtagczalna lub przymnocows=—
ua trwale do zZelazka

———

Wspornik uchwytu

Czeséé konstrukcyjna zelazka, do ktdrege zamocowany
jest uchwyt

—

Uchwyt

Czesé chwytowa Zelazka umozliwiajgca czynnosé praso-

wania oraz zmiang¢ nmiejsca lub polozenia Zelazka

Wktadka

e o o 5 e L 5 5

Czesé umozliwiajaca uzyskanie niezbyodnego cigfaru Ze-
lazka, odpowiedniego do btechnologicznych wymagan

prasowania

Wtyk pgrzejnikowy

Czes¢ grzejnika trwale z nim polaczona, prreznaczona
do doprowadzania napig¢cia do grzejnika za poérednictweq
nasadki grzjnikowej. Zasadniczg czesé whtyku grze jniko~
wego stanowig koiki wtykowe

Wtyk grzejnikowy
L dwubilegunowy

- —
tyk grzejnikowy o dwdch koxkach umozliwiajgcy dwu~
biegunowe zasilanie grzejnika

Koiki wtykowe

- e gy o it St o S B o 00 e e e e e S

Kotki metalowe wiodace prad, stanowigce czeéé wtyku
grze jnikowego

]
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cd. tablicy
Czna- Hazwa Okreslenie
czenie
10 Koinierz ochronny | Czeélé chronigca kolki wtylkowe przed prezypadkowyn dobt-
| wtyku i kuigciem, zalaniem cieczg, zglgclen w proypadku ude-
] )
grze jnikowego ! reeniza itp. uszkodzeniami mechanicznyuni
11 Tlement grzejny Czeéé gelazka, w ktdre] nastepuje przetwarzanie ener-—
gii elektryczne] w erergie cienlnsg. Lelazko moze mied
jeder. lub wigce] elsnentdw grzejnyck.
Zasadniczyni czedciaml eleusutu grzejnego sz: przewdd,
: grzejny i jeden liub kilka wsporniliw tegd przewodw,
] | wykonanych z materialu elektroizolacyjnego
§
! — — e e e S e e S
12 Element grzejny é Blement, ktérego wymiana mcie byl dokonana za pomocg
wymienialny : narzedzi bez uszkodzenia grze jnika
i
i - ——— 0
13 | Element grzejoy Blement wymienny, w ktérym piaski przewdd grzejay
w izolacji : unieszczony w izolacji z mikanitu ms ksztait plaski
mikanitowe \ '
14 Blement grzejny Tlement wymienny lub staly, w ktdérym przewdd grzejny
rurkowy unmieszczony Jjest w rurce, op. typu Okleja
5 p— o
15 Przewdd grzejuy 1 Przewdd metalowy przevnaczony d¢ wybwarzania energii
ci'eplnej pod wpiywem plynacego przezen pradu elektrycz
nego
16 Skretka Przewdd grze juny wykonany z drutu oporowego zwinigtego
W spirsle
17 Faléwka Przewbdd grzejny z drutu lub tasmy oporowej, uformowa—
ny w ksztaleie 1linii falowej '
18 Linka przyiacze- Element Zgczgcy kohice przewodu grzejnego z kolkami
niowa wtykowynmi przewodzgcymi prgd
19 Regulator tempe- Regulator temperatury, ktdéry moze siuizyé do utrzymy-
rabtury nastawny wania rdéznych warto$ci temperatury, w zaleznosci od
jego nastawienia
20 Lampka Urzgdzenie sygnalizujgce o rrzrplywie pradu elektrycz-
kontrolna nego i umoziiwilajgce kontrule¢ dziatania regulatora
temperatury
21 Nawilzacz Urzgdzenie siuzgce do zwilzZzania tkanin w czasie pra~

sowania. Zasadniczymi czeSciami nawilzacza sg: zbior—
nik na wodg¢ 1 urzgdzenia, w ktérym woda wypilywajgca
ze zbiornika zostaje przetworzona na pareg.

Rozréznia sig¢ nawilzacze wbudowane i odlgczalne
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cd. tablicy

Ozna-— 5 3
T Nazwa OkresSlenie
22 Nawilzacz Nawilzacz, ktdérego niektdére czesci konstrukeyjne sg
wbudowany jednoczednie czedciami konstrukcyjnymi Zelazka lub
nawilzacza, ktoérego nie mozna od zelazka odlgczyé
bez uzycia narzedzi
2% Nawilzacz Nawilzacz, ktéry mozna, zaleznié od potrzeby, odig=-
odigczalny czy¢ lub przyigczyé do zelazka bez uzycia narzedzi
24 Przewdd Przewdd Xgczacy grzejnik z siecig elektryczng
przyitgczeniowy
25 Przewdd przytg— Przewdd przyigczeniowy, ktdérego jeden koniec jest
czeniowy Jed- potgczony trwale z grzejnikami, a drugli koniec jest
nostronnie ! zaopatrzony we wtyczk¢ umozliwiajgca wiiczenie grzej-
roztaczalny nika do sieci
26 Przewdd przy;q— Przewdd przyiaczeniowy, khtdérego jeden koniec Jjest
czeniowy obu-~ zaopatrzony we wtyczke umozliwiajgcg przyigczenie
stronnie roz~ przewodu do sieci, a drugi = w nasadke grzejnikowsg
tgczalny
27 Odcigzka Cz¢s¢ badz zespdl nasadki grze jnikowe]j lub grzejni-
; ka, przeciwdzialajgca wyrywaniu przewodu przylacze-
X niowege z zaciskdw, przekrecania sie 2yt i obsuwania
; izolacji przewodu
28 Odgié¢tka Czesé nasadki grzejnikowe]j lub grzejnika, przeciw—
dziatajgca nadmiernemu zgniataniu ruchomego przewo-
du przyiaczeniowego w niejscu, w kbtoérym przewdd
przyiaczeniowy wchodzi do nasadki bgdz grzejnika
— ol
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