KD 648 424. 621 365

NORMA BRANZOWA BN-63
4941-08
Naczynia i sprzet
gospodarstwa Elektryczne narze¢dzia grzejne oporowe
domowega ZEIAZKA PODROZNE BEZ WYPOSAZENTA A
Giéwne wymiary Grupe katalogowa \1){;

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sg gléwne wymiary zelazek podréznych, bez
wyposazenia, stosowanych do prasowania‘ tkanin w warunkach podrézy, dostosowanych
ksztattem i1 wymiarami do przewozenia ich w recznym bagaiu, objetych klasyfikacjg wg
BN=63/4941=01 . '

2. Budowa_qggaczenia. Oznaczenie zelazka podrdznego bez wyposaZenia skiada sig¢
z symbolu klasyfikacyjnego wg BN~63/4941~01 oraz numeru normy.

3. Przyklad oznaczenia zelazka podrézZnego bez wyposazenia ze shopa Zeliwng; ze
skretkg z drutu oporowego w izolacji z koralikéw oraz z wtykiem z tylu:

ZELAZKO 31114 BN=-63/4941-08

4, Cechowanie., W miejscu wskazanym na rysunku nalesy umiescié tabliczke znamio=
nowg, zawlerajgcg nastgpujgce dane:

a/ nazwe lub znsk wytwérni,

b/ moc i napigcie znamionowe,

¢/ ciezar 2elazka w kG,

d/ znak zgodno$ci z PN=58/E=77001

5. Normy zwigzane

PN=58/E=77001 Elektryczne narzedzia grzejne oporowe. Zelazka

PN=61/E=-03200 Wtyki i nasadki grzejnikowe dwubiegunowe

BN=-63/4941-01 Elekbtryczne narzedzia grzejne oporowe. Zelazka elektryczne. Kla =
syfikacja 1 oznaczenia

BN=-63/4941~03 Elektryczne narz¢dzia grzejne oporowe. Zelazka elektryczne. Wiel-
kosci podstawowe

6, Groéwne wymiary — wg Tyse. 1 i 2 oraz tabliocy na str. 2.
7. Wielkosci podstawowe — wg BN=63/4941=03.

8. Wymagania i badania techniczne =~ wg PN=58/L=77001.

Naklad wznowiony (Wyd.1II)

Centralne Biuro Opracowan Technicznych Drobne] Wytwérczosci
Ustanowiona przez Przewodniczgcego KDW dnia 11 pazdziernika 1963 r.
Jjako norma obowigzujgca w zakresie produkcji od dnia 1 lipca 1964 r.

/Mon. Pol. nr 95/1963 poz. 449/

WYDAWNICTWA NORMALTZACYJNE Druk. Wyd. Norm. W.wa, Ark. wyd. 0,16. Nokt. 200+21  Zam. 732 |74 Cena zt 1,20

. Przekazano do produkejl 27.2.74 Druk vkohczono w marcu 74



2 BH-63/4941~08

Migjsce_cechowania
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135 75 40 50 410
200 150 130 30 95 22
175 105 65 60 130

' Wymiary podkreslone nalezy traktowaé jako zalecane

Dopuszcza sie wykonanie Zelazek z uchwytem statym, skiadanym lub wsuwanyn.

KONTIEC



