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N O R M A B R A N ŻOWA BN-84 
ZMECHAN IZOWANY Domowe maszyny do szycia 4944-03 

SPRZĘT Obudowy maszyn płaskich GOSPODARSTWA 
DOM OWEGO Kształt gniazd 

l wym1ary przyłączeniowe Grupa katalogowa 1726 

· 1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są kształty 
gniazd i wymiary przyłączc niowe oraz rozmieszczenie · 
i zawieszenie elementów zawiasowych w obudowach 
meblowych i po dstawach obudów walizkowych ·ćl l a do
mowyc h maszyn płask ich, o wymiarach prz.yłączcnio

wych płyt maszyn wg BN-84/4944-0 1/ 04. 

2. Rodzaje. W za leżnośc i od podstawowych cech 
użytkowych , obudowy domowych maszyn do szycia 
pła skich dzieli się na następujące rodzaje, oznaczone 
symbolami lite rowymi: 

M - o budowy meblowe (tylko do maszyn o dłu

gośc i płyt 420 mm), 
V - o budowy wa lizkowe do maszyn o długości 

płyt 373 mm , 
W - o budowy wa li zkowe do maszyn o długości 

pły t 420 mm . 

3. Odmiany. W zakżności od odległośc i h powie
rzchni oporowej e lementów zawiasowych od ob rzeża 
gniazd, wyróżn ia s ię odmiany zawieszenia d la d omo
wych maszyn do szycia pła ski ch , w gniazdach obudów 
meblowych wg rys. l , a w gniazdach obudów waliz
kowych wg rys . 2 i 3. 

Symbole literowe odm ia n 1 wymta ry h podano 
w tablicy . 
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4 . Przykład oznaczenia 
al gniazda obudowy meblowej dla domowej maszy

ny d o szycia pła s kiej . o długości płyty 420 mm (M), 
z powierzchnią oporową zawieszenia równą z obrze
żem płyty (A): 

GN IAZDO OBI IDO WY M/\ 13N-H4/ 4944-0.I 

b) gniazda obudowy wa li zkowej dla domowej ma
szyny do szycia płaskiej , o długości płyty 373 mm 
(V). z powierzchnią oporow<J zavvics;cnia odległą o d 
obrzeża pły t y o 7,2 mm (B): 

<1NI AZDO O BI IIJOWY V!l BN-X4/ .l'J44-0J 

. 5. Kształt gniazda, wymiary przyłączeniowe oraz roz
mieszczenie i zawieszenie elementów zawiasowych 
w obud owach mehlo v,;ych . dla domov.·vch maszyn do 
szycia płaskich , o długośc i płyt v 420 mm , rodzaj u M. 
(z przedłużeniem pły t y !uh płyt~) jednolit<J) pow1nny 
być zgodne z rys. l . 

.·./ . 

Rys. l 

6. Kształty gniazd, wymiary przyłączeniowe oraz roz
mieszczenie i zawieszenie dementów zawiasowych 
w podstawach obud(>w walizkowych dla domowych 
maszyn do szycia płaskich: 
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a) o długości płyty 420 mm, rodzaju W (z przed
łużeniem płyty lub płytą pełną) powinny być zgodne 
z rys. 2. 

64,5to,2 246,5to,z 

Rys. 2 

b) o długości płyty 373 mm, rodzaju V (bez przed
łużenia płyty powinny być zgodne z rys. 3. 

Rys. 
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INFORMACJE DODATKOWE 

J. Instytucja opracowująca. normę Zakłady Metalowe 
ŁUCZNIK im . Generała Waltera w Radomiu. 

2. Normy· związane 
BN-84/ 4944-01/04 Elektryczne przyrządy powszechnego użytku. Do

mowe maszyny do szy<;ia . Wymagania i badania uzupełniające 
ora/ program badań 

3. Normy zagraniczne 
CSRS CSN 81 7420 Vyrez stoinich desek śicich stroju pro domacnost 
NRD TGL r> 5256/ 09 ( 1976) Haushalt - Nachmaschinen: 

Tischpla ttcnanssch uitte 
4. Autor projektu normy - inż. Zygmunt Kundys - Zakłady 

Metalowe ŁUCZNIK im. Generała Willtera w Radomiu. 


