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TRANSPORTU Lotnicze przyrządy pokładowe 
POWIETRZNEGO 

Określen ia i 

1. WSTĘP 

Pr zedmiotem normy si' określenia 

lotniczyc h przyrzi'dów pok ł adowych . 

klasyfikacja ogólna 

2 . OKRESLEN IA I KLASYFIKACJA 

2 .1. Okreś l enie o gó lne . Lotnicze przyrzi'dY pokładowe si' 

to przyrzi'dy stanowii'ce część wypo s ażenia s tatku po-

wietrzn ego, ułatwiajęc e personelowi lataję cemu i naziem­

n emu prawidłowi' i bezpieczni' eksp l oa t ację statku przez 

dos ta r czen ie niezbędnych informacj i I ub automatyczne wy'­

konywa n ;e czynności w zastępstwie załogi . 

2.2. G r upy przyr z jldów 

(2.2.1) przyrzjldy pilotażowo-nawigacy jne - przyrzi'dy 

przeznaczone do kontroli położenia osi statku powietrznego 

w przestr zeni i jego ruc hu oraz położenia względem ziemi . 

Do parametrów pOdstawowych p r zez nie kontrol owanych na-

l e ż i' : 

a) wysokość lotu, 

b) pr ę dkość lotu, 

c) prędkość pionowa (wznoszen ia i opadania), 

d) pr zyśpi eszenia liniowe i k i' towe statku, 

e) kurs m a gnetyczny, 

f) kur s radi owy, 

g) położenie wzgl ędem punktu odniesienia 'iN p r zestrzeni 

kosmi cznej, 

h) c zas, 

i ) odchylenie, 

j) poc hy l enie, 

k) przechylenie, 

I) liczba Mac ha, 

m) znoszen ie (przez wiatr), 

n) droga przebyta względem powietrza, 

o) współrzędne geograficzne, 

p) położenie wzg l ędem punktu odniesienia na ziem i , 

r) temp e r atur a otoczenia . 

(2.2. 2) pr zy r zjl d y zespołu napędowego Pt'ioyrzi'dy 

klasyfikacja . 
Grupa katalogowo V 10 

przeznaczone do kontro i i działania zespołu napędowego. Do 

parametrów pOdstawowych przez nie kontrolowanych należi': 

a) prędkość ki'towa wału silnika i pędni, 

b) ciśnienie oleju, 

c) ciśnienie pal iwa, 

d) c iśnienie ładowania, 

e ) ciśnienie sp r ężonego powietrza, 

f) temperatura o l eju , 

g) temperatura chłodziwa, 

h) temperatura mieszank i, 

i ) t emper atura części silni k a, 

j) tempera tura spa l in, 

k) zapas pal iwa, 

I) zużycie paliwa, 

m) moc silnika, 

n) położen i e łopat śmigła, 

o) współczynnik nadmiaru pow ietr za, 

p) cii'g silnika. 

(2.2. 3) przyrzjldy płatowcowe - przyrzi'dY przeznaczone 

do kontro I i działania urzi'dzeń płatowcowych k l imatyza-

cyjnych o r az instalacji energetycznych sta tku powietrznego . 

Do parametr ów podstawowych przez nie kontrolowanych na-

leż,,: 

a) położenie ruchomych częśc.i statku powietrznego, 

b) parametry insta lacji energetycznych 

- ciśn i enie w insta lacji pneumatycznej l ub hydraulicznej, 

- temperatura winstal acji pneumatycznej I ub hydraul icz-

nej, 

- napięcie w instalacji elek trycznej, 

- natężen i e pri'du w insta lacj i elektr ycznej , 

c) parametry char akte r ys t yczne dla kabin c iśnieniowych 

- ciśnienie, 

- wilgotność względna, 

- temperatura, 

- zużycie powietrza. 

(~ 21,"I,) przyrzjldy bezpieczeństwa i specjalne - przy­

rZi'dy p rZl"znaczone do zapewnienia niezbędnych warunkĆM! 
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bezpieczeństwa na pOk ł adzie statku powietr znego o r az do 

wykonania specjalnych zadań . Do parametrów podstawowych 

przez nie określonych należę: 

a) parame try indywidua lnych urzędzeń tlenowych 

- ciśnienie, 

- zużycie tlenu, 

b) pa r ametry instalacji p r zeciwoblodzeniowej 

- ciśnienie cieczy, 

- tl"mperatura, 

c) parametry instalacji przeciwpożarowej, 

d) param e try stanu l ub położenia urzędzeń specja lnych, 

e) parametry przeciężeń . 

2. 3. Typy przxrzadów 

(2. 3 . 1) przyrzi\dy wskazujilce (wskaźniki) przyrzę-

dy, których końcowym efektem działania jest wizual ne wska­

zanie informacji, zwięzanej ze stanem chwilowym parametru 

kontrolowanego w j e go pełnym zakresie roboc zym . 

(2 . 3 . 2) przyr zildy s ygnalizujilce (sygnaliza tory) - przy­

rzędy, których końcowym efektem działania jest ostr y syg­

nał wizua l ny lub dźwiękowy, przedstawiajęcy jednostkowę 

informacj ę o ściśle określonym stanie lotu, parametr u kon­

trolowanego lub dyspozy c ji. 

(2. 3.3) przyrzildy rejestrujilce (rejestratory) - p r zy­

rzędy, których końcowym efektem działania jes t trwał y za­

pis (rejestracja) postr zeganej informacji . 

(2.3 . 4) przyrzildy automatyczne (automaty) - przyrzę­

dy, który c h efektem końcowym jest bezpośrednie automa­

tyczne oddziaływanie na organy sterujęce statku latajęcego 

lub jego zespołów w celu uzyskania pożędanych charaktery­

styk l otu lub pracy poszc z e gÓlnyc h zespołów . 

2. 4 , Rodzaje prZyrZildów wskazujil c y c h 

(2. 4 . 1) wskaźniki ilościowe - wskaźn i ki wskazu,ęc e war­

t ość chwilowę par ametru kontrolowanego przy użyciu do­

wolnego urzędzenia odc zytowego . 

(2. 4.2) wskaźniki odchy łowe - wskaźniki wskazujęc e kie­

runek lub kierunek i wielkość odc hy l enia parame tru kon­

trolowanego od wartości żędanej lub wymaganej . 

(2 . 4 . 3) wskaźniki prowadzilce wskaźniki wskazujęce 

konieczny kierunek oraz intensywność korygowania chwilo­

wego stanu paramet r u kontrolowanego. 

(2. 4. 4 ) wskaźniki przewidujilce - wskaźniki wskazujęce 

przewidywanę wartość par ametru kontrolowanego , jakę 

prawdOPodobnie osięgnie w okreś l onym czasie. 

(2.4. 5) wskaźniki kompl eksowe - wskaźniki wskazuji\ce 

zamkn i ęty zbiór informacj i, charakter y zujęcy określony stan 

lotu statku powie tr znego lub p r acy zespołu napędolll.ego oraz 

zawierajęcy zwięzane z nim dyspozycje . 

2.5. Rodzaje p r zyr zildów sygna l izujilcych 

(2. 5 .1) sygnalizator y ostr zegawcze - sygnalizatory in-

formujęce o stanach kry t ycznych działania 

wietrznego i zagrożeniach . 

(2.5, 2) sygna l izatory sprawozdawcze 

informujęce o zajśc iu określonego procesu, 

statku po-

sygna l iza tory 

osięgnięciu 

określonego s tanu p r zez parame t r kon trolowa"y lub o 

określonym położeniu e l ementów ruchomych statku powietrz­

nego. 

(2 . 5 , 3 ) sygna l iza tory kierujilce - sygnalizatory informu ­

jęce o konieczności zwrócenia uwagi na określony rejon 

kabiny I ub przyrzęd, będź na r zucajęce określonę dyspozy­

cję , 

2, 6, ROdzaje p r zy r z.,dów r ejestruj.,cych 

(2,6, 1) rejes tratory pierwszego rzędu rejest r ator y 

rejes t rujęce jednomierne odwzorowan ia parametr yczne bę­

dęce najczęściej zapisami odcinków czasu między char akte­

rys tycznymi zdar zeniami , 

(2. 6 . 2) rejest r ator y drugiego r zędu - rejest r atory r e­

jestruji\ce dwumierne odwzorowania pa r ametr yczne będęce 

najczęściej zapisami mie r zonego paramet r u w funkcji cza­

su, wzajemnej zależności dwóch parametr ów mierzonych lub 

rÓwnoległego zapisu 11 cięgów zdarzeń. 

(2 . 6 , 3) r ejes tratory trzeciego rzędu - rejest r ator y re­

jes tr ujęce trójmierne odwzorowania parametryczne będęce 

zazwyczaj zapisami 11 parametr ów mierzonych w funkcji 

czasu lub jednego pa r ametru mierzonego w f unkcji pOla 

płaskiego . 

2 , 7 , Rodzaje prZy r zildów au tomatycznych 

(2,7,1 ) automaty tłumiilce - automaty, ktÓryc h działanie 

po l ega na tłumieniu sk ł adowych odpowiednich char akterystyk 

lotu lub p r acy zespołÓw statku powietrznego o niepożęda­

nej wy sok i ej częs tot I i wośc i . 

(2 , 7. 2) automaty stabilizu jilce. - automaty, któr ych dzia­

łanie po l ega na au tomatycznej stabilizacji parametrów lotu 

lub pracy poszczególnych zespołÓw statku powietrznego. 

(2,7,3) au toma t y programowe - automaty, których dzi a­

łanie polega na automatycznej zmianie stanu l otu lub pracy 

zespołÓW statku powietrznego wedł ug z góry określonych 

za l eżnośc i (programu) , 
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INFORMACJE DODATKOWE 

1, Ins tytucja opracowujilca normę - Instytut Lotnictwa. 

2, Uwagi do wydania II , wYdanie 11 bez zmian . 
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