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Elektryczne przyrzady powszechnego
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SPRZET uzytku
GOSPODARSTWA , .. Zamiast
DOMOWEGO Lutownice na napiecie do 250 V Py S
Postanowienia uzupetniajace Gri Kalogows 1725
1. WSTEP 500 h — w przypadku lutownic zwyklych na prace

Przedmiotem arkusza normy s3a postanowienia uzu-
petniajgce dotyczace lutownic elektrycznych, zasilanych
pradem o napigciu nie przekraczajacym 250 V lub na
prad staly o napigciu nie przekraczajacym 24 V, o mocy
nie przekraczajgcej 600 W z grotem nagrzewanym po-
Srednio lub bezposrednio cieptem powstajacym wskutek
zjawiska Joule’a, ktére obejmujg:

— wstgpne oglgdziny,

— probe pracs,

— pakowanie, przechowywanie, transport,

— program badan, liczno$é prébki, oceng wynikow
badan, ktére nie zostaly okreélone w pozostatych arku-
szach normy, a ktdre sg niezbgdne przy ocenie wyrobu.

2. WYMAGANIA UZUPELNIAJACE

Wymagania uzupetniajagce — wg PN-83/E-08200/04
Z nast¢pujgca zmiang i uzupelnieniem:

2.1. Nie ma zastosowania.

2.2. Wstegpne ogledziny — wg PN-83/E-08200/04.

2.3. Préba praca. Podczas proby lutownica powinna
pracowaé¢ w warunkach okre§lonych w ark. 01 p. 2.29.

Dla lutownic zwyklych czas pracy oblicza sig¢, su-
mujgc okresy ich pracy (zatgczenia), dla lutownic trans-
formatorowych nalezy uwzgledni¢ sume czasu trwania
wszystkich cykli, ktorym poddano lutownicg podczas
proby. Dopuszcza sig podczas proby dla lutownicy
zwyklej jednorazowa wymiane grotu i dla lutownicy
transformatorowej — czterokrotng wymiang grotu (wy-
konanego z drutu miedzianego) — jezeli wymicnione
zapasowe groty sa dolaczone przez producenta do opa-
kowania jednostkowego.

Wynik proby nalezy uznad za dodatni, jezeli lutowni-
ce przepracujg bez uszkodzen uniemozliwiajacych ich
dalsze uzytkowanie co najmniej:

ciggla,
250 h — w przypadku iutownic zwykltych na prace
przerywang oraz lutownic transformatorowych.

3. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE
I TRANSPORT

Pakowanie, przechowywanie 1 ftransport — wg
PN-83/E-08200/04 z nast¢gpujacym uzupelnieniem:

3.2. Uzupetnienie:

Do kazdej lutownicy powinna by¢ dofgczona instruk-
cja obstugi zawierajgca dane znamionowe, opis z wy-
kazem wyposazenia podstawowego 1 dodatkowego,
sposéb uzytkowania ze szczegdlnym uwzglednieniem
wymagan dotyczacych bezpicczenstwa obstugi 1 sposo-
bu konserwacji. Dodatkowo instrukcja obstugt powinna
okredlaé, do jakicgo spoiwa 1 do jakicj pracy (ciggla,
przerywana) lutownica jest przeznaczona. W przypadku
pracy przerywanej, powinny byé podanc czasy zasila-
nia 1 przerwy, ktére powinny by¢ przestrzegane przy
uzywaniu lutownicy. :

Dla lutownicy zwykiej w instrukcji powinien byé
podany czas, w ktorym grot lutownicy przy normalnych
warunkach osigga przyrost temperatury 205°C.

Jezeli lutownica ma byé uzytkowana z podstawka, to
w instrukcji powinno si¢ podac ogdlny opis podstawki
zawierajacy co najmnie] wysokos$¢ podstawki oraz spo-
sOb ulozenia na niej lutownicy.

Dla lutownic z przestawianym grotem, w instrukcji
obstugi powinno si¢ okresli¢c potoZzenic. w jakim powi-
nien byé on ustawiony w czasic pracy.

4. PROGRAM BADAN

Program badan — wg PN-83/E-08200/04 z nast¢pu-
jaca zmiang:

Zgtoszona przez Osrodek Badawczo-Rozwojowy PREDOM
Ustanowiona przez Dyrektora Osrodka Badawczo-Rozwojowego PREDOM dnia 27 listopada 1987 r.
jako norma obowigzujgca od dnia 1 lipca 1988 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 3/1988, poz. 6)
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Tablica zmian: cd. tablicy
Zakres badan
Zakres badan
Lp. Wymagania i badania : Lp. Wymagania i badania petnych nie-
nie- etnych
ctnych peiny
petny petnych
I 2 3 4 5
| 2 3 4 5
— = 16 Przylaczenie do sieci oraz
! Witepne ogledziny ! X X gietkic zewngtrzne prze-
2.2 wody przytaczeniowe 25Y X
2 Ochrona przed porazeniem , 17 Zaciski przewodow zewng-
pradem elektrycznym 8 X trznych 26"
oo i ) )
3 Fobor mocy' | prau 16’ = x 18 Potgczenia ochronne 27v x X
AT ) . .
4 Nagrzewanie I x 19 Wkrety i polaczenia 28"
3 D?i"“f“]‘ie B wyarur}k:%ch 20 Odlegtosci po izolacji, od-
przecigzenia przyfzqd({w N stepy izolacyjne i odlegtos-
7 clementami grzejnymi 12 X ci przez izolacjs 291 X
¢ lzolzilcjap{elcktryczna oraz 21 Odporno$é na  wysokg
prad uptywowy przyrza- temperaturg, zar 1 prady
dow w temperaturze robo- ' petzajace 30"
c7ej 139 X
. it raitielli 22 Odporno$é na korozje 31
7 aktocenia radioelektrycz- '
ne 144’ X 23 Promieniowanic, oddziaty-
wanic toksyczne i podobne
g Odporno$é na przenikanie zagrozenia 30 X
wody i na wilgoé : 15" X
o R s | : 24 Sprawdzenie diugo$ci prae- )
. tzysunga 1 wytrzyma- wodu przytagczeniowego 3.4.12 X
tos¢ elektryczna izolacy 16" X x4 i
25 Sprawdzenie  temperatury
16 Z;{bczplcczcnle przed prze- - grotu lutownicy 3.4.22 X
cigzeniem X
26 Sprawdzenie czasu roz-
11 Praca w warunkach nie- srzewn 3.4.37 X
normalnych 19" X
27 Préba pracy 23
[z Statecznos$¢ i zabezpiecze-
nie od urazoOw mechanicz- 28 Wytrzymatoéé mechanicz-
nych 20V X na 230 X
&) . W
13 Konstrukcja 294 X . B":y”’y ‘“t‘ 8;
“" Dotyczy ark. 02.
14 Przewody wewngtrzne 23V X ¥ W badaniach nicpetnych pomiaru poboru pradu nie wykonuje sig.
. 4" W badaniach nicpetnych sprawdza si¢ wylgcznic wytrzymaltogé elek-
15 Podzespoty 1 clementy 241 X tryczng izolacji.

KONTITEC

INFORMACJE DODATKOWE

i. Instytucja opracowujaca norm¢ — Osrodek Badawczo-Rozwojowy PREDOM.
2. Normy zwigzane

BN-87/4945-07/01 Elcktryczne przyrzady grzejne powszechnego uzytku. Lutownice na napigcie do 250 V. Bezpicczefistwo uzytkowania. Wy-
magania i badania

PN-83/E-08200/04 Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Postanowienia uzupelniajace




